REALIZZAZIONE STRUTTURA SPORTIVA POLIFUNZIONALE IN LOCALITA MAIATA — APPROVAZIONE ProGeTTO
PRELIMINARE IN VARIANTE ALLO STRUMENTO URBANISTICO VIGENTE AI SENSI DEGLI ARTT. 10 - 1119

peL D.P.R. n. 327/2001 E s.m.1

TRASPARENZA DELL’ATTIVITA DI PIANIFICAZIONE E GOVERNO DEL
TERRITORIO

Art. 39 comma 1 del D.Lgs. 33/2013 relativo alla trasparenza dell’attivita
di pianificazione e governo del territorio.



OGGETTO: Realizzazione strutture sportive polifunzionali in localitd Maiata. Approvazione
progetto preliminare in variante allo strumento urbanistico vigente ai sensi degli artt.
10-11e 19 del D.P.R. n. 327/(2001 e s.m.i. ).

Il Dirigente del Settore 5
Premesso che:

- con decreto D.G. del Dipartimento Attivita Produttive della Regione Calabria n. 18790 dell'
11.11.2004 il Comune di Vibo Valentia ¢ stato ammesso al finanziamento di € 1.549.369,00
per la tipologia " Calcio-Atletica leggera" e, conseguentemente con decreto del 14.12.2004
del Ministero dei BB.CC. -Divisione Impiantistica Sportiva- ¢ stato ammesso a contrarre
mutuo ventennale, nei limiti dell 'importo riconosciuto, con gli istituti di credito autorizzati;

- ¢ stato gia contratto con I'Istituto per il Credito Sportivo il mutuo, registrato al n.2079 del
08.09.2011, per l'importo di Euro 1.549.369,00;

- con deliberazione di G.C. n. 24 del 31.01.2012, essendo decaduta la procedura relativa
all'esproprio, ¢ stato disposto I'annullamento della deliberazione di Commissario
Straordinario (con i poteri della Giunta) n. 68 del 21.3.2005, con la quale veniva approvato
il progetto preliminare relativo alla realizzazione delle strutture sportive di cui all'oggetto,
nonché la deliberazione di G.C. n. 200 del 20.6.2005, con la quale veniva approvato il
progetto definitivo delle stesse, al fine di poter legittimamente istruire una nuova procedura
che preveda l'approvazione in variante del progetto e la reiterazione delle procedure di
esproprio;

- con la stessa deliberazione, sono state date direttive al Dirigente del Settore Lavori Pubblici
perché provvedesse all'annullamento degli atti di sua competenza, gia emessi, al fine di
istruire un nuovo procedimento per la realizzazione dei lavori in parola;

Considerato che con le note del 22.01.2013 prot. 3750, nota del 24.04.2013 prot. 19623 e nota del
16.05. 2013 prot. 22906, sono state adempiute le formalita per I'imposizione del vincolo preordinato
all'esproprio previsto dall'art. 11 del D.P.R. n° 327/2001 e s.m.i.;

Considerato che la Giunta Comunale con propria deliberazione n. 55 del 27/02/2014 ha espresso la
volonta di trasmettere al competente Consiglio Comunale la proposta di approvazione del progetto
preliminare in variante allo strumento urbanistico ai fini dell’imposizione del vincolo preordinato
all’esproprio, ai sensi degli artt. 10 — 11 e 19 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. in quanto esso non risulta
conforme alle previsioni del P.R.G. comunale;

Visto il D.Lgs n.267/2000 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
Visto il D.P.R. 327/2001;

Tutto cid premesso e considerato
Propone

l'approvazione del progetto preliminare per la “realizzazione delle strutture sportive polifunzionali
in localita Maiata: pista di atletica e campo di allenamento™, con valore di variante allo strumento
urbanistico vigente finalizzata all’imposizione del vincolo preordinato all’esproprio secondo la
procedura prevista dagli artt. 10 — 11 e 19 del D.P.R. n. 327 e s.m.i., dell’importo complessivo di
euro 1.549.369,00, sull'area ubicata in localita Maiata del Comune di Vibo Valentia identificata
catastalmente nel N.C.T. foglio 46 particelle n® 522 - 523 (ex 449) e foglio n° 45 particella n° 476.
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Vista la proposta formulata dal Dirigente Settore 5;
Sentita la relazione dell’Assessore ai LL.PP.
Vista la deliberazione di G.C. n. 55 del 27/02/2014;

Visto il parere favorevole di regolarita tecnica espresso dal Dirigente Settore 5 ai sensi dell'art. 49
del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarita contabile espresso dal Dirigente ai sensi dell'art.
49 D.Lgs. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 T.U.E.L.

Il Consiglio Comunale

Approva il progetto preliminare per la “realizzazione delle strutture sportive polifunzionali in
localita Maiata: pista di atletica e campo di allenamento”, con valore di variante allo strumento
urbanistico vigente finalizzata all’imposizione del vincolo preordinato all’esproprio secondo la
procedura prevista dagli artt. 10 — 11 e 19 del D.P.R. n. 327 e s.m.i., dell'importo complessivo di
euro 1.549.369.,00, sull'area ubicata in localita Maiata del Comune di Vibo Valentia identificata
catastalmente nel N.C.T. foglio 46 particelle n° 522 - 523 (ex 449) e foglio n° 45 particella n° 476.
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Relazione Tecnica

[l presente progetto € stato realizzato a seguito della concessione del contributo di €
1.549.369,00 per la realizzazione di un Impianto Sportivo Polifunzionale sul programma di
reinvestimento di cui alla L. 65/87. disponibilita Piani 87-88-89 di cui al Bando D.D.G. 7118 del
23.07.2001 Burc 87 del 13.08.2001 di cui alla Lettera della Regione Calabria “Dipartimento
Attivita Produttive” prot. N. 014662/04.

Scelta della tipologia dell'impianto sportivo

Esaminando le tipologie degli impianti possibili risulta che la citta di Vibo Valentia ¢
pressoché sfornita una pista atletica regolamentare che possa attrarre nella citta gare nazionali ed
internazionali. Dall’altra parte ’entita del finanziamento, € 1.5 mln, si sposa perfettamente con la
dimensione tipica di un impianto di atletica regolamentare, FIDAL, per le gare internazionali.

Pertanto la scelta funzionale & caduta su un Impianto Polifunzionale che possa contenere
una Pista Atletica ed altri possibili giochi come il Volley, basket, Bocce, quest’ultimi campi
possono essere inseriti nell’area prescelta anche in un secondo momento poiché gia previsti.

Scelta della localizzazione

Notoriamente il Comune di Vibo Valentia non dispone di un PRG aggiornato che preveda
ampi spazi per le esigenze di localizzazione di edifici e spazi pubblici, pertanto anche in questo
caso, si ¢ dovuto elaborare una scelta al di fuori delle previsioni del Piano.

In particolare si € seguito un criterio di continuita con le ultime scelte del Consiglio
Comunale che ha localizzato il palazzotto dello sport provinciale nelle immediate vicinanze della
Piscina Comunale esistente. Tale zona risulta essere la piu adatta all’'uso per attivita sportive e
presenta fra le due strutture (piscina e Palazzetto provinciale) un’area abbastanza vasta, circa 8 ha,
ancora libera e pressoche pianeggiante, leggero declivio verso nord-ovest.

Fattibilita dell’intervento,
Da uno studio di prefattibilita ambientale si evince che 'inserimento di una tale struttura
sportiva non altera negativamente la stabilita ambientale dell’area ad eccezione dell’ovvio taglio

delle piante insistenti sul terreno.

Dalle indagini geologiche, geotecniche, idrologiche, idrauliche e sismiche realizzate dallo
studio geologico si evince che nulla osta all’'uso di tali territori che anzi potrebbero essere utilizzati
a ben piu gravosi usi di un semplice campo di atletica che altera il substrato superficiale del terreno,
ma non quello profondo e quello riferito agli impatti ambientali.

E’ stato realizzato anche un accertamento, attraverso la carta dei vincoli del PTCP della
provincia di Vibo valentia, di eventuali vincoli di natura storica, artistica, archeologica,
paesaggistica o di qualsiasi altra natura interferenti sulle aree o sugli immobili interessati e si €
riscontrato alcun impedimento di sorta ad oggi conosciuto o supposto;,
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Cronoprogramma

La previsione delle fasi attuative per I'indicazione dei tempi massimi di svolgimento delle varie
attivita sono individuate complessivamente in 16 mesi cosi suddivisi:

progettazione (2 mesi), approvazione (2 mesi), affidamento (2 mesi), esecuzione (8 mesi) e
collaudo (2 mesi);

Accessibilita

L’area risulta essere gia avere una discreta accessibilita essendo servita da una strada statale e una
comunale che porta alla Piscina esistente.

Esiste solo una strozzatura lungo il breve tratto della strada comunale che ¢ possibile avviare con
una rotonda di scorrimento che possa disimpegnare I'ingresso alla piscina e I'ingresso alla nuova
struttura in via di progettazione.

Gestione, Usabilita e Manutenzione

La tipologia dell’impianto scelto, Pista Atletica Polifunzionale, cerca di ovviare alla difficolta di
gestione di una pista Atletica attraverso la possibilita futura di inserire anche altri piccoli campi,
Volley, basket, Bocce, che possano essere di supporto ed aumentare la capacita ricettiva
dell’impianto.

In tale contesto non si nomina il gioco del calcio, poiché € ben risaputo che ove i due
impianti coesistono, la pista di atletica soffre immediatamente di un degrado dei suoi materiali, ad
opera dei tacchetti dei giocatori di calcio. In tale caso I'impianto dovrebbe sostenere costi di
manutenzione che non saranno certamente a disposizione dell’ Amministrazione comunale.

Descrizione funzionale dell’impianto

Il progetto del nuovo impianto per I'atletica leggera prevede un impianto complesso e
costituito da varie strutture, che copre un’area complessiva di circa 40.000 mq e vede — oltre ai
campi di gara di atletica, un edificio Comprendente la Tribuna che nel suo alveo sottostante
contiene sia gli spogliatoi e sia un piccolo punto ristoro.

L’area interessata e tale che vi ¢ la previsione futura di poter realizzare anche altre piccole
strutture come 1l campo polivalente di calcetto (Basket, Volley) e alcune pedane regolamentari per
bocce e sono previste manifestazioni non in contemporanea..

L’impianto puo ospitare manifestazioni di carattere nazionale ed anche internazionale. La
pista € a 6 corsie per una larghezza utile di 7.32 m con uno sviluppo di 400 m, con una fascia
esterna verde di sicurezza di 2.40m in grado di ospitare sia le attrezzature che i pannelli pubblicitari.

Le pedane previste due:

- quelle multiple per il salto in alto, il salto con I"asta ed il lancio del giavellotto, che
hanno lunghezze, larghezze ed inclinazioni tali da permettere lo svolgimento in
contemporanea di diversi concorsi;

- due doppie pedane bi-direzionali per salto in lungo e triplo, lungo la linea laterale
compresa tra il campo interno ed i rettilinei della pista;

- due pedane per il lancio del peso;

- due pedane per il lancio del disco e del martello.

Tutte le pedane sono state progettate secondo il principio bi-direzionale in modo tale da
permettere di rispettare le esigenze di eventuali gare di qualificazione, di diversificazione degli orari
di gara e del raggiungimento delle condizioni di vento ottimali. Le dotazioni per gli atleti ed i
giudici comprendono:

- Tre locali spogliatoi con relativi servizi sotto la tribuna,

- due locali spogliatoi giudici,
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- la sala medica e pronto soccorso e antidoping,

- diversi locali per le funzioni organizzative,

- un ufficio e segreteria,

[L’aspetto prettamente agonistico dell’avvenimento sportivo trova il naturale completamento
nella presenza del pubblico. L'impianto ¢ stato ideato per rispondere ad un’ampia polivalenza
sportiva, che va dall’attivita di base e di allenamento a quella del puro spettacolo sportivo.

La presenza dell’atletica leggera quale unica disciplina sportiva, con pochissimi impianti
mono-disciplinari regionali esistenti, unitamente alla volonta di porre I'impianto a servizio di
un’area ben pit vasta di quella comunale, hanno portato ad un’individuazione di circa 800 spettatori

come necessita di pubblico.

Descrizione architettonica dell’lmpianto

Lo sforzo progettuale si € rivolto a ricercare una regolarizzazione degli interventi in modo
tale da favorire la 1l minimo impatto delle strutture costruite con I’area circostante in localita
Maiata.

Il problema delle introspezioni interne, ¢ stato uno dei fattori che ha caratterizzato in modo
specifico le scelte progettuali. Infatti, il nuovo impianto fa parte di un complesso di attrezzature per
lo sport avendo vicino sia la piscina comunale e sia il nuovo palazzetto dello sport provinciale.

Questa impostazione di progetto ha spinto verso una particolare cura dei dettagli compositivi
come per I’entrata all’impianto realizzata attraverso una rotonda che superi la strozzatura stradale
esistente all’accesso attuale alla piscina. Dalla rotonda si accede all’impianto di Atletica leggera
attraverso tre ingressi: veicolare atleti e giudici, pedonale spettatori e veicolare spettatori. Tali
accessl sono stati previsti per separare all’interno dell’impianto i percorsi pedonali degli spettatori
dagli addetti a1 lavori attraverso una rete regolamentare di h. 2.20.

Per la Tribuna 'uso del cemento armato, necessario ma esteticamente indesiderato, € stato
attutito attraverso delle curvature alla sommita dei pilastri e la previsione di una futura copertura in
legno lamellare.

Per la delimitazione dell’area ¢ stata prevista una recinzione esterna di ml. 2.5 per I'intera
superficie ed una apposita recinzione interna, separazione atleti giudici dagli spettatori, ad altezza di
2.20 ml.

Parcheggio
1l parcheggio ¢ stato dimensionato sulle specifiche dell’impianto, ma ’area interessata potra
prevedere un suo ampliamento proporzionalmente alla capienza degli spettatori.

La capienza dell’attuale progetto € di 810 spettatori cosi suddivisi per mobilita d’accesso:
- 100 spett. con due autobus (100 mq.);
- 310 spett. autonomi con la mobilita pubblica comunale;

- 400 spett. con propria automobile (134 auto, 2680mq.)
- pertanto il parcheggio spettatori avra una superficie minima di mq. 2780 (4 posti Handicap);

A questo standards si aggiungera il parcheggio per gl atleti ed i giudici di gara cosi suddivisi per
mobilita d accesso:

- 60 atleti con auto proprie o un autobus (20 auto, 400 mq.)

- 40 giudici con auto proprie o un autobus (14 auto, 280 mq.)
pertanto il parcheggio sportivi avra una superficie minima di mq 680 (2 posti handicap).

Complessivamente si1 avranno circa mq. 3.500 di parcheggio che soddisfera 1l carico massimo
dell’impianto.



Situazione attuale dell’area

Da un sopraluogo effettuato per reperire le misure ¢ le quote dell’area si € potuto constatare
che 1’area prescelta ¢ caratterizzata da superficie pianeggiante alberata rada a piante di ulivo.

Come si pud ben vedere, anche dall’immagine della foto aerea (risalente a circa 5-6 anni fa,
non riportando I’impianto della Pisciona Comunale), 1’area & una superficie ad utilizzazione
prettamente agricola che comunque gode di benefici infrastrutturali urbani come la strada di grande
collegamento (SS.18) illuminazione e fogne pubbliche (vicinanze della Piscina Comunale).

Nelle aree vicine, pur non essendoci un Piano Urbanistico organico (PRG) I’area & ormai
vocata a strutture sportive poiché nelle immediate vicinanze ¢ stato recentemente posizionato anche
il Palazzotto dello Sport da realizzare a cura della provincia di Vibo valentia.

Fotografia aerea, ortofoto
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amento planimetrico sulla cartografia tecnica

adr

Inqu

Alcune immagini dell’area come si presenta attualmente

Dan R



DPann Q



Esproprio

L’area interessata dell’impianto € di 39.883 mq cosi registrata nel catasto:

Foglio Cat. | N. Partic. = Mq. particella ' denominazione nascita Mgq.
esproprio |
46 449 7.622 Capialbi Rosa Na 07.03.31 4.285
45 476 37.850 De Riso Francesca | RM 19.03.28 | 35.598
Totale mq. 39.883

Impatto ambientale

Ogni attivita antropica ha un impatto ambientale che puo essere accettato se I’opera non
preclude ai posteri I’'uso di un bene naturale di notevole importanza senza alcuna limitazione.
In questo quadro occorre evidenziare che comunque anche la costruzione di un a pista di atletica €
comungque un’azione irreversibile dello stato naturale, ovvero dello stato agricolo dell’area coltivata
ad uliveto.

Questa porzione di territorio non ha un alto valore agricolo e tanto meno naturale, essendo
pianeggiante contenendo esclusivamente poco piu di un centinaio di piante di ulivo giovane.

Per quanto riguarda gl impatdi of procedera afla lore individuazione come segue:

1t non viene alera
i non vengonoe assoluiamente

b} ambisate idrico: lo acque «nf?m ang
i r—

e} mam&u e sptiosuelor sGil
deil'ambiente in esame, ed anche ¢
4} vegetaziane, flora, favna: sono eiminate tutle le ormazion vegetali esistenti pur non esseng

smorfologico o“m logiceo. nel quadro

S04 Y mms,m!z son viens alterato nulla;

¢ fatiort Haicl ohimis e

:aizes‘a%:;z miiia, anz Pimpianto tende complessivamente alia saluts

fisica @ :’i}";hi,}fa ﬁ:z fris i; v s‘ll";'.

o} rumore ¢ vibrazient: impianic non em
By radiariond mmz;asm & Bon mﬁmmmz i ,1; nio pon ey hana A doun elemenio e"ii tale tipologia;
a} p HESAZEED VIEDNS aliy “asy A i da agricolo ad urbano,

g u!u..ﬁ slemenio come MINKYe o v i o

i

E’ii‘:spm* » ambicntale di tale opera ¢

e i benefici dell' opera.
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Relazione urbanistica

L’area interessata dall’impianto ¢ attualmente classificata dal PRG vigente come zona E
(agricola), pertanto la realizzazione dell’opera ¢ subordinata alla sua approvazione comunale in
variante al PRG per uso pubblico (L. 19/02 art. 65 c.2).

La zona non presenta vincoli di natura geologica (PAI) né di altra natura (aree di rispetto o
distanze da infrastrutture) e pertanto non presenta alcun impedimento fisico alla sua utilizzazione.

PRG vigente, riporto immagine dalla scala 1:10.000
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Pista Atletica

11 progetto prevede di realizzare una pista di atletica leggera con le caratteristiche regolamentare in modo tale da poter
essere collaudata dalla FIDAL e pertanto avra le seguenti caratteristiche principali:

CARATTERISTICHE GEOMETRICHE DELL’IMPIANTO
SVILUPPO PISTA (alla corda) = mt 400
NUMERO DELLE CORSIE = 6

RAGGIO DELLA PISTA (al cordolo) = 39,70
PERCORSO SIEPI = interno

PEDANA LUNGO TRIPLO = una bidirezionale
PEDANA ALTO = una

PEDANA GIAVELLOTTO = una

PEDANA ASTA = una bidirezionale

PEDANA PESO = una

PEDANA DISCO - MARTELLO = una
SUPERFICIE PISTA =mq 3.500
SUPERFICIE PEDANE =mq 1.500

lunet ta—ped;
daite In alta
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Spogliatoi per atleti
Anche gli spogliatoi sono stati dimensionati sulla tipologia di impianto in modo tale da essere regolamentari per la gare
nazionali e pertanto sono previsti:

- n. 3 spogliatoi per circa mq. 96.00 (60 atleti) oltre ai Wc e alla docce;

- n. 2 spogliatoi per i giudici di gara;

- una zona medica con pronto soccorso e vano antidoping;

- un vano deposito attrezzi;

- wc. Spettatori;

- bar e ristoro spettatori;

- ufficio;

- locali di servizio, caldaia, etc;

Disabili e spogliatoio

Gli spogliatoi saranno fruibili da parte dei disabili; a tal fine le porte di accesso saranno a luce netta non
inferiore a m 0,90 e, nel caso di locali comuni, & prevista la possibilita di usare una panca della lunghezza di m 0,80 con
profondita 0,60 con uno spazio laterale libero della lunghezza di m.1 per la sosta della sedia a ruote.
Tutti i vani sono stati progettati secondo le norme di accesso per i portatori di handicap e ogni spogliatoio comprende
almeno un wc appositamente realizzato.

Nelle immediate vicinanze ¢ prevista una fontanella di acqua potabile sia nella parte riservata agli atleti e sia in

quella degli spettatori.

Tribuna e Spazi per il pubblico

Le zone destinate agli spettatori rispondono alla vigente normativa di sicurezza. Le caratteristiche costruttive e
distributive consentono l'agevole movimentazione del pubblico, compreso quello disabile, ed una confortevole visione
dello spettacolo sportivo; dette condizioni si intendono soddisfatte se le tribune sono conformi alla norma UNI SPORT

9217.
Un primo elemento di movimentazione degli spettatori & la zona di calma (1020 mq,) esistente subito dopo ’ingresso

pedonale e precedente all’ingresso alla tribuna.
Un secondo elemento & la separazione dei percorsi degli atleti e giudici di gara dagli spettatori. Tali percorsi non si
intersecano mai e soprattutto ¢ stata progettata una rete di separazione (h. ml. 2.20) di tali percorsi che isola la tribna

spettatori da ogni contatto fisico con gli atleti e i giudici.

Nella progettazione della Tribuna si & applicata proprio tale normativa 9217 applicata nella sezione progettuale delle
tribune e per la suddivisione in settori le norme UNI 10121. anche se la quantita di spettatori & cosi esigua (n. 810) con

non si & avuto bisogno di realizzare compartimenti appositi.

Sezione Centrale
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Schema normativa visibilita

E#

%

XERTIERTE RS

Elenco prezzi

Il riferimento progettuale ¢ stato certamente quello vigente della Regione Calabria a cui. data la particolarita dell opera.
sono state aggiunte alcune voci specifiche per le piste di atletica leggera ¢ per 1 campi sportivi pubblici del prezziario
csistente presso  la Regione Abruzzo del 2004
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Quadro Economico

b2
b31
b4
bs
b6
b7
b71
b11
b12
b10
b8
b81
b82
b83
b84
b9
b13
b14

Lavori a base d'asta
Oneri per la Sicurezza 1,5%
Totale lavori

Somme a dispos. Amministraz.
Lavori in economia
Indagini geol. - accertam- rilievi
Allacciamenti ai pubblici servizi
imprevisti 3% di A
acquisizione aree e immobili
Accantonamento art.26 c.4
Accantonamento art.12
Commissioni giudicatrici
Pubblicita e opere artistiche
Consulenza e supporto
Spese Tecniche
progetto definitivo ed esecutivo
Direzione lavori )
Coord.sicurezza esecuzione

Spese per Conferenza di Servizi

Spese Fonfo Incentivante 2% di A

Accert.laboratori, verifiche e collaudi

IVA
CNAP 2% di b8
iva sui lavori 10% di A
iva su spese tecniche 20% di b8
iva su spese indagini 20% di b31

Totale Generale

Totale finanziamento ammesso

dh b odh dh odh dhodhodh dh

dh i dh dh b dh

€
€
€
€
€

€

867.500,00
13.012,50

2.000,00
10.852,00
26.550,24

10.000,00
1.800,00
5.000,00

65.000,00
20.000,00
3.000,00
1.500,00
17.610,25
12.000,00

2.382.21
88.051,25
23.822,05

400,00

1.170.480,50

1.549.369,00

Pag. 15

€ 880.512,50
€ 56.202,24
€ 119.110,25
€ 114.655,51

€ 1.170.480,50



SETTORE 5

LAVORI PUBBLICI-INTERVENTI TECNOLOGICI E MANUTENTIVI

PROGETTO PRELIMINARE

- Calcolo sommario della spesa

Il Progettista

I io De Pascali




-Conteggi e Computi opere progettate

Recinzione e sistemazione terreno 1 € 131.332,00

Modulo Tribuna 30 ml.da 840 posti 1 €  176.690,21

Spogliatoi e uffici e bar ) ‘_.fl S - 145.733,68
Pista e vari gioci . . 1 € 339.336,56
Area interna Pista Atletica 1€ 60.450,00
Strade sistemazione parcheggliq 1 € 13.957,55
|
.

Totale parziale lavori iconteggiati € 867.500,00

l.avori a base d'asta € 667.500,00




CATEGORIE
Sottocategorie

Recinzione. Preparaz terreno

IMp. HMuminazione
Imp Est Antincendio
IMp frigazione erba

Spogliatoi
Imip. Feletirico
Sanitari
IMp. Riscaldam,

Parcheggio

Tribuna Cem Arm

RIEPILOGO DELLE CATEGORIE

IMPORTO

INCIDENZA

Percen tuale

OO

oy

ciny

™y o

131 332,13
9260252
32675,80
2 396,44
365737

145 733,68
20 188,72
18 901,32
15617,16

13 957.5

n

176 690,21

—_— |

Totale (€

467 713,57

28.080%,
19.7999;
6.986%
0.5124
0.782%

31.159% |

4.316%
+4.041%

3.339%

2.984%,

37.777%

100.000%

ki oA

g b ol




Computo Metrico Estimativo

Dimensioni Prezzo

Tariffa ‘ Descrizione dei lavori P.U. | Lunghez. lLarghez. [ Alt./Peso Quantita Unitario Totale

Computo
Recinzione. Preparaz terrenc

Imp Est Antincendio
A.50.125 | Complesso antincendio UNI 45
completo di cassetta in lamiera d'acciaio
di 575x365x180 mm, portella di
anticorodal per cassetta, rubinetto
idrante da 1'%, raccordo in tre pezzi con
2 legature in filo zincato, lancia di ottone
e rame e 20 m di tubo di nylon 45 mm,
18+20 bar; in opera.

6.000 6.000
Sommano cad 6.000 €227.24 €1363.44
(0.292%)

A.50.010.c | Impianto di distribuzione di acqua in
tubo zincato di tipo Mannesman,
secondo norme UNI 3824, completo di
raccordi, giunzioni e pezzi speciali, per
alimentazione abbeveratoi, doccette
lavaggio, serbatoi, rubinetti, gruppi
antincendio, ecc; in opera, escluse
valvole di intercettazione. Misura della
quantita eseguita. Con tubo del diametro
interno di 1".

100.000
Sommano m 100.000 €10.33 €1033.,00
(0.221%)

Antincendio Esternoa ml. 100.000

IMp Irgazione erba

A50.105.e | Serbatoio idrico di vetroresina, di forma
rettangolare, completo di coperchio,
galleggiante idraulico e rubinetto di
scarico; in opera, con capacita di 2000 |
messo in opera interrato con opportuno
scavo ,e formazione di letto in cls,
riempimento in pietrisco e botola
ispezionabile.

3.000
Sonmmano cad 3.000 € 840,79 €252237
) (0.539%)

Interrato in approsito alveo 3.000

C.60.C16 |Baffo completo di n. 2 micro-jet

200.000 200.000
Sonmumano cad 200.000 €1.39 €278.00
) (0.039%)

C.60.C14.a | Condotta in tubi di polietilene (P.E.),

.08 complete di relativi pezzi speciali,
raccorderie ed ogni altro onere e
magistero:ALTA DENSITA @ 25 mm PN
6

10.000 150.00 1500.000
Sommano ml 1500.000 €0.41 £615.00
(0.131%%)

C.60.120.a | Microirrigatore autocompensante (da 1,2
a 4 bar) di materiale plastico, di tipo
statico.

200.000 200.000
Sonunano cad 200.000 €077 € 154.00
! (0.033%)

C.60.C15 |Micro-jet idrodinamici

200.000 200.000
Sommano cad, 200.000 € 0,44 € 88,00
, (0.0] 9%)

IMp. fluminazione

—_— Ariportare €6 053,81

s : - I Fo




N° Tariffa

Descrizione dei lavori

Dimensioni

P.U. { Lunghez. |Larghez.l Alt./Peso

Quantita

Prezzo

Unitario

Totale

8 | A5420

9 A54.51

10 A54.70

117 ' A62.45

127 A5419

i

Centro luminoso su palo rastremato
d'acciaio zincato a caldo con diametro
alla base di 114 mm, altezza di
installazione di 8 m, completo di
armatura aperta, di tutte le
apparecchiature elettriche funzionanti,
lampade 125 W Hg, reattore e
condensatore, scatola di derivazione,
cavi elettrici Retox per l'alimentazione
dell'impianto e ogni onere per dare il
centro luminoso perfettamente
funzionante. A fattura =

per esterno

Dispersore a croce per impianto di terra,
della lunghezza di 2 m, posto in pozzetto
ispezionabili; in opera, comprese le
misure di resistenza.

per palo esterno

Opere occorrenti per la posa di condotte
elettriche in bassa tensione, da
realizzarsi all'esterno degli edifici nel
seguente modo:

- scavo di terra e asportazione del
materiale eccedente, sezione di 0,4x0,7
m; :

- riempimento in sabbia per un'altezza di
0,3 m da realizzarsi in due volte;

- strato di calcestruzzo magro dello
spessore di 0,1 m sui tubi protettivi del
diametro di 100 mm,

- rinterro del cavo residuo con terra di
scavo.

Misura della quantita eseguita.

per illuminazione esterna

Ossatura stradale realizzata con ghiaia
di natura assortita o di cava, sparsa a
strati di 200 mm circa, compresi la
cilindratura di assestamento e ogni altro
onere. Misura della quantita eseguita.

Punto luce in esecuzione stagna
costituito da tubo plastico di tipo pesante
autoestinguente, fissatoe con collari
metallici oppure fascettato a fune
metallica portante, compresi scatole di
derivazione stagne in PVC antiurto e
autoestinguente, conduttori con sezione
adeguata al carico e comunque mai
inferiore a 1,5 mm?, del tipo NO7VK
unipolari e plafoniera con schermo
acrilico ad alto potere riflettente,
autoestinguente, contenente un tubo
fluorescente da 40 W, in opera, per
illuminazione di allevamenti avicunicoli.

Cancelli e cancellate a disegno anche
complesso come allegati grafici progetto
esecutivo, eseguiti con profilati normali
d'acciaio pieni o tubolari; in opera,
completi di accessori e una mano di

14.000

14.000

50.000

-14.000

Sommano

Sommano,

350.00
Sonunano

Sommano

Sommano

cad

m

me,

tad

14.000

14.000

€1363.45

€19 08830
(4.081%5)

14.000

14.000

€142,03

€198842
(0.423%)

350.000

350.000

€27,37

€9 579,50
(2.048%)

50.000

50.000

€16.53

€ 826,50
(0.177%)

14.000

14.000

€ 8522

€1193.08
(0.255%)

Ariportare € 3872961

Pg.2



Tariffa

Descrizione dei lavori

Dimensioni

P.U. ‘ Lunghez. ]Larghez.’ Alt./Peso

Quantita

Prezzo

Unitario

Totale

A.18.20

"
| A16.15

1 A38.040.a

- A18.05.a

VP.OC.1d.3.

o]

minio e pittura a scelta del DI:. Misura
per circa 70 kg a mq. e della quantita
eseguita.

Porta d'ingresso 50 Kg/mg.

Acciaio tondo Fe B38K o Fe B44K per
armatura di strutture di calcestruzzo, in
barre di qualsiasi diametro ad aderenza
migliorata, posto in opera a qualsiasi -
profondita e altezza. Il prezzo e
comprende la sagomatura secondo i
disegni di progetto, lo sfrido, il filo di
ferro ricotto per legature e agni altro
onere. Misura per sezioni e lunghezze
eseguite e per pesi unitari teorici.

Cordolo Fondazione recinzione 25 Kg a
mc

Calcestruzzo dosato a 300 kg di
cemento tipo 325 per metrocubo di inerti
oppertunamente selezionati; in opera,
per strutture armate in elevazione di
spessore superiore o uguale a 0,16 m
(murature, pilastri, travi, cordoli, ecc.)
gettate a qualsiasi altezza, compreso
I'onere della vibratura, esclusi acciaio
d'armatura e casseri. Misura della
quantita eseguita.

Cordolo Fondazione recinzione 30%
della rete

Canali grigliati di calcestruzzo vibrato
per la raccolta e il convoglizmento di
acque piovane o di lavaggio, realizzati
con pezzi prefabbricati incastrati a
maschio e femmina; in opera, compresi
scavo, sottofondo e rinfianco di
calcestruzzo, pezzi speciali e griglia
d'acciaio zincato maglia di 30x30 mm
(portata classe C secondo norme DIN n.
19580). Misura della quantita eseguita.
Larghezza interna di 100 mm, altezza
totale di 220 mm.

Casseri in tavole di legno o metallo per
getti di calcestruzzo, compresi
puntellatura, sfrido, disarmo ed eventuali
ponteggi di servizio. Misura secondo la
superficie bagnata dal getto. Per opere
di fondazione (plinti, travi, rovescie) e
muri sostegno

Cordolo fondazione recinzione

Decespligliamento di area boscata con
pendenza media inferiore al 50 %,
invase da rovi, arbusti ed erbe infestanti
con salvaguardia dell'eventuale
rinnovazione arborea ed arbustiva
naturale, escluso I'onere di smaltimento:
su aree a media densita di infestanti
(altezza superiore a 1 m e copertura
terreno inferiore al 90 %) con raccolta e
trasporto in discarica o altro luogo
indicato dalla D.L. dei materiali di risulta

50.000

20.000

15.000

2.000

210.00

150.00

9.00
Sommano

Sommano

0.50

Sommano

Sommano

Sommano

3.00
Ke

52.00

me

m

0.50
mg|

1350.000

1350.000

€7 587.00
(1.622%)

1040.000

. 1040.000

€1,14

€1 185.60
(0.253%)

€103;20

€5422,73
(1.159%)

15.000

15.000

€41.32

€619.8G
(0.133%)

150.000

150.000

€18.08

€2712.00
(0.580%)

Ariportare €56 256,74

Pg.§



N°

Tariffa

Descrizione dei lavori

Dimensioni

P.U. | Lunghez. 'Larghez.!

Alt./Peso

Quantita

Prezzo

Unitario

Totale

19

22

24

|vP.OC.pa.1

VP.OC.d.5.
b

2

+A42.40.a

A.10.05

A.10.05

area

Estirpazione delle piante in vivaio con
formazione della zolla, sollevamento,
rivestimento della zolla con idoneo telo o
rete metallica, legatura della chioma,
carico su automezzo, escluso il trasporto
in cantiere: zolle da 70 a 90 cm di
diametro

Piante di Ulivo

Formazione di tappeto erboso,
preparazione meccanica del terreno
(pulizia dell'area, aratura/vangatura,
erpicature) con concimazione di fondo,
semina manuale o meccanica,
compreso fornitura di 100 g/mq di
concime composto ternario, di 30 g/mg
di seme, semina, rullatura, escluso
eventuale ammendante organico ed
irrigazione: per superfici oltre 2000 mq

Manto Erba vicino pista

Fornitura e realizzazione di recinzione in
rete metallica plastificata da porsiin
opera su montanti plastificatia T o su
pali tondi plastificati con copritesta infissi
in plinti di CLS compresi, interasse 200
cm, Intervento comprensivo di ogni
onere, attrezzo ed attrezzatura
necessaria ed effettuato con materiale
fornito a pié d'opera dallimpresa

Recinzione esterna

Griglie d'acciaio zincato a caldo con
maglia di 30x30 mm complete di
conirotelaio, adatte per traffico leggero;
in opera, delle dimensioni di 240x240x20
mm.

Scavo di shancamento eseguito con
mezzi meccanici in terreno di qualsiasi
natura e consistenza, roccia esclusa, in
sezione di larghezza non inferiore a 3 m
e fino alla profondita di 1,5 m al di sotto
del piano di campagna, compresi l'onere
per la profilatura delle scarpate, il
sollevamento delle materie scavate e |l
loro caricamento sui mezzi di trasporto o
la formazione di depositi provvisori in
fregio allo scavo; esclusi eventuali
armature, shadacchiature,
prosciugamenti e aggottamenti, nonché
trasporto e scarico dei materiali di
risulta. Misura della quantita eseguita
come da quote di progetto.

Sbhancamenti e piccoli reinterri

Scavo di shancamento eseguito con
mezzi meccanici in terreno di qualsiasi
natura e consistenza, roccia esclusa, in
sezione di larghezza non inferiore 2 3 m

13000.00
0 Sommano

114.000
Sommano,

6.00
Sommano

400.000

827.00
Sommano

6.00
Sommano

15000.00
0 Sommano

mq

cad

me|

2.40
g

3.00
cad

015
me

15000.000

15000.000

€0.57

€ 8 550,00
(1.828%)

114.000

114.000

€41.32

€4 710,48
(1.007%)

2400.000

2400.000

o]
o
w
o

€3 720,00
(0.795%)

1984.800

1984.800

€25.31

€ 50235.20
(10.741%)

18.000

18.000

€ 20.66

€ 371.88
(0.080%%5)

2250.000

2250.000

€3,10

€6975,00
(1.491%)

Ariportare €

130 819,39

e g



N°©

Tariffa

Descrizione dei lavori

Dimensioni

P.U. } Lunghez. 1Larghez.’ Alt./Peso

Prezzo

Quantita

Unitario

Totale

T
\‘.

e fino alla profondita di 1,5 m al di sotto
del piano di campagna, compresi l'onere
per la profilatura delle scarpate, il
sollevamenito delle materie scavate e il
loro caricamento sui mezzi di trasporto o
la formazione di depositi provvisori in
fregio allo scavo; esclusi eventuali
armature, sbadacchiature,
prosciugamenti e aggottamenti, nonché
trasporto e scarico dei materiali di
risulta. Misura della quantita eseguita |
come da quote di progetto.

. %ordolo fondazione recinzione

Tribuna Cem Arm

25 | A4660.a

26 A.18.20

27 A16.15

28 | A18.05a

Verniciatura di opere d'acciaio con
pittura oleosintetica ad uno strato

Per parapetti Tribune
Parti uguali:3640/20

Acciaio tondo Fe B38K o Fe B44K per
armatura di strutture di calcestruzzo, in
barre di qualsiasi diametro ad aderenza
migliorata, posto in opera a qgualsiasi
profondita e altezza. Il prezzo
comprende la sagomatura secondo i
disegni di progetto, lo sfrido, il filo di
ferro ricotto per legature e ogni altro
onere. Misura per sezioni e lunghezze
eseguite e per pesi unitari teorici.

Per C. Armato 110 Kg a me

Calcestruzzo dosato a 300 kg di
cemento tipo 325 per metrocubo di inerti
opportunamente selezionati; in opera,
per strutture armate in elevazione di
spessore superiore o ugualea 0,16 m
(murature, pilastri, travi, cordoli, ecc.)
gettate a qualsiasi altezza, compreso
l'onere della vibratura, esclusi acciaio
d'armatura e casseri. Misura della
quantita eseguita.

Fondazione

Pilastri

Travi

Gradinate
Shalzi Travi

Travi solaio Intermedio

Casseri in tavole di legno o metallo per
getti di calcestruzzo, compresi
puntellatura, sfrido, disarmo ed eventuali
ponteggi di servizio. Misura secondo la
superficie bagnata dal getto. Per opere
di fondazione (plinti, travi, rovescie) e
muri sostegno

Fondazione

Pilastri

182.000

110.000

3.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
15.000
4.000
4.000
4.000
4.000

3.000
4.000
4.000

827.00 0.30

Sommano

Sommano

Sommano

15.00 0.50
11.00 0.50
0.80 0.50
0.80 0.50
0.80 0.50
17.00 0.50
13.00 0.50
14.00 0.70
2.00 0.40
1.50 0.40
17.00 0.50
13.00 0.50
Sommano

15.00
11.00
0.80

0.40

165.400

me

165.400

€512.74
(0.110%%)

182.000

|

182.000

€939,12
(0.201%5)

214.00

23540.000

Kg

23540.000

€1.14

€26 835,60

{3.738%)

0.80
0.80
4.00
1.00
7.00
0.80
0.80
0.40
0.80
0.80
0.80
0.80

18.000
17.600
6.400
1.600
11.200
27.200
20.800
58.800
2.560
1.920
27.200
20.800

me

214.080

€ 103,29

€22112.32
(4.728%)

0.80
0.80
4.00

36.000
35.200
12.800

Ariportare €181 Hé, 17

Pg.5



Dimensioni Prezzo
N° Tariffa Descrizione dei lavori P.U. Lunghez. l Larghez. l Alt./Peso Quantita Unitario Totale
4.000 0.80 1.00 3.200
4.000 0.80 7.00 22.400
Travi 4.000 17.00 0.80 54.400
4.000 13.00 0.80 41.600
Gradinate 15.000 14.00 0.70 147.000
15.000 14.00 0.40 84.000
15.000 14.00 0.40 84.000
Sbalzi 17.000 2.00 34.000
17.000 1.50 25,500
Solaio Intermedio 30.50 12.80 390.400
Sommano my 970.300 € 18.08 €17 546.64
(3. 752%)
29 | A.32.15.a |Intonaco civile per esterni con malta
dosata a 400 kg di legante per
metrocubo, compresi i ponteggi ordinari.
Misura vuoto per pieno con detrazione
delle aperture superiori a 3 m* Con
rustico e stabilitura in malta di calce
idraulica
Spoliatoi e tribuna retrostante 572.00 450 2374.000
Bar 34.00 3.50 119.000
Lunghezza:10.5+10.5+6.5+6.5
Sommano my| 2693.000 €17.04 €45 888.72
(9.811%)
30 | A.32.10.b |Intonaco civile per interni su superfici
orizzontali e verticali, con malta dosata a
400 kg di legante per metrocubo,
compresi i ponteggi ordinari. Misura
vuoto per pieno con detrazione delle
aperture superiori @ 3 m?. Con rustico e
stabilitura in malta bastarda
Per pareti interni 2.000 460.00 920.000
Per solaio 33.00 12.80 422.400
Sommano mg 1342.400 €16.01 €21491.82
14.595%)
31 | A42.30.a |Parapetti rettilinei a disegno semplice
eseguiti con profilati d'acciaio normali e
con corrimano tubolare, del peso medio
di 150 N/m (15 kg/m); in opera, completi
di accessori e una mano di minio. Misura
della quantita eseguita; per balconi
Piano Tribuna 20 kg a mq. 20.000 62.00 1.00 1240.000
Lunghezza:30+16+16
Sottotribuna 20.000 34.00 1.00 1080.000
Lunghezza:30+12+12
Scale 20.000 30.00 1.00 600.000
Lunghezza:3.5+1.5+3.5+3.5+71.5+1.5+15
base tribuna 20,000 36.00 1.00 720.000
Sommano Kg 3640.000 €4.13 €15033.20
(3.214%)
32 A.18.25 |Rete elettrosaldata a maglie per
armatura di strutture di calcestruzzo
(sottofondi, basamenti, pavimenti, ecc.);
in opera; compresi sagomatura, sfrido e
ogni altro onere. Misura per sezioni e
superfici eseguite e per pesi unitari
teorici.
Per solaio intermedio 10 kg mqg 10.000 30.00 13.00 3900.000
Sommano Kg 3900.000 € 1.24 €4 836.00
(1.034%)
33 A.10.10 |Scavo in sezione ampia obbligata
eseguito con mezzi meccanici in terreno
di qualsiasi natura e consistenza, roccia |
esclusa, fino alla profondita di 3 m dal
piano di campagna o dall'eventuale
sbancamento, compresi la profilatura
delle pareti e del fondo, da farsi
eventualmente a mano, il sollevamento
delle materie scavate e il loro
caricamento sui mezzi di trasporto o la

A riportare € 286 015,55

Pg.6



N°

Tariffa

Descrizione dei lavori

Dimensioni

P.U. | Lunghez.

Larghez. | Alt./Peso

Quantita

Prezzo

Unitario

Totale

34

35

36

a7

38

39

A.44.070.a

A.26.15b

A.46.10.b

:A.34.1D,b

A.50.120

A.50.025

formazione di depositi provvisori in fregio
allo scavo; esclusi eventuali armature,
sbadacchiature, prosciugamenti e
aggottamenti, nonché trasporto e scarico
dei materiali di risulta. |l prezzo si
riferisce allo scavo per la costruzione
delle fosse liquami e simili. Misura della
guantita eseguita come da quote di
progetto,

Per Fondazione

Per Fognatura

Serranda di sicurezza a rotolo d'acciaio
zincato, completa di albero con molle di
bilanciamento, accessori e serrature; in
opera, compresa verniciatura. Misura
della luce netta del vano con aumento di
0,45 m sull'altezza e di 0,08 m sulla
larghezza se le guide scno incassate,
minimo di fatturazione 3 m?; con
elementi pieni agganciati, lamiera di 0,8
mm. -

Misura come finestre

Solaio piano eseguito in struttura mista
con pannelli prefabbricati di laterizio e
calcestruzzo armato e soletta superiore
di calcestruzzo dello spessore di 40 mm;
in opera, compresi getti delle nervature,
acciaio di corredo e armatura provvisoria
di sostegno (rompitratta). Sovraccarico
complessivo (permanente + accidentale)
di 4 kN/m? (400 kg/m?); misura della
superficie netta all'intradosso. Per luce
da401abm.

Solaio Intermedio

Tinteggiatura interna con idropittura
lavabile a perfetta copertura; tinte forti.

Vespaio formato con ciottoli, ghiaia
grossa o pietriscone e intasamento con
materiale minuto, compresi sistemazione
e livellamento. Misura della quantita
eseguita. In zona non accessibile con
mezzo meccanico.

Spogliatoi

Spogliatoi

Sanitari

Elettropompa per la circolazione forzata
di acqua calda, completa di
controflange, con bocca del diametro di
40+50 mm; in opera, escluso
allacciamento elettrico.

Gruppo miscelatore manuale da 2" in
opera.

~ 3.000
4.000

1.000

1342.000

2.000

15.00
11.00
85.00

30.20

36.00

0.30
0.50
0.50
Sommano

Sommano

12.80
Sommano

Sommano

13.00
Sonumano

Sommano,

1.00
1.00
0.50

22.500
22.000
21.250

me

65.750

€4.13

€271.55
(0.038%)

1.000

mq

1:000

€ 42,87

€42.87
(0.009%)

386.560

mq

386.560

€13974,14
(2.988%)

1342.000

1]](]

1342.000

€4093.10
(0.875%)

0.30

140.400

mc,

140.400

~
S8}
L
o0
J

2.000

cad

2.000

€397.67

€79534
(0.170%)

Ariportare € 308 817,68

Pg.7



N°

Tariffa

Descrizione dei lavori

Dimensioni

P.U. l Lunghez.

Larghez.

Alt./Peso

Quantita

Prezzo

Unitario

Totale

40

41

42

43

44

45

A.50.03C

A.50.015e

A.50.065

A.50.005.e

A50.110.f

A.10.40

A.50.020.b

Lavabo in vetrochina di colore bianco di
0,6x0,5 m, completo di colonna,
rubinetteria a miscelazione centrale da
%" sifone a bottiglia cromato, mensole
di sostegno e flessibili cromati di

raccordo; in opera, comprese tubatura di

raccordo alla rete di scarico e guota
parte della rete di alimentazione interna.

Normali
Handcap
Bar '

Valvola a sfera di intercettazione e
regolazione, posta in opera. Del

diametrodi 1"4

Vaso a cacciata in vetrochina di colore
bianco con scarico a pavimento,
completo di sedile in plastica di colore
nero e cassetta in plastica bassa a zaino
completa di accessori; in opera,
comprese quota parte della rete di
alimentazione interna e imbracatura
dello scarico.

vaso normale
vaso Handcap
bar

Impianto di allacciamento idrico dal
pozzo al serbatoio di raccolta o
all'autoclave, in tubo di polietilene ad
alta densita da interrare; in opera,
compresi pezzi speciali di raccordo,
guarnizioni varie, sottofondo, rinfianco e
copertura in sabbia, esclusi scavo e
rinterro. Misura della quantita eseguita.
Con tubo del diametro interno di 50 mm,
PN16

Impianto di sollevamento di acqua
fredda con serbatoio autoclave fornito di
ogni accessorio, omologato ANCC; in
opera, con capacita di 500 |, senza
elettropompa

Rinterro o riempimento di scavi di
shancamento o di scavi in sezione
obbligata eseguito con materiale
provenienti dagli scavi stessi compreso il
costipamento ed ogni altro onere. Misura
delle quantita eseguite come da quote di
progetto.

Allaccio Fognatura Spegliatoi

Rubinetto a sfera con portagomma,
posto in opera. Del diametro di %"

28.000

9.000
3.000
2.000

4.000

6.000
3.000
1.000

50.00

1.000

80.00

Sommano

Sommano

Sommano

Sommano

Sommano

Sommano

0.50
Sommano

cad

cad

cad

cad

m

cad

0.50
e

28.000

28.000

€102.26

€2863.28
(0.612%)

9.000
3.000
2.000

14.000

€289.73

€4056.22
(0.867%)

4.000

4.000

€19.11

€76.44
(0.016%)

6.000
3.000
1.000

10.000

€284.05

€2 840,30
(0L.607%)

50.000

50,000

£9.30

€ 465.00
(6).0099%)

1.000

1.000

€ 081,72

€681.72
0. 146%)

20.000

20.000

€3.62

€72.40
(0.015%)

A riportare € 319 873,24

Pg.8



NO

Tariffa

Descrizione dei lavori

Dimensioni

P.U. | Lunghez. ’Larghez.

Alt./Peso

Quantita

Prezzo

Unitario

Totale

47

48

49

50

51

52

53

A.50.020.c

A.50.011

A.38.007.d

A54.50

A.54.51

A.54.25

A 5430

Rubinetto a sfera con portagomma,
posto in opera. Del diametro di 1".

Schemature degli impianti idrico-sanitari,
comprendente le tubazioni in rame di
adeguato diametro per 'alimentazione
idrica dei vari apparecchi, centralina di
smistamento completa di rubinetti
d'intercettazione e per gli scarichi,
tubazione in p.v.c. pesante ( tipo geberit)
di ageguato diametro, compreso
cassette a pavimento, curve, incollaggi e
tutto quanto serve a dare l'opera a
perfetta regola d'arte. Conteggio
misurato per ogni apparecchio servito.

Per ogni punto acqua

Tubazioni di PVC serie pesante tipo 302
(UNI 7443-75), adatte per acque calde,
poste in opera per colonne orizzontali,
compresi massetto continuo, rinfianco,
copertura di calcestruzzo e sigillatura,
esclusi scavo e rinterro. Misura della
quantita eseguita con maggiorazione per
pezzi speciali secondo Rif.1. Con
diametro esterno di 160 mm.

Allaccio Fognatura Spogliatoi

Imp.Eelettrico

Conduttore per impianto di terra in
corda di rame nudo della sezione di 25
mm?, posato nel terreno e collegato a
tutte le apparecchiature e strutture
metalliche. Misura della quantita
eseguita.

Lunghezza:31+31+13+13+13+713+30+3
0+30+30+30+30+30

Dispersore a croce per impianto di terra,
della lunghezza di 2 m, posto in pozzetto
ispezionabili; in opera, comprese le
misure di resistenza.

Interruttore o presa a 6 A in esecuzione
stagna, del tipo da esterno a muro,
completo di ogni accessorio, in opera.

Presa di corrente bipolare o tripolare da
16 A con interruttore di blocco, cassetta
stagna completa di flangia e bocchettoni,
gruppo di valvole e impianto di messa a
terra; in opera, compreso allacciamento
al conduttore di rete.

34.000

4.000

30.000

6.000

80.00

324.00

Sommano

Sommano

Sommano

Sommano

Sommano

Sommano

Sommano

cad

cad

m

m

cad

30.00
" cad

34.000

34.000

€930

€316.20
(0.0658%)

4.000

4.000

€10,33

€41.32
(0.009%)

30.000

30.000

€123.95

€3718,50
(0.795%)

$0.000

80.000

€37.18

€2974.40
(0.636%)

324.000

324.000

€9.30

€3 013.20]
(0.644%%)

6.000

6.000

€142,03

€ 852,18
(0.182%)

30.000

30.000

€33.05

£091.30
(0.212%)

Ariportare €331780,54

Pg.é



Ne

Tariffa

Descrizione dei lavori

Dimensioni

P.U. l Lunghez. ‘Larghez.‘

Alt./Peso

Quantita

Prezzo

Unitario

Totale

54

35

56

57

A.54.15

A.54.10

A.54.05

A.54.55.e

Punto luce in esecuzione stagna
costituito da tubo plastico di tipo pesante
autoestinguente, fissato con collari
metallici oppure fascettato a fune
metallica portante, compresi scatole di
derivazione stagne in PVC antiurto e
autoestinguente, conduttori con sezione
adeguata al carico e comungue mai
inferiore a 1,5 mm?, del tipo NO7VK
unipolari e plafoniera con schermoe
acrilico ad alto potere riflettente,
autoestinguente, contenente un tubo
fluorescente da 40 W in opera, per
illuminazione di stalle, magazzini e simili.

Esterni

Quadretto prese e accensioni delle
dimensioni di 175x175 mm), costruito in
policarbonato e fibre di vetro,
perfettamente stagno (IP 65), completo
di pulsanti per accensione e n. 2 prese,
una 2x16A+Teuna3x16A+T;in
opera.

per esterni addossati agli spogliatoi

Quadro elettrico di comando delle
dimensioni di 320x400 mm, costruito in
poliestere e fibre di vetro, perfettamente
stagno (IP 65) e in grado di sopportare
le sollecitazioni che possono derivare da
acidi, agenti atmosferici, polveri e urti,
completo di portella trasparente,
interruttore generale differenziale, un
interruttore magnetotermico per utilizzi di
elettrodomestici e illuminazione, un
interruttore per forza motrice e due

prese,una 2x10 A+ Teuna 2x15A + T;

in opera.

Impianto elettrico per abitazioni e uffici
costituito da:

- quadro generale di distribuzione
sistemato nello stesso locale dove sono
previsti gli apparecchi di misura che lo
alimentano, sul guale saranno montate
ed elettricamente connesse tutte le
apparecchiature per la manovra,
protezione, controllo e derivazione degli
impianti;

- centralini da incasso per la manovra,
protezione e derivazione degli impianti,
nei singoli alloggi;

- tubi di protezione posati sottotraccia in
materiale termoplastico, che nei tratti a
pavimento deve essere del tipo non
inferiore a RK 200, con cassette di
derivazione in materiale isolante del tipo
con coperchio fissato con viti, installate
in modo da consentire la facile
introduzione dei conduttori e collegate
tra loro solo da tratti di tubazioni
orizzontali o verticali;

- conduttori antifiamma isolati con
materiale termoplastico a 1.000 V di
esercizio, contrassegnati con marchio di
qualita, aventi le sezioni minime

6.000

10.000

3.000

Sommano

Sommano

Sommano

Sommano

20.00

20.000

cad

20.000

10484

€2096.80
(0. 448%)

6.000

cad

6.000

€150.29

€901.74
(0.193%)

10.000

cad

10.000

€ 402,84

€4 02840
(0.861%)

3.000

cad

3.000

€ 568,10

€ 170430
(0. 364%)

Ariportare € 340 511,78

Pg.10



N°

Tariffa

Descrizione dei lavori

Dimensioni

P.U. ‘ Lunghez.

Larghez. | Alt./Peso

Quantita

Prezzo

Unitario

Totale

58

A.52.50

conformi alle norme CEl e sporgenti dai
punti di utilizzazione almeno 0,2 m;

- giunzioni dei conduttori e derivazioni
eseguite solo nelle apposite cassette
con morsetti isolanti e nel rispetto dei
colori dei singoli conduttori che devono
essere contrassegnati in modo che ne
sia riconoscibile la destinazione di fase,
neutro e servizio,

- apparecchi di accensione e prese del

tipo da incasso con frutto commerciale a |,

norme CEl e scatole portafrutto in
materiale isolante;

- messa a terra de realizzarsi secondo le
norme CEl, parallelata in ogni utilizzo;

- posa in opera di tutte le
apparecchiature occorrenti per dare
limpianto ultimato e perfettamente
funzionante per illuminazione e
alimentazione elettrodomestici monofasi,
secondo normative CEl e seconco le
disposizioni in vigore impartite dal DPR
547/55 (prevenzione antinfortunistica)
noncheé da direttive ENEL e Telecom:
presa luce 2x6 A + T con sviluppo totale
di 3 m.

6 punti a vano

IMp. Riscaldam.

Impianto di riscaldamento centrale ad
acqua calda, a circolazione forzata a
mezzo di elettropompe centrifughe,
completo di vaso di espansione aperto o
chiuso, caldaia d'acciaio a combustione
pressurizzata con valvola miscelatrice a
comando motorizzato, collegato ad una
centralina completa di sonda di mandata
e con sonda esterna, bruciatore di gas.
metano o di gasolio del tipo
pressurizzato, cisterna da 15 m? con
pozzetto in lamiera incorporato, corpi
scaldanti collocati sotto finestra o contro
le pareti piu fredde, completi di accessori
di montaggio, tubazioni d'acciaio nero
senza saldature tipo Mannesman
opportunamente coibentate, con rete di
distribuzione orizzontale a soffitto dei
locali seminterrati, colonne montanti,
due per ogni serie di appartamenti
sovrapposti, collettori modulari con
valvola di zona e relativo contatore,
seguita dalle distribuzioni secondarie
allinterno degli alloggi in tubi di rame
prerivestito con guaina di PVC e
ulteriormente protetto da una guaina
corrugata da elettricista del diametro di
36 mm, annegata nel solaio di ogni
alloggio o posizionata sotto il pavimento.
Le condizioni di calcolo dell'impianto
sono le seguenti:

- temperatura minima esterna -5 °C,

- temperatura massima dell'acqua di
mandata +85 °C,

- salto termico del fluido scaldante 10 °C,
- temperatura ambiente nei bagni +25
°C,

- temperatura ambiente negli altri vani
abitati +20 °C,

- ventilazione naturale: 1 ricambio/ora
nei bagni, .

- ventilazione naturale: ¥z ricambio/ora
negli altri vani abitati,

- funzionamento dell'impiante continuo

6.000

Sommano

30.00

180.000

cad

180.000

€36,67

€6 600,60
(1.411%)

Ariportare € 347 112,38

Pg.11



Dimensioni Prezzo
= . e e
N° Tariffa Descrizione dei lavori P.U. l Lunghez. | Larghez. | Alt./Peso Quantita Unitario Totale
con normale rallentamento notturno.
Misura vuoto per pieno del volume
riscaldato:
con radiatori di ghisa o acciaio.
Spaogliatoi 30.00 13.00 3.00 1170.000
Bar piano sottotribuna 10.50 6.30 3.00 204.750
Sommano me 1374.750 €11.36 €15617.16
(3.339%5)
59 | A.37.55.a | Davanzali di marmo per balconi levigati
e lucidati nelle parti in vista, spessore di
30 mm, completi di gocciolatoio e
canaletta con listello ripertato di 10x10
mm; in opera, compreso il letto di malta.
Misura della quantita eseguita. Botticini.
Finestre e porte spogliatoi 14.000 1.20 0.40 6.720
finestre per we 11.000 0.60 0.40 2.640
Bar 2.000 1.20 0.40 0.960
1000 060 040 0.240
Sommano mg 10.560 €38.22 € 403.60
({1 086%%)
60 A.28.36 | Lana diroccia in materassini dello
spessore di 45 mm e con densita non
inferiore a 50 kg/m?, trapuntati su
cartonfeltro bitumato; in opera, esclusa
eventuale armatura di sostegno. Misura
della quantita eseguita.
Coibentazione per muratura esterna 272.000 272.000
Sommano my 272.000 €258 €701.76
(01.150%%)
61 A.34.20 | Massetto di calcestruzzo desato a 200
kg di cemento tipo 325 per metrocubo,
dello spessore medio di 100 mm, tirato a
staggia; in opera, compresi la
compenetrazione nel vespaio
sottostante e gli eventuali oneri per la
formazione di pendenze. Misura della
quantita eseguita.
Spogliatoi Fondazioni 367.000 367.000
. Sommano m| 367.000 €12.91 €4737.97
(1.0113%%)
62 A.36.45 | Pavimento in piastrelle monocottura
antigeliva; in opera, compreso letto di
malta di cemento, escluso sottofondo.
Misura vuoto per pieno con detrazione
delle aperture superioria 1 m*
Spogliatoi 312.000 312.000
2° piano, balconi e Bar 30.00 8.00 240.000
Sommano | 552.000 €25.82 €14 252,64
(3.047%)
63 A.37.05 | Rivestimento di pareti interne con
piastrelle di ceramica smaltata formato
150x150 0 200x200 mm di scelta
commerciale; in opera a colla, compresi
pezzi speciali e stuccatura, escluso
sottofondo di intonaco. Misura vuoto per
pieno con detrazione delle aperture
superioria 1 m*:
We spoglitoi 5.000 20.60 1.80 185.400
Lunghezza:3.5+3.5+1.6+3+3+3+3
Docce 3.000 14.00 1.80 75.600
Lunghezza:2.5+2.5+2+2+1+1+71+7+1
docce arbitri 2.000 2.00 1.80 7.200
Lunghezza: 1+1
Pavimentazione 3.000 3.50 3.00 32,500
3.000 2.50 2.00 15.000
2.000 3.50 3.00 21.000
We Bar 2.000 2.00 1.20 1.80 8.640
Sommano | 365.340 €26.86 €9813.03

A riportare € 382 825,51

Pg.12



N°

Tariffa

- Descrizione dei lavori

Dimensioni

P.U. ‘ Lunghez. ’Larghez.l

Alt./Peso

Quantita

Prezzo

Unitario

Totale

64

G5

66

67

68

69

A.44.041.a

A.38.035.a

A.44.022

A.2230.a

A.22.60.b

A.44.005.¢c

Cassonetto coprirullo per persiana
avvolgibile, di altezza fino a 0,4 m, con
sportello ispezionabile; in opera,
comprese zanche per fissaggio e
verniciatura. Misura sul frontale; minimo
di fatturazione 1,2 m. In legno di abete

Finestre
finestre per wc
bar s

Coperchi prefabbricati di calcestruzzo
per pozzetti delle dimensioni interne di
O,SxO,C_‘!m.

Maniglione antipanico per porta
tagliafuoco; in opera.

Porte d'ingresso
Bar

Muratura in blocchi di laterizio
termoisolante o di conglomerato
cementizio leggero (con argilla espansa
o similari), con malta di cemento, per
opere in elevazione, compresi ponteggi
e ogni altro onere. Misura vuoto per
pieno fino a 3 m? a compenso della
formazione di spalle e piattabande e
della squadratura dei vani. Spessore fino
a0,2m.

Muratura esterna coibentata
Lunghezza:7.5+5.34+7.15+7+7.15+5+3+
20+20+7.15

bar
Lunghezza:10.5+70.5+6.5+6.5

Pareti interne (tramezze) eseguite con
malta di cemento a qualsiasi altezza,
compresi ponteggi e ogni altro onere.
Misura vuoto per pienc finoa3m? a
compenso della formazione di spalle e
piattabande e della squadratura dei vani.
In blocchi di calcestruzzocellulare,
spessore di 0,08 m.

We Spogliatoi

Lunghezza:3+3+2+4 -

spogliatoi
Lunghezza:5+6+3+5+7+7+3+4+3+3+3+
2+2+2

Bar

Porta esterna e portoncini capo scala ad
una o due ante normali tamburate con
nido d'ape, interno in legno e perlinatura
sulle due facce, spessore complessivo
dell'anta di 65 mm, telaio maestro in
legno con mostre della sezione di 55x15
mm sulla faccia interna, verniciatura tipo
isocianato; in opera, compresi cerniere
in attone, elettroserratura, pomolo
esterno fisso in ottone, mezza maniglia
interna e viti per il fissaggio. Misura

- 73.000

14.000
11.000

Sommano

8.000
Sommano,

7.000
2.000
Sommano

£9.29

36.00
34.00

Sommano

5.000 12.00

Sommano

m

cad

cad

6.00

W
=)
(==

mq

w
:JI
=]

3.50
mq

(2.098%)

14.000
11.000
3.000

28.000

€33.05

€925,40
(0.198%)

8.000

8.000

€9.30

€ 74,40
(0.016%)

7.000
2.000

9.000

€150,29

€1352,61
(0.289%)

o
(s ]
'
5]
=
=

108.000
119.000

762.740

€38.73

€20 540,92
(6.316%%)

210.000

192.500

€10,53

€7029.38
(1.503%)

Ariportare €431561,25

Pg.13



o ‘ —
‘ ‘ ‘ Dimensioni | Prezzo
| | —_— — B e S U e —
1 N° | Tariffa ‘ Descrizione dei lavori P.U. Lunghez ‘ Larghez. | Alt/Peso Quantita = Unitario Totale

.‘ [secondo il perimetro esterno massimo. \ ) . 3 o "T T

‘ In legno di pino di Svezia |

i z.mm‘ 0.90 2.20 3.960
| | Sommano my 3.960 €241.19 €955.11

1 ’ ; 1), 2049%)
70 \ A.44.015.a Porta interna agli appartamenti ad i
‘un anta tamburata di 0,8x2,1 m, ossatura ‘
‘ ‘interna in abete e nido d'ape speciale
| rivestita di compensato dello spessore di
4 mm, liscia o a vetri, con disegno ‘

| semplice (vetri compresi nel prezzo),

} spessore complessivo dell'anta sulle | |

| parti tamburate di 45 mm, cassonetto i |

: 'muro con spalla fino a 110 mm, con ‘ 3 '
‘ | mostre della sezione di 54x13 mm, ‘ | !

!cornici fermavetro della gezione di 28x13

‘ | mm nelle porte specchiate, lucidatura ‘ ' ‘
‘ | iopaca; in opera, compresi cerniere |
I lanuba, serratura tipo patent con piastra *
e gaggia ottonata, maniglia tipo bica
brunita d'alluminio anodizzato, viti per il
‘ fissaggio e falso telaio in abete. In legno
| di abete smaltato. : | . |

| Spogliatoi 24,000 | 24.000 |

1 |bar | 1000, | 1.000 |
| | Sommano cad| 25.000] 3 I(WJ}‘ €4 183.23
i ' 3 | - (1.894%]

7 | A.44.020.b Porta tagliafuoco ad un'anta cieca,
| costruita con doppia lamiera d'acciaio ‘
- | dello spessore di 1 mm, pressopiegata e
‘ | | scatolata con rinforzo perimetrale
interno, coibentazione con lana |
minerale, guarnizioni termoespandenti, | |
spessore complessivo dell'anta di 65 '
| mm, controtelaio in lamiera d'acciaio con |
‘zanche di ancoraggio; in opera, :
| | compresi cerniere a norme DIN con | | |
‘ 'molla interna per la chiusura automatica, ‘ i |

' maniglia, serratura tipo Yale e . |
| verniciatura con polveri epossidiche | |
| come da norme UNI 9723, escluso ! ‘
| ‘maniglione antipanico; di 0,9x2 m, : | | ‘
omolegata R.E.I. 120. | | |

! Y 5 2,000 ! ; 2000
Somm;um! cad 2.000] € 49425 € 988.30
| 0.211%)

72 I A.38.030.e Pozzetti prefabbricati di calcestruzzo per l ! ‘ !
scarico acque piovane o luride, |
‘Ispezione impianti, ecc.; in opera, 3 | | ;
% | compresi calcestruzzo per sottofondoe | | | i | '
Ttinfianco, scavo e rinterro, escluso
coperchio o caditoia. Dimensioni interne | | :
1di 0,8x0.8x0.8 m. I ; ; ; § ;

| per scolo meterorico 8.000 | | £.000|
‘per scolo fognario 8.000 1 ‘ [ 8.000] |
. i | Sommano, md| 16.000] €232.41] €3718.56
| ‘ | | : | 1. 795%%)
73 | A.44.055.a Serramentiin profilati d'aliuminio i | | ‘ .
anodizzato con sezione di 50 mm, per I | | | 1 |
f interni ed esterni; in opera, compresi | i | ‘ 1 I
| cerniere, maniglie e ogni accessario, ‘ | | i
esclusi i vetri. Misura secondo il | | |
| perimetro esternc massimo, porta | 3 ‘
d'ingresso, protezione esterna a barre | | | ‘
. |verticali. ‘
| | ! | ‘
| Finestre 1 4.000! 1.20] i 1.20 20,160 '
! finestre per wc 11.000| 0.60 ? 1.20 7.920 |
| S Porte d'ingresso I 3.000 1.20 ‘ 2.10, 7.5600| {
‘ | ' Bar entrata 2.000 I_ZU‘ | 2.1 Ui 5.040 |
i | | Bat finestre 2.000 I.zt)i | l_l()l 2.880 ;
f A riportare € 441 406,67
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Ne

Tariffa

Descrizione dei lavori

Dimensioni

P.U. | Lunghez.

Larghez.J Alt./Peso

Quantita

Prezzo

Unitario

Totale

74

75

76

77

78

79

A4B15e

A.44.035.a

AB62.16

A.62.85

AB2.05¢c

A.B2.80.a

Tinteggiatura esterna di facciate, a
perfetta copertura su intonaco nuovo,
con impalcatura a carico dellimpresa
esecutrice; con idropittura lavabile a
base di polimeri sintetici, tinte forti.

Esteno

Vetri per telai del tipo ad infilare o con
fermavetri riportati; in opera, compreso
materiale per fissaggio e sigillatura.
Misura della quantita eseguita; vetro
semplice chiaro spessore 3 mm.

Finestre
finestre per wc
Bar entrata
Bar

bar

Parcheggio

Cunetta di fondo in calcestruzzo dosato
a Kg 300 di cemento di tipo 325, gettato
in opera ad arco rovescio, spessore cim.
20 e larghezza cm. 70-80 compreso
casseformi ed ogni altro onere per
rendere I'opera completa e funzionale.

Manto di usura di conglomerato
bituminoso, steso con vibrofinitrice e
cilindrato cen rullo di peso adeguato, in
strati compressi di spessore non
inferiore.a 30 mm e non superiore a 40
mm, per superfici superiori a 2.500 m?.
Misura per ogni 10 mm compressi.

| Per parcheggio

per rotonda

Scavo di shancamento eseguito con
mezzi meccanici in terreno di qualsiasi
natura e consistenza, asciutto o
bagnato, esclusa roccia da mina o da
punta ma compresa quella disgregabile
e asportabile con i mezzi di scavo fino
alla profondita di 2 m, per apertura o
ampliamento di sedi stradali, di opere
d'arte, di presidio o di difesa; sono
compresi le cunette, con I'obbligo del
trasporto a rifiuto entro 10 km delle
materie di risulta, gli oneri per la
regolarizzazione e profilatura di tutti i
tagli eseguiti e dei cigli, il taglio degli
alberi e l'estirpazione di ceppaie di
qualungue numero e dimensione,
escluse le eventuali demolizioni di
massicciate stradali esistenti e armatura
delle pareti di scavo. Misura della
quantita eseguita come da quote di
progetto; per cantieri oltre 8.000 m?,

Strato di collegamento di conglomerato
bituminoso, tipo Binder 0/20 al 4,5% di

1.000

571.000

14.000
11.000
2.000
2.000
1.000

3350.000
300.000

0.60
Sommano

Sommano

1.20
0.60
1.20
1.20
0.60 .
“Sommano,

100.00
Sommano

Sommano

50.00 60.00
Sommano,

1.20

0.720

mq

44.280

€184.38

€8 164,35
(1.746%)

571.000

me

571.000

€6.20

€3 540,20
(0.737%)

1.20
1.20
2.10
1.20
1.20

20.160
7.920
5.040
2.880
0.720

g

36.720

€17.56

€ 644,80
(0.138%)

100.000

mt

100.000

€23.76

€2376.00
(0.308%)

3350.000
300.000

mg

3650.000

€35073.50
(1.085%)

0.15

450.000

mc

450.000

€4,13

€1 858,50
(0.397%)

Ariportare € 463 064,02

|
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N°® Tariffa

Descrizione dei lavori

Dimensioni

P.U.

Lunghez. lLarghez.l Alt./Peso

Quantita

Prezzo

Unitario

Totale

bitume, steso con vibrofinitrice e
cilindrato con rullo di peso adeguato,
compresa emulsicne di ancoraggio in
strati compressi di spessore non
inferiore @ 5 cm e non superiore a 8 cm.
Misura per ogni centimetro compresso;
per superfici fino a 400 m?.

Computo
Totale € 467 713,57

3345.000

Sommano

my

3345.000

3345.000

£T138

€4 649.55
(0.994%)

Totale

€ 467 713,57

Pg.16
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SETTORE 5

LAVORI PUBBLICI-INTERVENTI TECNOLOGICI E MANUTENTIVI

PROGETTO PRELIMINARE

- Quadro economico

Il Progettista

I e Pascali




(A)

(B)

(C)

A1

A2

B1

B2

B3

B4

B5
B6
B7

IMPORTO LAVORI

di cui:

Lavori a base d'asta

Oneri per attivazione misure di sicurezza, esenti dal ri-
basso

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
di cui:

Iva 10% su (A1+A2)

Acquisizione aree ed immobili, ONERI CONNESSI
ALL’ESPROPRIO, TRASCRIZIONE, VOLTURE,

FRAZIONAMENTI, ECC.
Spese per SUAP, AVCP, pubblicazioni,polizze assicurati-
ve ecc.

Spese tecniche (progettazione, DL, coordinamento sicurezza,
competenze geologiche) compresa CNPAIA

lva al 21% su B4
Fondo incentivante art.92 D.Lgs 163/2006
Pubblicita ed opere artistiche

IMPORTO COMPLESSIVO (A+B)

a oy dy M

™

880.512,50

867 500,00

13.012,50

668.856,50

88.051,25

487.920.00

12.800,00

47.500,00
9.975,00
17.610,25
5.000,00

1.549.369,00




SETTORE 5

LAVORI PUBBLICI-INTERVENTI TECNOLOGICI E MANUTENTIVI

PROGETTO PRELIMINARE

- Planimetria generale e schemi grafici

rogettista

Pascali
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Dati catastali

Fg. 46 - partic.449 - mq.7.622 -
Fg. 45 - partic.476 - mq.32.201 -

Totale superfice da espropriare mq. 39.823




individuazione T
Planimetrica - S

Zona PRG vigente Posizionamento sul
area agricola PRG Vigente
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SETTORE 5

LAVORI PUBBLICI-INTERVENTI TECNOLOGIC! E MANUTENTI

PROGETTO PRELIMINARE

PRIME INDICAZIONI E DISPOSIZIONI PER LA STESURA DEI PIANI
DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO
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PRIME INDICAZIONI E DISPOSIZIONT PER LA STESURA DEI PIANI DI
SICUREZZA E DI COORDINAMENTO

Premessa

La presente relazione e stata elaborata in ottemperanza a quanto disposto dali‘art. 18,
comma 1, lettera f) de! DPR 554/99 (Regolamento di attuazione alla legge guadro in
materia di lavori pubblici — Merloni Ter), nell'ambito della redazione del

Progetto Prefiminare

L'art. 18 (di cui sopra) prevede infatti che in fase di redazione del “Progetto
preliminare” vengano date le “Prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei Piani
di Sicurezza e di Coordinamento” (pitt brevemente in appresso denominato PSC).

Motivazioni

Nel rispetto del DLgs 494/96, della Merloni Ter (L. 415/98) e del DLgs 528/99 - con
particolare riferimento a quanto disposto in merito ai PSC ed ai POS.- si ritiene
innanzitutto che i lavori di cui sopra rientrino negli obblighi riepilogati nello schema
che segue e che si propone venga applicato nell’iter di progettazione e di esecuzione
dell'Opera nel quale sia prevista la presenza, anche non contemporanea, di piu

Imprese.

1. FASE DI PROGETTAZIONE DELL'OPERA

I Committente o il Responsabile dei lavori, contestualmente all’affidamento
dell'incarico di progettazione dell'Opera, designa il Coordinatore per la progettazione
(DLgs 528/99, art. 3, comma 3, lettera a) che redigera il Piano di sicurezza e di
coordinamento (DLg. 494/96 e DLgs 528/99, art. 4 e 12).

2. PRIMA DELL'INIZIO DEI LAVORI

Il Committente o il Responsabile dei lavori, prima dell’affidamento dei lavori:

- designa il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori (DLgs 528/99, art. 3, comma 4),

- verifica l'idoneita Tecnico - Professionale delle Imprese esecutrici e dei Lavoratori
autonomi (DLgs 528/99, art. 3, comma 8, lettera a),
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- richiede alle Imprese esecutrici una dichiarazione sull’'organico medio annuo,
distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori
effettuale all'lnps, Inail e casse edili e da una dichiarazione relativa al contratto
collettivo applicato ai lavoratori dipendenti (DLgs 528/99, art. 3, comma 8, lettera

b),

- trasmette alla ASPI. ed alla Direzione Provinciale del Lavoro la Notifica Preliminare,
elaborata conformemente all’Allegato III (DLgs 494/96 - Invariato nel nuovo DLgs
528/99).

L'Impresa appaltatrice: entro 30 giorni dall’‘aggiudicazione e comunque prima della
consegna dei lavori, redige il Piano Operativo della Sicurezza (POS) (DLgs 528/99, art.
9, comma 1, lettera c-bis; Legge 415/98 art. 31, comma 1-bis, lettera c).

3. FASE DI ESECUZIONE DELL'OPERA

Il Coordinatore per I'esecuzione dei lavori (DLgs 528/99, art. 5):

Verifica |'applicazione, da parte delle Imprese esecutrici e dei Lavoratori autonomi, del
“Piano di sicurezza e di Coordinamento” (PSC) (comma 1, lettera a),

Verifica I'idoneita del POS redatto dalle Imprese (comma 1, lettera b),
Organizza il coordinamento delle attivita tra le Imprese ed i lavoratori autonomi
(comma 1, lettera c),

Verifica l'attuazione di quanto previsto in relazione agli accordi tra le parti sociali e
coordina i Rappresentanti per la sicurezza (comma 1, lettera d),

Segnala alle Imprese ed al Committente le inosservanze alle leggi sulla sicurezza, al
PSC ed al POS (comma 1, lettera e),

Sospende le Fasi lavorative che ritiene siano interessate da pericolo grave ed
imminente (comma 1, lettera f),

L'Impresa Appaltatrice nei confronti delle Imprese subappaltatrici:

- verifica l'idoneita Tecnico - Professionale delle Imprese esecutrici anche mediante
l'iscrizione alla Cciaa (DLgs 528/99, art. 3, comma 8, lettera a),
w verifica il rispetto degli obblighi Inps - Inail (DLgs 528/99, art. 3, comma 8,
lettera b),

- trasmette il suo Piano Operativo della Sicurezza (POS) (DLgs. 528/99, art. 9,
comma 1, lettera c-bis) alle Ditte subappailtatrici,

- verifica che esse abbiano redatto il loro Piano Operativo della Sicurezza (POS)
(DLgs 528/99, art. 9, comma 1, lettera c-bis) e ne consegna una copia anche al
Coordinatore per la sicurezza,

- coordina gli interventi di protezione e prevenzione (DLgs 528/99, art. 8, comma 1,
lettera g).
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Il POS deve essere realizzato anche dalle Imprese con meno di 10 addetti e dalle
Imprese familiari.

Il POS sostituisce la “Valutazione dei rischi” ed il “Documento” del D. Lgs. 626/94"
limitatamente al Cantiere.
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Prime indicazioni e disposizioni per la stesura del PSC

In questa prima fase di progettazione (Preliminare) sono quindi evidenziati
al Committente soprattutto i/ metodo di redazione e lindividuazione degli argomenti
che verranno successivamente approfonditi e sviluppati secondo lo schema tipo di
composizione del PSC durante la progettazione Definitiva ed Esecutiva.

Nella seconda fase di progettazione (Definitiva) verranno date indicazioni al
Committente sui costi della sicurezza che saranno evidenziati nel PSC, onde
permettere di inserirli nel Quadro economico di cui all'art. 25, comma 2, lettera m) del
Dpr 554/99 (Regolamento di attuazione — Merloni Ter).

Sui costi della sicurezza e opportuno anticipare subito che rappresenteranno circa il
2 = 3,5 per cento dell'importo totale del computo metrico estimativo, ma non
costituiranno ulteriore onere aggiuntivo in quanto sono genericamente inclusi in
ogni articolo dell’Elenco Prezzi utilizzato (e nelle Analisi dei prezzi unitari che sono
alla base di ogni Elenco Prezzi); inoltre, al momento, non sono previsti oneri aggiuntivi
imputabili a particolari dispositivi di protezione coflettiva.

N.B. Una corretta valutazione dei costi della sicurezza nasce dallo scorporo degli
stessi dai prezzi unitari utilizzati (dal Prezzario ufficiale) e non da aggiunte
generalizzate (perché significherebbe pagare due volte la sicurezza).

E bene infatti rammentare che alla sicurezza eravamo gia tenuti; in particolar
modo per il rispetto di tutta la legislazione pregressa — dai "Principi generali di
tutela (Costituzione, Codice Civile, Codice Penale)” alla “Prevenzione degli infortuni
(Dpr 547/55)", dalla “Igiene sul lavoro "Dpr 303/56)” alla “Sicurezza nelle costruzioni
(DPR 164/56)", eccetera - che resta tuttora in vigore.

Nella terza fase di progettazione (Esecutiva) verra redatto il Piano di Sicurezza e
di Coordinamento ed il Fascicolo dell'Opera (DLgs 494/96 € DLgs 528/99, art. 4 e
12; Merloni Ter, art. 31; Regolamento di attuazione, art. 35, comma 1, lettera f) e

art. 41).

Il PSC verra elaborato tenendo conto innanzi tutto che la vita di ogni Cantiere
temporaneo o mobile ha una storia a se e non e riconducibile a procedure ingessate
come puo accadere, ad esempio, in uno stabilimento o in una catena di montaggio
dove - una voita progettata la sicurezza - questa puo essere codificata e ricondotta ad
operazioni e movimenti ripetitivi e sempre uguali nel tempo

Inoltre, gli interventi per la realizzazione delia Pista di Atletica di inseriti nel
presente progetto non sono frammentati in pii zone distinte tra loro;
pertanto rendono ancora pit evidente la necessita di redigere un PSC che, nella scelta
del metodo e nell’approfondimento degli argomenti che verranno trattati tenga conto

5
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di queste difficolta. Riteniamo pertanto che i compiti del Coordinatore per la
progettazione e del Coordinatore per [‘esecuzione dovranno essere finalizzati a
redigere e far applicare i contenuti di un Piano di sicurezza che:

v non lasci eccessivi spazi all’'autonomia gestionale dell'Impresa esecutrice
nella conduzione del lavoro, perché altrimenti diventerebbe troppo generico
(disattendendo al fatto che il PSC deve essere uno strumento operativo che parte da
una corretta programmazione e deve dare delle indicazioni ben precise per operare

in sicurezza ...);

v non programmi neppure in Mmaniera troppo minuziosa la vita del
Cantiere per evitare di ingessarlo in procedure burocratiche che oltre a ridurre il
legittimo potere gestionale dell'Impresa esecutrice (DLgs 528/99, art. 9, comma 1,
lettera c-bis; Legge 415/98 art. 31, comma 1-bis, lettera c) non garantirebbero
comunque la sicurezza sul lavoro perché troppo rigidamente imposte o troppo
macchinose. (Con la conseguenza che |I'Impresa e lo stesso Coordinatore per
l'esecuzione dei lavori - di fronte ad eccessive difficolta procedurali - finirebbero
spesso con il disattenderle).
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Metodo di redazione, argomenti da approfondire e schema tipo di
composizione nel PSC.

Come gia accennato, le Prime indicazioni e disposizioni per la stesura del Piano
di Sicurezza e di Coordinamento (PSC), che sono di seguito riportate, riguardano
principalmente il metodo di redazione e l'individuazione degli argomenti da
approfondire che verranno successivamente elaborati con l'avanzare del grado di
progettazione (nel rispetto di quanto disposto dalla normativa vigente, ma anche di
guanto predisposto nella proposta di Schema di regolamento sui contenuti minimi dei
piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili in attuazione dell’articolo 31 del
Regolamento, attualmente in Commissione al Senato della Repubblica.
Nello schema tipo di composizione che sara adottato, il PSC sara distinto in due parti
distinte, con uno scopo ben preciso.

Nella prima parte del PSC saranno trattati argomenti che riguardano
Prescrizioni di carattere generale, anche se concretamente legati al lavoro progettato
e che si deve realizzare.

Queste Prescrizioni di carattere generale potranno essere considerate quindi quasi
come il Capitolato speciale della sicurezza adattato alle specifiche esigenze del
favoro e rappresenteranno in pratica gli argini legali entro i quali si vuole che
I"Impresa si muova con la sua autonoma operativita.

Tutto cio nellintento di evitare il piu possibile di imporre procedure troppo
burocratiche, troppo rigide e soprattutto troppo minuziose e macchinose, che
potrebbero indurre I'Impresa a sentirsi deresponsabilizzata o comunque non in grado
di impegnarsi ad applicarle perché troppo teoriche e di fatto di poca utilita per la vita
pratica del Cantiere. Per non parlare, ad esempio, del dispendio di risorse umane
impegnate piu ad aggiornare schede, procedure burocratiche eccetera -
esageratamente imposte - piuttosto che essere impegnate nella corretta gestione
giornaliera del Cantiere che significa anche Prevenzione, Formazione ed
Informazione continua del personale.

Inoltre, la definizione degli argini legali entro i quali I'Impresa potra e
dovra muoversi con la sua autonomia operativa rappresenteranno anche un
valido tentativo per evitare l'insorgere del “contenzioso” tra le parti.
Nella seconda parte del PSC saranno trattati argomenti che riguardano il Piano
dettagliato della sicurezza per Fasi di lavoro che nasce da un Programma di
esecuzione dej lavori, che naturalmente va considerato come un’ipotesi attendibile ma
preliminare di come verranno poi eseguiti i lavori dall'Impresa.

Al Cronoprogramma ipotizzato saranno collegate delle Procedure operative
per le Fasi piu significative dei lavori e delle Schede di sicurezza collegate alle singole
Fasi lavorative programmate con l'intento di evidenziare le misure di prevenzione deij
rischi simultanei risultanti dall’eventuale presenza di pit Imprese (o Ditte) e di
prevedere l'utilizzazione di impianti comuni, mezzi logistici e di protezione collettiva.
Concludono il PSC le indicazioni alle Imprese per la corretta redazione del Piano
Operativo per la Sicurezza (POS) e la proposta di adottare delle Schede di sicurezza
per l'impiego di ogni singolo macchinario tipo, che saranno comunque allegate al PSC
in forma esemplificativa e non esaustiva (crediamo che questultimo compito vada
ormai delegato principalmente alla redazione dei POS da parte delle Imprese).

Per maggior chiarezza, si ritiene opportuno riportare di seguito I'Indice del PSC
che verra redatto:
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INDICE DEL PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO

Parte Prima
Prescrizioni di carattere generale

e Copertina

* Premessa del Coordinatore per la sicurezza

e Modalita di presentazione di proposte di integrazione o modifiche - da parte
dell'Impresa esecutrice - al Piano di sicurezza redatto dal Coordinatore per la
progettazione

» Obbligo alle Imprese di redigere il Piano operativo di sicurezza complementare e di
dettaglio

e Elenco dei numeri telefonici utili in caso di emergenza.

e Quadro generale con i dati necessari alla notifica (da inviare all’'organo di vigilanza
territorialmente competente, da parte del Committente)

» Struttura organizzativa tipo richiesta all'Impresa (esecutrice dei lavori)

* Referenti per la sicurezza richiesti all’Impresa (esecutrice dei lavori)

» Requisiti richiesti per eventuali ditte Subappaltatrici

» Requisiti richiesti per eventuali Lavoratori autonomi

» Verifiche richieste dal Committente

» Documentazioni riguardanti il Cantiere nel suo complesso (da custodire presso gli
uffici del cantiere a cura dell'Impresa)

e Descrizione dell’Opera da eseguire, con riferimenti alle tecnologie ed ai materiali
impiegati

» Aspetti di carattere generale in funzione della sicurezza e Rischi ambientali

» Considerazioni sull’Analisi, la Valutazione dei rischi e le procedure da seguire per
l'esecuzione dei lavori in sicurezza

e Tabelle riepilogative di analisi e valutazioni in fase di progettazione della sicurezza
» Rischi derivanti dalle attrezzature.

» Modalita di attuazione della valutazione del rumore

» Organizzazione logistica del Cantiere

e Pronto Soccorso

e Sorveglianza Sanitaria e Visite mediche

s Formazione del Personale

* Protezione collettiva e dispositivi di protezione personale (DPI)

e Segnaletica di sicurezza

e Norme Antincendio ed Evacuazione

e Coordinamento tra Impresa, eventuali Subappaltatori e Lavoratori autonomi

e Attribuzioni delle responsabilita, in materia di sicurezza, nel cantiere

e Stima dei costi della sicurezza

» Elenco della legislazione di riferimento

e Bibliografia di riferimento.

Parte seconda

Piano dettagliato della sicurezza per Fasi di lavoro

e Copertina

® Premessa

e Cronoprogramma Generale di esecuzione dei lavori

» Cronoprogramma di esecuzione lavori di ogni singola opera

» Fasi progressive e procedure piu significative per l'esecuzione dei lavori contenuti nel

8
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Programma
» Procedure comuni a tutte le opere in C.A.
e Procedure comuni a tutte le opere di movimento terre ed opere varie

e Djstinzione delle lavorazioni per aree
» Schede di sicurezza collegate alle singole Fasi lavorative programmate, (con
riferimenti a: Lavoratori previsti, Interferenze, Possibili rischi, Misure di sicurezza,

Cautele e note, eccetera)
e Elenco non esaustivo di macchinari ed attrezzature tipo (con caratteristiche simili a

quelle da utilizzare)
e Indicazioni alle Imprese per la corretta redazione del Piano Operativo per la

Sicurezza (POS)
e Schede di sicurezza per l'impiego di ogni singolo macchinario tipo, fornite a titolo
esemplificativo e non esaustivo (con le procedure da seguire prima, durante e dopo

l'uso).

PRIME INDICAZIONI SUL FASCICOLO

L'obbligo  della predisposizione del Fascicolo, ¢é stata introdotto
definitivamente, a livello europeo, con I’Allegato II del Documento U.E. n. 260 del 26

Maggio 1993 (Modello tipo di redazione).

Nell'introduzione al Modello tipo di redazione del Fascicolo di cui sopra €
testualmente riportato che in esso ”..vanno precisate la natura e le modalita di
esecuzioni di eventuali lavori successivi all‘interno o in prossimita dell’area dell’opera,
senza peraltro pregiudicare la sicurezza dei lavoratori ivi operanti. In senso lato si
tratta quindi della predisposizione di un piano per la tutela della sicurezza e
dell'igiene, specifica per i futuri lavori di manutenzione e di riparazione

dell’opera...”.
In Italia il Modelio tipo di redazione del Fascicolo approvato dalla Commissione

europea é stato adottato integralmente nella Nota all'art. 4 del DLgs 494/96 (Allegato
IT al documento UE 26/05/93).
Pertanto, a tale Modello ci si atterra per la redazione del Fascicolo, a partire

dalla fase di progettazione esecutiva della “Sistemazione Idraulica del Fosso ...” di cui
il "Consorzio di bonifica della Val di ...a” & Committente.

Chi deve attivarsi ed in che maniera.
Il DLgs 494/96 in Italfia impone:

- al Coordinatore per la progettazione il compito di redigere un Fascicolo
dell’Opera, che contenga gli elementi utili in materia di sicurezza e di salute da
prendere in considerazione all‘atto di successivi lavori’;

. al Coordinatore per I'esecuzione il compito di ‘“adeguarlo, in relazione
all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute” (nel corso della

sola realizzazione dell’Opera);

- al Committente dell’'Opera

- dopo l'ultimazione dei lavori di costruzione - il controllo del Fascicolo ed il suo
aggiornamento, a causa delle modifiche che possono intervenire sulla stessa Opera
nel corso della sua vita.



