Recinzione esterna: Pannelli in lamiera stirata

a maglia romboidale 1200

Piantoni in profilo omega
80x40 sp. 3

Mauro in c.a. esistents da rifinire con sbruffitura
di intonaco cementizio e tinteggiatura
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Piantone in profilo omega
80x40 sp. 3
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__ Pannelli in lamiera stirata
2 maglia romboidale da applicare su

muratura esistente

asse piantone
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Copertina in pictra (sp. cm 3)
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PART. 3

VIETATA LA RIPRODUZIONE DEL DISEGNO, SECONDO LE NORME VIGENTI
DI LEGGE, CHE NE TUTELANO LA PROPRIETA' (art. 2043 c.c., art. 623 c.p.)

_ ANAS spa

i Compartimento della viabllita per la Calabria

COMUNE DI VIBO VALENTIA

( Provincia di Vibo Valentia)

PROGETTO ESECUTIVO

Data Progetto dei lavori di ampliamento e redlizzazione
00.00.00 | di un nuOvVO capannone, sistemazioni aree esterne
e coperture presso la Casa Cantoniera "Colamazza"
ubicata lungo la SS 18 al Km 440+740
Elaborato . )
Sistemazione aree esterne
EG - A9 - int. Schemi di allaccio e scarico acque
Particolari
Direttore Operativo
Direttore dei Lavori
Scala 1900 Progetto ARCH. GIANMARCO PLASTINO
1:20
1:10
Revisione

Il Responsabile del Procedimento

ARCH. DOMENICO CURCIO

PALO ILLUMINAZIONE

P

COSTRUTTIVO PAVIMENTAZIONE IN MASSELLI IN CLS
DRENANTE

ARTICOLARE
DI TIPO CARRABILE E

Pavimentazione in masseli di calcestruzzo di tipo

| drenante ad alta capacita di assorbimento di sostanze inquinanti

‘ | Strato di allettamento in pietrisco lavato e classato
(diam 3/5mm) (H 10mm )
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Strato separatore in geotessuto
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Sirato di ghiaia grossolana rullata { h. 20 cm )
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Substrato di tereno misto naturale
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PART. 1

PARTICOLARE COSTRUTTIVO PRATO STRUTTURALE
CARRABILE E DRENANTE
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PIANTA - Elemento alveolare in Polietilene { 40
X 40)
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Prato
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Elemento alveolare in Polietilene ad
alta densita riciclato di colore verde { h. 45mm )

Letto di appoggio composio da
sabbia e terriccio in rapporto 1:1 {40 mm )
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Sirato separatore in poliestere non tessufo

Misto di ghiaia compattata e rullata { h. 20 cm )
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Temreno vegetale
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PART. 2

PALO ILLUMINAZIONE

RECINZIONE ESTERNA

PARCHEGGIO IN PRATO STRUTTURALE CARRABILE
DI TIPO DRENANTE (PART. 2)

PIAZZALE

PALO ILLUMINAZIONE
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PIAZZALE IN MASSELLI DI CEMENTO CARRABILE
DI TIPO DRENANTE AD ALTA CAPACITA' DI

ACCESSO CARRABILE
{ CANCELLO SCORREVOLE AD
AZIONAMENTO ELETTRICO)

ASSORBIMENTO DI SOSTANZE INQUINANTI (PART. 1)

\ PALO ILLUMINAZIONE

g

PARCHEGGIO IN PRATO STRUTTURALE CARRABILE
DI TIPO DRENANTE

LEGENDA RETE ACQUE NERE

— —

—/

POZZETTO RETE FOGNA sifonato 100X100

TUBAZIONE IN PEAD 9200

TUBAZIONE IN POLIETILENE AD ALTA
PRESSIONE

POZZETTO IN CLS RETE FOGNA 200X200
PER IMPIANT6EO DI SOLLEVAMENTO
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LEGENDA RETE ACQUE BIANCHE

POZZETTO RETE ACQUE BIANCHE 100X100

.ICADITOIE RACCOLTA ACQUE BIANCHE 80X80
TUBAZIONE IN PEAD ¢ 315
TUBAZIONE IN PEAD ¢ 250




