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Particolare armatura veletta

PART. A 1:20

MURATURA

ORDITURA VERTICALE
PROFILI OMEGA 60X25 MM - INT. 110 MM
PESO 4,29 KM/M

ORDITURA ORIZZONTALE
PROFILI SCATOLARI 50X50 MM - INT. 600 MM

PESO 3,89 KM/M tooh-

RIVESTIMENTO IN PANNELLI COLORATI
DI MATERIALE PLASTICO (PMMA) sp. 8 MM

Sezione 1:20

RIVESTIMENTO IN PANNELLI COLORATI
DI MATERIALE PLASTICO (PMMA) sp. 8 MM

PROFILI SCATOLARI 50X50 MM - INT. 600 MM

PESO 3,89 KMM

PROFILI OMEGA 60X25 MM - INT. 110 MM
PESO 4,29 KMM

| 110 | 10 | 110 | 1.10 |

1 ‘ ; ! ; PESO 4,29 KMM

3 3 3 3 3 a

3 3 3 3 | oo

ORDITURA ORIZZONTALE
PESO 3,89 KM/M

1 ORDITURA ORIZZONTALE | ORDITURA VERTICALE ! Prospetto 1:20

|
— i
]

1T

1T

/ 110

110 |

n

SCHEMA STRUTTURA DI SUPPORTO PANNELLI DI FACCIATA 1:20

|
Pianta 1:20

ORDITURA VERTICALE
PROFILI OMEGA 60X25 MM - INT. 110 MM

PROFILI SCATOLARI 50X50 MM - INT. 600 MM

SCOSSALINA IN LAMIERA D'ACCIAIO

RIVESTIMENTO IN PANNELLI COLORATI
DI MATERIALE PLASTICO (PMMA) sp. 8 MM

. ANAS spa

Compartimento della viabilita per la Calabria

VIETATA LA RIPRODUZIONE DEL DISEGNO, SECONDO LE NORME VIGENT!
DI LEGGE, CHE NE TUTELANO LA PROPRIETA (art. 2043 c.c., art. 623 c.p)

COMUNE DI VIBO VALENTIA

( Provincia di Vibo Valentia)

PROGETTO ESECUTIVO

Data Progetto dei lavori di ampliamento e realizzazione
00.00.00 | di un nUuovo capannone, sistemazioni aree esterne
e coperture presso la Casa Cantoniera "Colamazza"
ubicata lungo la SS 18 al Km 440+740
Elaborato

EG - A5 Particolari costruttivi

Direttore Operativo

Direttore dei Lavori

Scala Progetto ARCH. GIANMARCO PLASTINO

1:20

Revisione

Il Responsabile del Procedimento
ARCH. DOMENICO CURCIO

CON COLORE A SCELTA DELLA D. DEL. L.

FINITURA CON INTONACO CIVILE E TINTEGGIATURA

IMBOTTE IN PIETRA SERENA SP CM 3

SERRANDA AVVOLGIBILE AD AZIONAMENTO ELETTRICO

+5.60

+0.00

PARTICOLARE PROSPETTO 1:20

FONDAZIONE IN C.A.

PART. A

INTONACO RUSTICO CEMENTIZIO

SCOSSALINA IN LAMIERA D'ACCIAIO

CANALE DI GRONDA IN LAMIERA D'ACCIAIO

MANTO DI COPERTURA IN PANNELLI DI LAMEIOERA GRECATA COLORE TESTA DI MORO

ORDITURA SECONDARIA IN ACCIAIO CON PROFILI IPE 120

STRUTTURA IN ACCIAIO CON PROFILI IPE 160

/ MASSETTO DI LIVELLAMENTO
/

RIVESTIMENTO IN PANNELLI COLORATI

DI MATERIALE PLASTICO (PMMA) sp. 8 MM 0.60

STRUTTURA DI SUPPORTO DEL RIVESTIMENTO
COMPOSTA DA RICORSI ORIZZONTALI IN

PROFILATI DI ACCIAIO SCATOLARE (50X50MM) ~f--[|--

GUAINA IMPERMEABILE

PIANO DI POSA STRATO IMPERMEABILE

E RICORSI VERTICALI IN PROFILATI OMEGA
( 80X40 MM)
0.60 + 5.60
-«
INTONACO RUSTICO CEMENTIZIO
SETTOINCA. i
SOLETTAIN CA.
0.60
CHISURA IN LASTRA DI FIBROCEMENTO |

RIFINITA CON INTONACO CIVILE E TINTEGGIATURA

CON COLORE A SCELTA DELLAD. DEI. L.

FARETTO AD INCASSO PER ESTERNI IP 65

FINITURA CON INTONACO CIVILE E TINTEGGIATURA

CON COLORE A SCELTA DELLAD. DEI. L.

TRAVE E VELE

TTAINCA.

IMBOTTE IN PIE

'RA SERENA SP CM 3

SOLAIO IN CA.

INTONACO GIVILE CEMENTIZIO
RIFINITO CON TINTEGGIATURA

MANTO SOTTILE CM 4

BINDERCM7

MISTO STABILIZZATO CON EM

ULSIONE BITUMINOSA CM 10

FONDAZIONE IN MISTO DI CAVA O FIUME CM 25

SERRANDA AVVOLGIBILE AD AZIONAMENTO ELETTRICO

FINITURA CARRABILE IN POLVERE DI QUARZO

MASSETTO IN CLS ARMATO CON DOPPIQ FOGLIO
DI RETE 20X20 SP CM 20

MISTO STABIL|ZZATO CM 25

MATERIALE ARIDO DI DRENAGGIO

TESSUTO GEOCOMPOSITO
/ +0.00
-

TESSUTO GEOCOMPOSITO

MATERIALE ARIDO DI DRENAGGIO

IMPERMEABILIZZAZIONE

SOTTOFONDAZIONE IN C.A:

Y S S
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NN \\ N0 \\ N0 \\
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PARTICOLARE SEZIONE 1:20




