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Tipologia: Infisso in alluminio Tipologia: Infisso in alluminio Tipologia: Infisso in alluminio
F1 Tipologia: Serranda avvolgibile F2 Materiale: Alluminio elettrocolorato Materiale: Alluminio elettrocolorato Materiale: Alluminio elettrocolorato
Materiale: Acciaio Vetro: Vetro antisfondamento Vetro: Vetro antisfondamento Vetro: Vetro antisfondamento
Apertura: vasistas Apertura: Apertura: vasistas
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Compartimento della viabilita per la Calabria
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COMUNE DI VIBO VALENTIA |
( Provincia di Vibo Valentia) L S I o T | FE I:I I:I I:I u
PROGETTO ESECUTIVO PROSPETTO SEZIONE - B
Data Progetto dei lavori di ampliamento e realizzazione
00.00.00 | di un nuovo capannone, sistemazioni aree esterne
e coperture presso la Casa Cantoniera "Colamazza"
ubicata lungo la SS 18 al Km 440+740
Elaborato
| |
o « e . I I
EG - A8 Abaco infissi esterni e porte | |
I — 1 "
| PIANTA |
| |
Direttore Operativo
Direttore dei Lavori
Scala Progetto ARCH. GIANMARCO PLASTINO
1:25/100
Porta interna ad un battente
Revisione Telaio costituito da profilati estrusi in lega di alluminio
Il Responsabile del Procedimento P1 6060 (EN 573-3) spessore 15/10
ARCH. DOMENICO CURCIO Battente in Pvc rivestito di laminato plastico mm 0.9 ad
alta resistenza EN438- I1ISO4586




