DA CONTATORE ENEL

CARATTERISTICHE SPD
INTERRUTTORE GENERALE
TIPO ax1
MGT—DIFF. PEM LIVELLO |
TIPO
SELETTIVO Z CLASSE I
PORTATA 4:50 A NBpRoT- ErFETvA Upret ] v 1500
. B pro
TARATURA 50 2 % TENSIONE _MAX CONTINUATIVA 253
P.l. 10 kA CORRENTE IMP. DI SCARICA (limp) 10
CORR. DIFF. 03 A o CORRENTE SUSSEGUENTE kA 10
BOBINA SGANCIO S| @i ESTINGUIBILE CON/SENZA FUSIBILE
MAX LUNGH. COLLEGAMENTI Mt| 0.5
= pe FUSIBILE A CURA COSTRUTTORE
CIRCUITO [8 SPD QEG
NTERRUTTORE QUADRO
DENOMINAZIONE SERVIZIO SPD
GENERALE GENERALE
ATTIVA kW 13 13
POTENZA NOMINALE |REATTIVA KVAR
APPARENTE KVA
TIPO 4x50
TARATURA A 50
INTERRUTTORE RELE' DIFF. (ldn/Ts) |A/s 0.3
P.. — CARATT. 10 KA - C
SEZIONATORE A
SEZIONATORE GON ru‘swewu A
BASE
FUSIBILE [CORR, NOM. A
CONTATTORE A
RELE'_TERMICO A
VOLTOMETRO v
AMPEROMETRO A
TRASFORMATORE AMPEROMETRICO A
TRASF. AUSILIARIO  |POTENZA VA
TENSIONE v
CAVO DI POTENZA  [IPO NO7V—K FG7R
SEZIONE mmgq 4x6 4x16
CAVO AUSILIARIO TIPO
SEZIONE mmq
CONDUTTORE DI PROTEZIONE mmq 1x6 1x16

QUADRO ENEL (QENEL)

Foql. 1

SEGUE DA FOGL. 1

\a-\‘ \f-\‘
,\» ~
@ K1 @ K2
R S T R
CIRCUITO FM6 L1 L2 L3 L4 LE-1 LE-1 EM
MOTORE LUCE LUCE LUCE LUCE LUCE LUCE LUCE
DENOMINAZIONE SERVIZIO LOCALE 2 | LOCALE 2 | LOCALE 1 | LOCALE 1 | ESTERNA ESTERNA
CANCELLO FILA O1 FILA 02 [FILE A1—-A3 |FILE A2—A4 | FILA Le PALI Pe SICUREZZA
ATTIVA kW 0.5 0.5 0.5 0.8 0.7 0.5 0.5 0.5
POTENZA NOMINALE | REATTIVA KVAR
APPARENTE KVA
TIPO 2x16 2x6 2x6 2x10 2x10 2x10 4x10 2x6
INTERRUTTORE TARATURA A 16 6 6 10 10 10 10 6
RELE’ DIFF. (1dn/Ts) |A/s|| 0.03/0 0.03/0 0.03/0 0.03/0 0.03/0 0.03/0 0.03/0 0.03/a
P.I. — CARATT. 10 KA — D10 KA — C|10 KA — C|10 KA — C|10 KA — C|[10 KA — C 10 KA = C 10 KA = C
SEZIONATORE A
SEZIONATORE _CON FU‘S\B\U A
BASE
FUSBILE [CORR. NOM. A
CONTATTORE A 4x20-AC3 4x20—-AC3
RELE_TERMICO A
VOLTOMETRO v
AMPEROMETRO A
TRASFORMATORE AMPEROMETRICO A
TRASF. AUSILIARIQ | POTENZA VA
TENSIONE v
CAVO DI POTENZA TIPO FG70R FG70R FG70R FG70R FG70R FG70R FG70R FG70R
SEZIONE mmg 1x4x4 1x2x2.5 1x2x2.5 1x2x2.5 1x2x2.5 1x2x2.5 1x4x4 1x2x2.5
CAVO AUSILIARIO TIPQ
SEZIONE mmq
CONDUTTORE DI PROTEZIONE mmg x4 1x2.5 1x2.5 1x2.5 1x2.5
QUADRO GENERALE (QEG) Fogl. 2

A

_ANAS spa

Compaortimanio delio YiobBifd perio Calobria

VIETATA LA RIPRODUZIONE DEL DISEGNQ, SECONDO LE NORME VIGENTI
DILEGGE, CHE NE TUTELANO LA PROPRIETA (art. 2043 c.c., art. 623 ¢p.)

COMUNE DI VIBO VALENTIA

( Provincia di Vibo Valentia)

PROGETTO ESECUTIVO

Data Progetto dei lavori di ampliamento e realizzazione
00.00.00 | di un nuovo capannone, sistemazioni aree esterne
e coperture presso la Casa Cantoniera "Colamazza”
ubicata lungo la SS 18 al Km 440+740
Elaborato

EG - le3

Impianto Elettrico

Schemi e carpenterie quadri elettrici

Direttore Operativo

Direttore dei Lavori

Scala

Progetto

ARCH. GIANMARCO PLASTINO

Revisione

Il Responsabile del Procedimento

ARCH. DOMENICO CURCIO

DA QUADRO ENEL SEGUE
CARATTERISTICHE SPD
TIPO 4x1
LIVELLO |
CLASSE I %
LIV. DI PROTEZIONE (Up) 1000
LIV. DI_PROT. EFFETTIVA (Uprot) | V [1500
TENSIONE MAX CONTINUATIVA 253 2
CORRENTE IMP. DI_SCARICA (limp) 10 %
CORRENTE SUSSEGUENTE kAl o o
ESTINGUIBILE CON/SENZA FUSIBILE «
FUSIBILE A CURA COSTRUTTORE
= R s
CIRGUITO SPD SG P M1 FMZ FM3 FM4 FM5
SEZIONATORE| LAMPADE QUADRI QUADRI FM—-LUCE FM-LUCE MOTORI
DENOMINAZIONE SERVIZIO SFD PRESENZA | PRESE PRESE SERRANDE
GENERALE TENSIONE QPO QPA LOCALE 3 | LOCALE 4 |MO-M1/M4
ATTIVA kW 13 3 3 2 2 3
POTENZA NOMINALE | REATTIVA KVAR
APPARENTE KVA
TIPO® 4x50 4x16 4x16 2x16 2x16 4x16
TARATURA A 16 16 16 16 16
INTERRUTTORE RELE' DIFF. (1an/Ts) |A/s 003/0 | 003/0 | 003/0 | 003/0 | 003/a
P.. — CARATT. 10 KA — C |10 kA — C|10 kA — C[10 KA — C |10 kKA — C
SEZIONATORE A
SEZIONATORE CON FU‘S\B\U A
BASE CARTUCCIA
FUSIBILE [CORR. NOM. A 3
CONTATTORE A
RELE' TERMICO A
VOLTOMETRO v
AMPEROMETRO A
TRASFORMATORE AMPEROMETRICO A
TRASF. AUSILIARI0 | POTENZA VA
TENSIONE v
CAVO DI POTENZA _[TIPO NO7V—K FG70R FG70R FG70R FG70R FG7O0R FG70R
SEZIONE mmgq 4x6 1x4x16 1x4x4 1x4x4 1x2x4 1x4x16 1x4x4
CAVO AUSILIARIO TIPQ
SEZIONE mmgq
CONDUTTORE _DI_PROTEZIONE mma 1x6 1x16 x4 x4 x4 x4 x4
QUADRO GENERALE (QEG) Foql, 1
4 7

CONT. C

QUADRO IN RESINA IP55/140 Md
PER MONTAGGIO A PARETE CON
PORTA TRASPARENTE MUNITA DI
CHIUSURA CON BLOCCO A CHIAVE
LE DIMENSIONI SONO DA RITENERSI
INDICATIVE E SOGGETTE A VERIFICA
DA PARTE DELL’ASSEMBLATORE

QUADRO ENEL

QUADRO IN RESINA IP55/12 Md
PER MONTAGGIO A PARETE CON
PORTA TRASPARENTE MUNITA DI
CHIUSURA CON BLOCCO A CHIAVE
LE DIMENSIONI SONO DA RITENERSI
INDICATIVE E SOGGETTE A VERIFICA
DA PARTE DELL'ASSEMBLATORE
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