, »Euacap, et s ~J° 3 /e,aocs :
Oggetto approvazuone Variante alle N.T.A. e al Regolamento edI|IZIO
' del P R. G comunale. Esame dell' osservazlone.— ‘

L Ay

1 b_irigéntg del Séttore 8

'Premesso. &

- che a segu1to ‘della sentenza del TAR Calabrla del 8 ottobre 2004 rlferlta al
ricorso n. 1492/2002 con la quale si faceva rllevare che- ”relat/vamente alle
superfici che si vanno a realizzare sotto le falde dei tetti l'intera superficie
debba-concorrere a formare i volumi ammessi in quanto e norme regolamentari
del P.R.G. vigente non contengono alcuna espressa prewsmne di esclusione dei

locali sottotetti” con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del
- Con5|gI|6 n. 13 del 10 marzo 2005 & stata adottata la varlante alle N.-T.A. e al .
?L“‘Regolamento edilizio Comunale allegati al P.R.G. vigente - Variante Karrer-

i , ‘;,«Mmarch| per normare in ‘modo dettagliato le superfici e i volumi consentiti per i -

TP~ locali sottotetti ed i criteri di-calcolo dell’altezza di un fabbricato; :

- che la variante dellberata rlguarda Imtegrazuone e la modifica- degli artt 33 e
42 del REC e degll ‘artt.5,: punto 1,. 4 e 5 delle NTA, che venivano cosi
integrati e modificati: - 2S5 : :

L’art. 42 del R.E.C. - "Sottotetti”: é atato cosi riscritto: - : :

“ Sono ammessi sottotetti abitabili a:condizione che Ialtezza med/a non sia

- inferiore a ml. 2.70. Nelle falde del-tetto possono essere aperti terrazzi, abba/n/ ;

e dimensioni di questi ultimi non possono superare di m. 1.50x1:50x1. 50 gt

/ ff:;della lunghezza dell‘intera. falda .Per situazioni - diverse gl/;“ ab

co corrono al calcolo della. volumetria e della superficie max: amm:ssrbfle ;

"I sottotetti nei quali l'altezza media é inferiore a ml. 2.70 possono 'ess

ut:l/zzat/ solo come depositi occas;onah e nelle falde del tetto possono. pr

solo lucernai di illuminazione non superiore a mgq. 0. 40. -

- In corrispondenza della ‘copertura dei soli volumi tecmcz ( vano coman

- ascensore,lavanderia, - stendtto:o), la - consistenza -dei- “quali- deve esseﬁ

N .commisurata al numero degli alloggi serviti e sempre nella cons;stenza mass:,

" del 3% del.volume del fabbricato, sono ammeSS/ Iucerna/ di d‘me sion
: magglore di- mg.0. 207 ks :

'a »--»pu'nto 1 delle N.T.A. - “Indici edllm"

Sl _secondo capoverso: 'dopo la parola “dell’ edlﬁcm” € stato cosi mtegrato ;

- " -Dal computo della Superficie lorda sono: -esclusi - a/treS/ f.- sottotettl non
accessibili, non'. pratfcab/l/, purche l'altezza  massima comprensrva de/lo' St e

- spessore del solaio non'’ sia_superiore’ a ‘ml.2.00” e purché la fa/da non s:a.'* A

‘¥ .. spezzata e abbia un ‘altezza alla gronda pari a ml.0;00”. . g £

: ,.jj_.y[;,:‘L'art 5, punto 5, delle N.T.A. - “Volume del fabbrlcato"
*‘.levpenultnmo capoverso € stato cosi integrato: ; A AR s

'Sono ‘esclusi dal calcolo, ai fini del r/spetto degl/ IndlCI urban/stICI ammeSSI, foiirnid

ttotett/ non. access:bllr non prat/cab/l/ purche /altezza mass:ma comp‘ nsiva

W ezzata e abb/a un altezza a/Ia gronda par/ a ml 0 00. .

~Liart. 33 del REC - “Crlterl per il computo degll |nd|C| ed|I|Z|

E stato’ mtegrato agglungendo la lettera e) . ;

- “e) i sottotetti non -accessibili, - non pratlcabt!: purche il altezza

_comprensiva. de/lo spessore ‘del solalo, -non sia superiore. a ml.2. 00
- falda non sia spezzata € abb/a n ZZa alla gronda par/ a ml 0 00”
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*+ Variate alle NTA ed al'REC del PRG

Con5|derat0'
“Che la delibera di adoz1one unitamente agli elaborat| costituenti la variante &

stata pubblicata nei termini di legge ed & stata depositata per 30 giorni
consecutivi a partire dal 15.04.2005 al 15.05.2005 all’Albo Pretorio del Comune
‘ed ‘& stata pubblicata sul BURC n°7 in data 16.04.2005 e su un giornale a

i diffusione regionale ( il Quotldlano) in data 16.04.2005;

. . ‘Che nei successivi 30 giorni,dalla data di pubblicazione,in data
10.06.2005,acquisita  al protocollo generale il 14.06.2005 al n. 22054 &
pervenuta una osservazione a firma del Presidente dell’Ordine degli Ingegneri

- della Provincia di Vibo Valentia, ing. Vincenzo Cup| regolarmente protocollata
nello speciale registro all’'uopo istituito; :

. - Che l'osservazione dell'ing. Vincenzo Cupi propone “la modlﬁca della dellbera di -
variante:adottata e osserva che la limitazione dell'altezza del tetto a ml. 2.00
‘comprensiva dello spessore del solaio & assolutamente contrastante con |l
principio della buona costruzione secondo le regole della tecnica e della buona

e ~regola d'arte” e propone “di non porre limiti ‘all'altezza dei tetti e porre

limitazioni alle pendenze delle falde dei tetti e limitazioni delle destlna2|on|
d’uso dei locali realizzati nel sottotetto”

. -. Che dall'esame della osservazione si ritiene che essa non sia meritevole di

‘accoglimento in quanto la sola limitazione delle pendenze delle falde del tetto
proposta dall'ing. V. Cupi, peraltro gia prevista dalle N.T.A. del P.R.G. & stata
ritenuta dal TAR insufficiente per escludere dal calcolo delle superfici e dei
volumi i locali che si vanno a realizzare sotto le falde del tetto e consente la
realizzazione di sottotetti di altezze notevoli al colmo che possono-raggiungere
anche di ml.5.00 determinando pertanto un volume ed una superficie notevoli,
sicuramente - utilizzabili senza tuttavia“ poterli computare  nel calcolo della
superficie e del volume consentito e senza che per essi vengano corrisposti gli
oneri concessori previsti per i locali abitabili; >
- Che la II° Commissione Consiliare nella seduta del 3.2.2006 ha proposto alcune
modifiche ed integrazioni aIIa dellberazmne del Commlssarlo Straordlnarlo n°13

'~ .del-10.03.2005;
~ - Che le modifiche e le |ntegra2|on| proposte dalla II Commissione Consnhare non
riguardano aspetti- sostanziali alla variante adottata ma concorrono a-

e i puntuahzzare meglio Ie norme da appllcare e precnsamente con5|stono in:

- L'art. 42 del R.E.C. (Regolamento EdllIZIO Comunale) “Sottogeg;! ,
viene cosi riformulato: -

- "I vani sotto le falde del tetto, utlhzzatl solamente come depositi occasionali, non
. ,ﬁ_debbono avere:

- altezza medna netta, superiore a mt. 2. 20 calcolata a partire da mt. 1. 50
- lucernai ' di illuminazione di superficie superiore a mq. 0.70 in ragione di n°
1 ogni- 3 mt di sviluppo della linea di gronda, con tlpologla di finestra a tetto
con la stessa pendenza della falda; :

In corrispondenza alla copertura dei soli volumi tecnici (vanl comando ascensori,

- lavanderie, stenditoi), la consistenza dei quali deve essere commisurata al-numero
degli ‘alloggi serviti, sono ammessi Iucernal dl dlmensmnl maggiori di quelle

sopradette

",.'Sono ammessi sdttotettl abitabili a condizione che Ialtezza media. netta non sia
‘inferiore a'ml. 2,70, a partire da metri 1.50.

Nelle falde dei sottotetti abitabili, possono essere aperti ﬂnestre Iucernal ‘terrazzi ed

.. abbaini.
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Gli abbalm, in ogni falda, non possono superare le dlmen5|on| di mt 1,50x1,50x1,50 "

ed occupare complessivamente una lunghezza maggiore di 1/3 dello sviluppo della
linea di gronda della stessa falda
Nelle zone degli insediamenti ~storici RS, detti abbaini, fermo restando quanto

~ sopradetto, dovranno assumere la linea architettonica di quelli presenti negli antichi
" palazzi Vibonesi e avere una lunghezza complessiva non superiore ad. 1/3 della
lunghezza della linea di gronda della stessa falda.
- In situazioni diverse gli abbaini concorrono al calcolo della volumetria e della
" superficie massima costruibile”.

“L'art. 33 del R.E.C. - “Criteri per il computo deglu indici edilizi”
. Dopo la lettera d) viene aggiunta la lettera e) come sotto riportato:
- “e) . i piani sottotetto, pari o inferiori alla superficie dell’ultimo piano, purche

I'altezza media netta, non sia superiore a mt. 2.20, a partire da mt. 1. 50
- purché la falda non sia spezzata e abbia una altezza alla gronda pari a mt.
. 0,00".

L’art. 5, punto 1 delle N.T.A. (Norme Tecnlche di Attuazmne) - “Indncn Edilizi”,

viene.cosi rlformulato

- 1) Sl = Superficie lorda

~“La somma delle superfici di tutti i piani fuorl ed entro terra mlsurate al lordo di tutti

gli elementi verticali (murature).

Dal computo della superficie lorda sono esc|u5| Ie seguentl superﬂC|

- le logge,.i balconi, i terrazzi, i cavedi, piani pilotis.

- I porticati privati, le tettoie aperte su almeno due lati di cui almeno uno

- maggiore, nella mlsura max del 30% della Sc ( superficie Coperta )- '

- le superfici, nella misura massima del 6% della S| (Superficie lorda) consentita:

o relative a volumi tecnici, cioe ai vani e agli spazi strettamente necessari a

- contenere le apparecchiature principale ed accessorie degli impianti

- tecnici  al servizio dei fabbricati quali:impianti idrici, termici, di

condizionamento dell‘aria, di sollevamento, elettrici, telefonici, per le

telecomunicazioni, fognari, centrali. termiche, cabine elettriche
secondarie, di raccolta e sgombero immondizie, etc.

o agli spazi comuni destinati al- ricovero di blcnclette, motocicli, carrozzine

.- per bambini e mezzi di trasporto per- persone fisicamente impedite,

- compresi i relativi spazi di accesso;
o -per attivita comuni di pertlnenza del fabbncato qualn lavatoi, stenditoi,
palestre, sale riunioni, sale ricreative comuni, complete d| relatlw servizi
igienici e locali di portierato.

- e autorlmesse e cantine con relative scale di accesso che non emergano

- rispetto al piano’ del terreno di progetto piti di 90 cm, misurate all’estradosso
del solaio e che siano utilizzate esclusivamente dai residenti dell’edificio;

- gli androni di ingresso, le scale, gli ascensori, i pianerottoli di accesso agln

- alloggi, le scale di sicurezza, i vani corsa degli impianti di sollevamento;

- le superfici - destinate al ricovero e alla - sosta delle autovetture, realizzate -in
soprasuolo, comprese quelle di accesso.e di manovra, che costltmscono ”
pertinenze dell'immobile principale, che lmpegnano un volume massimo del
20% di quello consentito; :

- i vani attigui a terrazzio giardini destlnatl a serra, chiuse’ da pareti e coperture. ,

vetrate fisse o asportabili stagionalmente, purché tali superfici non eccedano il

20 % della superficie del ‘terrazzo o del giardino* interessato, . fino ad un-
massnmo d| mq.40; _
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- gli spazi privati utilizzabili dal pubblico, quali passaggi pedonali, gallerie, atri e
portlcatl :
- i piani sottotetto, pari o inferiori alla superﬂc1e dell’ultimo piano, purche
I'altezza media netta, non sia superiore a mt. 2.20, calcolata a partire da mt.
1.50 e che hanno lucernai di illuminazione ( con tipologia di finestra a tetto con
la stessa pendenza della falda) di superficie non superiore a mq. 0.70 in ragione
di.n° 1 ogni 3 mt di sviluppo della linea di gronda e che vengano utilizzati
solamente come depositi occasionali;
Negli edifici esistenti alla data di adozione ‘della Variante sono anche esclusi dal

- computo della superficie utile da calcolare per la ricostruzione: le superfetazioni, i
locali ricavati dalla copertura di cortili, le tettoie e le logge murate, le costruzioni

abusive e le aggiunte successive anche realizzate abusivamente”.

v AI fine di eliminare I'incongruenza riscontrata tra gI| articoli 5 punto 4 delle
N.T.A. con [|'art. 33 del REC che regolamentano la determinazione dell’altezza dei

fabbricati e I'art. 5 punto 5 delle NTA con l'art. 33 del REC che regolamentano il
- volume del fabbrlcato si propone la nformulaznone neI modo seguente:

L'art. 5, punto 4 delle N.T.A. (Norme Tecniche di Attuazione) - “Altezza del

“Fabbricato (H)”, e l'art. 33 del R.E.C. Altezze degli Edifici) vengono cosi riscritti
—-con |dent|ca formulazione: =

“4) H = Altezza del Fabbricato : :
“L'altezza del fabbricato & data dalla media delle altezze dei frontl
L'altezza di ciascun fronte del fabbricato & misurata dalla medla delle altezze del
fronte stesso alla media del marciapiede, strada, piazza, etc. o dalla piu bassa

sistemazione esterna del terreno di cui al progetto approvato,(con esclusione della

porzione del fronte in corrlspondenza della rampa per gli accessi ai garages interrati

~~limitatamente ad un solo fronte), fino al piano di calpestlo del terrazzo di copertura,
in caso di. edifici coperti a terrazzo e fino al piano di imposta del tetto, in caso di

edifici coperti a tetto con pendenza inferiore al 35%.
Nel caso in cui'il tetto di copertura abbia una:pendenza superiore al 35% Ialtezza
del fabbricato si misura ai 2/3 dell’altezza dalla linea di imposta del tetto.

" Nel caso di tetti con ‘andamento spezzato, del tipo'a mansarda, anche con pendenza
““ inferiore al 35%, l'altezza del fabbricato deve comprendere anche Ialtezza media

della struttura di copertura sempre misurata all ‘estradosso.

~L'altezza massima di ciascun fronte, misurata come sopra pud essere mcrementata
“del 20% dell’altezza massima consentita.

In ogni caso la media delle altezze de| vari frontu non pud superare l'altezza
massima consentita nella zona.

~ Sono-esclusi dal computo dell'altezza i torrini delle scale € deg|| ascensorl
, Nel caso di edifici contlgw Si mlsura I'altezza di ogni smgolo edificio”.

L'art 5, punto 5 delle N. TA (Norme Tecniche di Attuaznone) -"Volume del
Fabbricato (V)", (art. 33 del R.E. C Volume dell’Edificio) vengono cosi rnscrlttl '

- con’ identica formulazione:

.~ 5) V = Volume del Fabbrlcato :
“E’ ilI'volume complessivo che si pud costruire sullarea edlﬂcabne calcolato in base
agli indici di fabbricabilita (It/If) ammessi.
E’ pari alla somma dei prodotti delle smgole Superfici lorde (SI) dei singoli planl per le

i rispettive altezze, computate da piano utile a piano utile.
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L'art 6, punto 3, capoverso 4, delle N.T. A. (Norme Tecniche dl Attuazione) -

ﬂ“‘Dl tanze ed Al ¥

viene cosi rlformulato

‘ ;“Le dlstanze dai confini. si mlsurarro dal llmlte esterno dei balconi, e delle scale a
- giorno con aggetto superlore aml. 1,30".

e thenuto

_Che I'osservazione presentata “dal Pre5|dente dell’Ordine degli Ingegneri della
jProvmaa di Vibo Valentia, ing. Vincenzo - Cupi, non sia meritevole di
, accogllmento per le motivazioni esposte nella parte precedente e che per le
: quali si propone il rigetto;

.- Che le modifiche e le mtegrazzonl proposte daIIa II° Commlssmne
) ,Consnllare come sopra riportate, possono essere accolte Hin quanto non
- modificano sostanznalmente il contenuto degli articoli citati sia dalle N.T.A. che

dal R E.C. ,Ma concorrono a puntuallzzare meglio le norme da applicare;

. Si propone pertanto, Iapprovaznone deIIa Variante alle N.T.A. e al Regolamento

- Edilizio - adottata (delibera Commissario Straordinario n. 13 del 10 marzo 2005)

c05| come modificata. ed mtegrata dalla 1I1° commissione consiliare

~ 1 Dlrlgente
Arch Glacomo CONSOLI

“IL CONSIGLIO COMUNALE

- Udlta la relazmne dell’Assessore

- Vistala proposta del Dirigente come sopra riportata; =

- Viste le proposte di modifica e le integrazioni della II Commissione Consmare, :
""" . come riportate nella relazione del Dirigente del Settore 8;

-+ Vista la legge Urbanistica Regionale n. 19/2002

- Vistoil D. Lgs. n. 267/2000 ‘

,\Vlsto il D.Lgs.!65/2001 : -

.- Acquisito il parere di regolarita tecnica espresso dal d|r|gente ai sensn deII art

-~ 49 del D.Lgs. 267/2000;
- Preso atto che la proposta non comporta oneri per I’Amm|n|straZ|one Comunale

DELIBERA

S Per i motivi espostl in premessa

; 1) Di’ rlgettare I'osservazione presentata daI Pre5|dente dell” Ordine degh Ingegnerl
“della Provincia di Vibo Valentia, ing. Vincenzo.Cupi;

2) di approvare la variante- alle N.T.A. e al Regolamento Edilizio Comunale aIIegatl- Y
jal P.R.G. vigente - Variante Karrer-Mlnarch|, dando. atto che la variante oggetto - -~
“del presente atto rlguarda la integrazione e la modifica degli artt. 33 e 42 del

;REC e degln art 5, punt| 1, 4e 5 deIIe N. TA dell art 6 punto 3 delle N T.A.
come segue i : » ,

: “Sott‘ otti”

et “I vani sotto Ie falde del tetto utlhzzatl solamente come deposm occasnonall non -

'debbono ‘avere:
= altezza medna netta super»ore 2 mt 2. 20 calcolata a partlre da mt 1 50

"'Var.'iafeolle NTAed al RE;VCrde’IVPRG,‘ “ : ' _ SN ‘ e 5 B S
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- Iucernal di illuminazione di supetficie superiore a mqg. 0.70 in ragione di n° i /

1 ogni 3 mt di sviluppo della linea di gronda, con tlpologla di finestra a tetto 3
‘con la stessa pendenza della falda; - o
“In corrispondenza alla copertura dei soli volumi tecmu (vam comando ascensori,
‘lavanderie, stendntm), la consistenza dei ‘quali- deve essere commisurata al numero
degli alloggi. serviti, sono ammessi lucernai di -dimensioni maggiori di quelle’
sopradette. . &
Sono “ammessi sottotetti abitabili a ‘condizione che Ialtezza media netta non sia |
" inferiore a ml. 2.70, a partire da metri +: 50. i '
~ /7 'Nelle falde dei sottotetti abitabxh ~possono essere aperti flnestre Iucernar terrazzi ed-
x abbaini. = ‘ Ve AT m«i_,_}
Gli abba|n| in-ogni falda non possono superare de dlmensnonl di mM,QOxl SOXL_SL Y
ed occupare complessivamente una lunghezza magglore di 1/3 dello svuluﬁ_"\‘“‘bwderfé ’
linea di gronda della stessa falda. ~ S
‘Nelle zone’ degh insediamenti storici RS, dettl abbaini, fermo restando quanto 18
- sopradetto, dovranno assumere la linea architettonica di quelli presenti negli antichi
" palazzi Vibonesi e avere una lunghezza ‘complessiva non superlore ad 1/3 della, :‘
“lunghezza della linea di gronda della stessa falda.
- In situazioni diverse gli. abbaini concorrono al ‘calcolo deIIa volumetrla e della
.- superficie massima costruibile”. ;

\rt. 33 del R. E C. “Crlterl per il computo degln mdlcu eduhzn ;
“lettera e) i piani sottotetto, pari o inferiori alla superficie dell ultimo plano
purché l'altezza media netta, non sia superiore a mt. 2.20, a partlre da mt.
1.50 purcheé la falda non sia spezzata e abbla una altezza aIIa gronda par| a’
mt. 0,00". F

‘. Art. 5, puntol delle N.T.A. (Norme Tecmche d| Attuazwne) e “Infg ,
¢ 1) SI = Superficie lorda : “ant ;
“La somma delle superfici di tutti i piani fuori ed entro terra mlsurate aI Iordo d| tuttl e
~gli elementi verticali (murature). wages T JANLE ke
Dal computo della superﬂue lorda-sono esc|u5| Ie seguentl superﬂcu ' : 7
- le Iogge, i balconi, i terrazzi, i cavedi, piani pilotis. = . Sh
;-.‘QI portlcatl ‘privati, le tettoie aperte su’ almeno due lati di cu1 almeno uno,
.- maggiore nella-misura max del 30% della Sc (Superficie Coperta); ..
- le superfici,nella misura massima delf 9 ’-della S| (Superficie Lorda) consentata
-, o relative a volumi tecnIC|, cioé ai‘vani e agli spazi strettamente: necessari a
contenere - le apparecchlature principale ed accessorie degli impianti
~tecnici al servizio dei fabbricati - quali:impianti: idrici; - termici, di-
ondmonamento dell’aria, "di “sollevamento, elettrici, teIefonncn, per. le
telecomunlcazmm, fognari, centrali  termiche," cablne elettnche s
secondarie, di raccolta e sgombero immondizie, etCi-- i : _
o agli spazi comuni destinati al.ricovero di blCIClette, motocnch, carrozzlne
. per bamblm e rmezzi- di trasporto per persone ancamente lmpedlte,_:
, _compresi i relativi spazi.di accesso;
o -per attivitd comuni di pertinenza del fabbncato qualn lavatoi, stendlto: ;
palestre, sale riunioni, sale rlgreatlve comunl, complete dl relatwn serV|z|
“igienici e IOCah di pert:erato : e
= le autonmesse e cantlne con relative scale d| accesso che non emergano P
rispetto al piano del terreno di progetto pil d| 90.¢m; misurate all’ estrados e
~~ del solaio e che siano utlhzzate escluswamente dal residenti dell ‘edificio; 275
s gl androni di ingresso, le scale, gI| ascensori, i planerottoh -di accesso.: agh_ ‘
'alloggn le scale dl sucurezza i van: corsa degh impianti di. sol!evamento, bt
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- le superfici destinate al ricovero e alla sosta delle autovetture, realizzate in

soprasuolo, comprese quelle di accesso e di manovra; che costituiscono ~

~ pertinenze dell'immobile principale, che impegnano un volume massimo del
~ 20% di quello consentito; » = = % § :

- ivani attigui amardiqj,destinati a serra, chiuse da pareti e coperture

~ vetrate fisse o asportabili st‘agioﬁalmen’te, purche tali superfici non eccedano il
20 % della superficie del terrazzo o del giardino interessato, fino ad un

~massimo di mq.40;

- gli spazi privati utilizzabili dal pubblico, quali passaggi pedonali, gallerie, atri e
porticati. ' -

- | piani sottotetto, pari o inferiori alla superficie dell'ultimo  piano, purcheé
I'altezza media netta, non sia superiore a mt. 2.20, calcolata a partire-da mt.
1.50 e che hanno lucernai di illuminazione ( con tipologia di finestra a tetto con
la stessa ‘pendenza della falda) di superficie non st periore a mq. 0.70 in ragione

- din® 1 ogni 3 mtdi sviluppo della linea di gronda e che vengano utilizzati

: ~ solamente come depositi occasionali; : ' o

—-Negli edifici esistenti alla data di adozione della Variante sono anche esclusi dal

computo della superficie utile da calcolare per Ia ricostruzione: le superfetazioni, i

locali ricavati dalla copertura di cortili, le tettoie e le logge murate, le costruzioni

abusive e le aggiunte successive anche realizzate abusivamente”.

Art. 5, punto 4 delle N.T

Fabbricato (H)”, = _ «
“Art. 33 del R.E.C. - Altezze degli Edifici ~ (H)

_.H = Altezza del Fabbricato : L =

“L'altezza del fabbricato & data dalla media delle altezze dei fronti. ey it
~ L'altezza di ciascun fronte del fabbricato & misurata dalla media delle altezze del
fronte stesso alla. media del marciapiede, strada, piazza, etc. o dalla pil bassa -
sistemazione esterna del terreno di cui al progetto approvato,(con esclusione della

porzione del fronte in corrispondenza della rampa per gli accessi ai garages interrati.
~ limitatamente ad un solo fronte), fino al piano di calpestio del terrazzo di copertura,
-:"in caso di edifici coperti a terrazzo e fino al piano di imposta del tetto, in caso-di

:A. (Norme Tecniche di Attuazione) - “Altezza del

- -edifici coperti a tetto con pendenza inferiore al 35%.- RS s o e

~'Nel caso in cui il tetto-di copertura abbia una pendenza superiore al 35% l'altezza

del fabbricato si misura ai 2/3 dell’altezza dalla linea di imposta del tetto. ,
‘Nel caso di tetti*rgoh andamento spezzato, del tipo a mansarda, anche con pendenza

~ inferiore al 35%, I'altezza del fabbricato deve comprendere anche I'altezza media
~ della struttura di copertura sempre misurata all’estradosso. ;

~ L'altezza massima di ciascun fronte, misurata come sopra, puo essere incrementata
- del 20% dell’altezza massima consentita. - _ ' '

In ogni' caso la media delle altezze dei ‘vari fronti non pud superare l'altezza
‘massima consentita nella zona, , - . ,

Sono esclusi dal'computo dell‘altezza i torrini delle scale e degli ascensori.
- -Nel caso di edifici contigui, si misura I'altezza di ogni singolo edificio”.

&
Fl

-

Art.-5, punto 5 delle N.T.A. (Norme Tecniche di Attuazione)-"Volume del
Fabbricato (V)”, PN ¢ & Lo . g
Art. 33 del R.E.C. ( Volume dell’Edificio)

V. = Volume del Fabbricato . , ;

- "E’ il volume complessivo che si pud costruire sull’area edificabile, calcolato in base:

~-agli indici di fabbricabilita (It/If) ammessi. , i : : '

- E" pari alla somma dei prodotti delle singole superfici lorde (SlI) dei singoli piani per le

- rispettive altezze, computate da piano utile a piano utile”. = o '

\\

Variate alle NTA ed ol REC del PR6 x4 - e T, TR B




Art. 6, punto 3 capoverso 4 delle N.T.A. (Norme Tecniche di Attuazione) -
- “Distanze ed Altezze”, - ' C ,
“Le distanze dai confini si misurano: dal limite esterno dei balconi e delle scale a

- giorrio. con aggetto superiore a ml. 1,30: \
; ' TS & g -
- g o : s G

e

yooo-.3)di chiarire che la variante in parola si & resa necessaria per normare in modo
- dettagliato le superfici-e i volumi consentiti per i locali sottotetti ed i criteri di calcolo
dell’altezza di un fabbricato; '

‘ Il Consiglio con separiata votazione, all'unanimita dichiara la presente
i deliberazione ‘immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4°comma del D.igs n°
~ 267del 18.8.2000 (T.U. EE.LL.) T TN

" Variate alle NTA ed al REC del PRG




