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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P ’
RIPORTO
LAVORI A CORPO
1 Segnaatore di allarme incendio, compresa | 'attivazione dell'impianto: segnalatore
AN.NP.0O1 |ottico/acustico, flash incorporato, sirena 110 db a 1 m, autoalimentato, completo di
batteria
SOMMANO cad 48,00 182,51 8760,48 1'314,07| 15,000
2 Segnalatore ottico aled, per singolo rivelatore, compresa | 'attivazione dell impianto
AN.NP.02 SOMMANO cad 52,00 22,76 1'183,52 698,28/ 59,000
3 Pulsante di emergenza arotturadi vetro con pressione, completo di telaio daincasso
AN.NP.03 |e martelletto per rottura vetro; compresa l'attivazione dell'impianto: per montaggio
interno
SOMMANO cad 53,00 37,14 1'968,42 708,63| 36,000
4 Cavo antifiamma a norme CEIl 20-22, per segnalazione in impianti di rivelazione e
AN.NP.04 |spegnimento incendi, posato in cavidotto dedicato:schermato twistato a2 x 1 1/2
SOMMANO m| 10°000,00 117 11°700,00 8°073,00 69,000
5 Fomitura e posain opera di quadro elettrico dl piano, composto da Nr 1 struttura
E.NP.0O1 delledimensioni di 1800x400x120 mm., redlizzatain lamieradl acciaio dello
spessore di 20/10 di ... e, grado di protezione |P 40 colore grigio RAL 7032;
contenente gli Interruttori indicati negli schemi unifilari allegai
SOMMANO cad 9,00 9°038,00 817342,00 9°939,99 12,220
6 Fornitura e posain operadi quadro elettrico di piano, designato con sigla SQEP.. 12
E.NP.02 contenente tutti gli interruttori indicati negli appositi schemi elettrici progettuali. In
par ... esi tutti gli accessori e gli oneri acarico delladittainstallatrice per dare I'opere
finitaa perfettaregoladarte.
SOMMANO acorpo 28,00 3'468,52 97°118,56 11'945,58 12,300
7 Fornitura e posain opera di asciugamani automatico per | locali servizi, costituito
E.NP.03 da: corpo in resina sintetica ad elevata resistenza meccanica e stabilita dimensionale
chiusu ... )onti di servizio fino amt. 3,00 di altezza, le opere murarie necessarie ed
ogni altro onere ed accessorio occorrente.
SOMMANO cad 15,00 174,30 2'614,50 170,32 6,514
8 Fornitura e posain operadi impianto di segnalazione per i locali servizi
E.NP.04 comprendente:tubazione flessibile e/o rigidain PV C serie pesante autoestinguente,
del diametro sufficien ... zza, le opere murarie occorrenti ed ogni altro onere ed
eccessorio per dareil lavoro finito a perfettaregoladarte.
SOMMANO 40,00 144,09 5763,60 1'696,23| 29,430
9 Fomitura e posain operadi corpo illuminante daincasso per controsoffitti in doghe
E.NP.05 o pannelli, tipo DISANO o simili, costituito da: corpo In lamiera di acciaio,
verniciato ad imm ... i' ogni onere ed accessorio occorrente per dareil lavoro finito a
perfettaregolad'arte. c) Per lampade aled da52 W
SOMMANO cad 850,00 480,00 408°000,00 50'592,00/ 12,400
10 Fornitura e posain operadi postazione di lavoro per posa ad incasso sulle pareti con
E.NP.06 base, calotta e frontali in resina autoestinguente, equipaggiata con: - nr. 2 prese
TIPO SCHU ... i ponti di servizio fino amt. 3,00 e le opere murarie occorrenti. |1
tutto perfettamente funzionante aregola d'arte.
SOMMANO cad 352,00 134,28 47 266,56 8'607,24, 18,210
11 Fomitura e posain operadi corpo illuminante daincasso per controsoffitti in doghe
E.NP.O7 o pannelli, tipo DISANO o simili, costituito da: corpo In lamiera di acciaio,
verniciato ad imm ... occorrente per dareil lavoro finito a perfetta regola d'arte. c)
Per lampade aled da 52 W con circuito di emergenza.
SOMMANO cad 150,00 680,00 102°000,00 11°730,00, 11,500
12 Plafoniera con piatto in acciaio verniciato e coperturain policarbonato bianco,
E.NP.08 diametro esterno 50 cm, per lampade ad led da10 W
SOMMANO cad 187,00 180,00 33'660,00 3366,00 10,000
13 Fornitura e posain operadi impianto di messaaterradi piano ed equipotenziae -
E.NP.09 comprendente: - Realizzazione dell'impianto di terrainterno comprendente:
conduttore unipolare ... dell'impianto di messaaterrae un valore di resistenza
A RIPORTARE 801°377,64 108'841,34
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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita - Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 801°377,64 108'841,34
adeguato, |l tutto conforme alle vigenti normative in materia
SOMMANO corpo 1,00 826386 8'263,86 1'818,05| 22,000
14 F.p.o. di pompadi calore aventilatori elicoidali per installazione all‘esterno di
IC.0la caratteristiche descritte nelle specifiche di progetto, con gruppo idronico, compreso
I'onere pe ... ettaregola d'arte e normativo funzionamento, secondo le indicazioni
dellaD.L..
Pot. termica Kw 350; Pot. frigo Kw 300
SOMMANO cad. 1,00, 81°700,00 81°700,00 792,49 0,970
15 F.p.o. di pompadi calore aventilatori elicoidali per installazione all'esterno di
1C.01b caratteristiche descritte nelle specifiche di progetto con gruppo idronico, compreso
I'onere per ... ettaregola d'arte e normativo funzionamento, secondo le indicazioni
dellaD.L..
Pot. termica Kw 250; Pot. frigo Kw 200
SOMMANO cad. 2,00/ 587400,00 116800,00 1'588,48| 1,360
16 Condotto flessibile in alluminio triplo laminato con spirale in acciaio, temperature di
1C.010 utilizzo da-30 °C a+140 °C, velocita massima dell'aria sino a 30 m/s, pressione
d'esercizi ... o classe 1 di reazione a fuoco dato in opera completo di fascette
stringitubo, per i seguenti diametri: diam. 120/250mm
SOMMANO ml 635,00 28,00 17°780,00 2'967,48 16,690
17 Accumulatore per acqua calda o fredda sanitariain pressione, costituito da serbatoio
1C.011 verticale in acciaio zincato, pressione max di esercizio 6,0 bar corredato di anodo di
magnesi ... IG, VV-F e di tutte le disposizioni in materia compresi i marchi di
qualita. Fornitura e posain opera: Capacitalt 1500
SOMMANO cad 3,00 37220,00 9°660,00 406,69 4,210
18 F.p.o. di unitadi rinnovo aria (aria primria) con recupero di energia a pompa di
1C.02.a calore reversibile, di caratteristiche descritte nelle specifiche di progetto, compreso
ogni colle ... er dare I'opera a perfettaregola d'arte e normativo funzionamento,
secondo le indicazioni dellaD.L.
Portata mc/h 8500
SOMMANO cad. 2,00/ 457500,00 91°000,00 709,80, 0,780
19 F.p.o. di unitadi rinnovo aria (aria primaria) con recupero di energia a pompadi
1C.02.b calore reversibile, di caratteristiche descritte nelle specifiche di progetto, compreso
ogni coll ... per dare I'opera a perfetta regola d'arte e normativo funzionamento,
secondo leindicazioni dellaD.L.
Portata mc/h9500
SOMMANO cad. 2,00/ 537600,00 107°200,00 707,52| 0,660
20 F.p.o. di regolazione elettronica per impianto di condiziomento delle caratteristiche
1C.03 riportate nella specifica di progetto e secondo elaborati,per circuiti fan-coils e circuit
UTA, compreso ogni accessorio e quant'altro per dare I'opera a perfettaregola d'arte
e normativo funzionamento.
SOMMANO cad 3,00/ 11°800,00 357400,00 814,20, 2,300
21 Fornitura e posain operadi trattamento acqua di alimentazione impianto di
1C.04 condizionamento di caratteristiche riportate in specifiche di progetto, compresi
collegamenti elettrici ed idraulici e quant'altro per dare |'opera a perfettaregola d'arte
e normativo funzionalemto
SOMMANO cad. 1,00| 12°600,00 12°600,00 317,52 2,520
22 Piccolo ventilatore per portate fino a 1700 mc/h, motore monofase, idoneo per
1C.05 montaggio afinestra o parete, completo di serranda elettricadi chiusura. Inclusele
opere murarie ed ... rchi di qualita. Fornitura e posain opera: Portata max d'ariaa
bocca libera non inf.amc/h 400/1000 - num.velocita = 2
SOMMANO cad 18,00 420,00 7°560,00 840,67| 11,120
23 Manometro con attacco radiale da 3/8", diametro mm 80, completo di lancetta di
1C.06 riferimento I SPESL. Scale disponibili 1,6-2,5-4,0-6,0-10,0-16,0 bar. E' compreso
quanto altro necessa ... e norme UNI, UNI-CIG, VV-F edi tutte le disposizioni in
materia compresi i marchi di qualita. Fornitura e posain opera
SOMMANO cad 7,00 28,10 196,70 81,77| 41,570
24 Gruppo di riempimento impianto costituito dariduttore di pressione valvoladi
1C.07 intercettazione a sfera con ritegno incorporato, valvola di intercettazione a sfera,
A RIPORTARE 1'289538,20 119886,01
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SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 1'289'538,20 119'886,01
manometro. E' co ... norme UNI, UNI-CIG, VV-F edi tutte le disposizioni in
materia compresi i marchi di qualita. Fornitura e posain opera:
SOMMANO cad 1,00 353,17 353,17 88,86| 25,160
25 Accessori dei ventilconvettori per grandezze con potenzialita termicafino a 8,00
1C.08 Kw, valutati come aggiunta al prezzo base di ventilconvettori, comprensivi delle
operemurarieed ... -F e di tutte le disposizioni in materia compresi i marchi di
qualita. Pannello comando velocita pit termostato ambiente
SOMMANO cad 258,00 151,00 387958,00 301145 7,730
26 Fornitura e posain operadi canali in pannelli sandwich termoisolanti alluminio/
1C.09 poliisocianato spessore 21 mm., spessore alluminio 80 microns (peso 218 g/mq)
densita della schiuma.... ne adeguati, compreso ogni onere e magistero per dare
I'loperafinita a perfettaregola d'arte e perfettame funzionante.
SOMMANO mq| 1°810,00 71,00 128'510,00 12'272,71) 9,550
27 Posa di tubo in polietilene PE 80 per linee di impianti con valori minimi di MRS
PR.C.00170. |(Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’ acqua
020.e prodotti in conformita ... uzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici.
PFA12,5 Tubazione del diametro esterno 50 mm spessore 4,6 mm
SOMMANO m 90,00 10,62 955,80 328,41 34,360
28 Posa di tubo in polietilene PE 80 per linee di impianti con valori minimi di MRS
PR.C.00170. |(Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’ acqua
020.9 prodotti in conformita ... uzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici.
PFA12,5 Tubazione del diametro esterno 75 mm spessore 6,8 mm
SOMMANO m 45,00 17,18 773,10 180,36/ 23,330
29 Posa di tubo in polietilene PE 80 per linee di impianti con valori minimi di MRS
PR.C.00170. |(Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’ acqua
020.h prodotti in conformita... uzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici.
PFA12,5 Tubazione del diametro esterno 90 mm spessore 8,2 mm
SOMMANO m 80,00 18,76 1'500,80 341,43 22,750
30 Posadi tubo in polietilene PE 80 per linee di impianti con valori minimi di MRS
PR.C.00170. |(Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’ acqua
020.i prodotti in conformita... ione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici.
PFA12,5 Tubazione del diametro esterno 110 mm spessore 10,0 mm
SOMMANO m 40,00 19,49 779,60 184,22| 23,630
31 Posa di tubo multistrato corazzato per condotte in pressione, per linee, costituito da:
PR.C.00170. |tubo interno in Polietilene PE 100 anorma UNI 10910 rivestito da un doppio nastro
070.a di alumi ... cuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 16
Tubazione del diametro esterno 20 mm spessore 2,0 mm
SOMMANO m 685,00 10,43 7°144,55 2'569,18 35,960
32 Posa di tubo multistrato corazzato per condotte in pressione, per linee, costituito da:
PR.C.00170. |tubo interno in Palietilene PE 100 anorma UNI 10910 rivestito da un doppio nastro
070.b di allumi ... cuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 16
Tubazione del diametro esterno 25 mm spessore 2,3 mm
SOMMANO m 825,00 11,55 9'528,75 3242,63 34,030
33 Posa di tubo multistrato corazzato per condotte in pressione, per linee, costituito da:
PR.C.00170. |tubo interno in Polietilene PE 100 a norma UNI 10910 rivestito da un doppio nastro
070.c di alumi ... cuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 16
Tubazione del diametro esterno 32 mm spessore 3,0 mm
SOMMANO m 300,00 13,98 4°194,00 1'211,23| 28,880
34 Posa di tubo in acciaio nero senza saldatura per trasporto di fluidi conforme alle
PR.C.00190. |norme UNI 7287/74 , in opera per linee con saldatura ad arco elettrico. || prezzo
030.a comprende: inci ... rre per dareil lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Posa di
tubo UNI 7287/74 di diametro mm 38 e spessore di mm 2,6
SOMMANO m 450,00 9,30 4185,00 1'602,02| 38,280
35 Posa di tubo in acciaio nero senza saldatura per trasporto di fluidi conforme alle
PR.C.00190. |norme UNI 7287/74 , in opera per linee con saldatura ad arco elettrico. Il prezzo
030.d comprende: inci ... e per dareil lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Posa di tubo
UNI 7287/74 di diametro mm 48,3 e spessore di mm 2,6
SOMMANO m 210,00 14,43 3030,30 884,24/ 29,180
A RIPORTARE 1'489451,27, 145'802,75

COMMITTENTE:
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36 Posa di tubo in acciaio nero senza saldatura per trasporto di fluidi conforme alle
PR.C.00190. |norme UNI 7287/74 , in opera per linee con saldatura ad arco elettrico. || prezzo
030.9 comprende: inci ... e per dareil lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Posa di tubo
UNI 7287/74 di diametro mm 60,3 e spessore damm 2,9
SOMMANO m 220,00 17,31 3'808,20 1°071,25| 28,130
37 Posa di tubo in acciaio nero senza saldatura per trasporto di fluidi conforme alle
PR.C.00190. |norme UNI 7287/74 , in opera per linee con saldatura ad arco elettrico. I prezzo
030.h comprende: inci ... rre per dareil lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Posa di
tubo UNI 7287/74 di diametro mm 70 e spessore damm 2,9
SOMMANO m 240,00 19,37 4'648,80 1'269,59| 27,310
38 Posa di tubo in acciaio nero senza saldatura per trasporto di fluidi conforme alle
PR.C.00190. |norme UNI 7287/74 , in opera per linee con saldatura ad arco elettrico. || prezzo
030, comprende: inci ... e per dareil lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Posa di tubo
UNI 7287/74 di diametro mm 88,9 e spessore damm 3,2
SOMMANO m 85,00 23,79 2°022,15 488,75 24,170
39 Posa di tubo in acciaio nero senza saldatura per trasporto di fluidi conforme alle
PR.C.00190. |norme UNI 7287/74 , in opera per linee con saldatura ad arco elettrico. || prezzo
030.m comprende: inci ... per dareil lavoro compiuto a perfettaregola d'arte Posadi tubo
UNI 7287/74 di diametro mm 114,3 e spessore damm 3,6
SOMMANO m 52,00 31,99 1'663,48 345,34 20,760
40 FiltroaY esecuzionein ghisa con cestello in acciaio INOX conforme alle norme
PR.C.00410. |UNI PN16 per impianti acqua calda o fredda, fornito in opera con accessori. Nel
010.9 costo restano esclus ... e idrauliche e quant'altro occorre per dareil lavoro compiuto
perfettaregola d'arte Posadi filtroaY in ghisa DN80
SOMMANO cad 10,00 171,97 1'719,70 177,65/ 10,330
41 FiltroaY esecuzione in ghisa con cestello in acciaio INOX conforme alle norme
PR.C.00410. [UNI PN16 per impianti acqua calda o fredda, fornito in opera con accessori. Nel
010.h costo restano esclus ... idrauliche e quant'altro occorre per dareil lavoro compiuto a
perfettaregolad'arte Posa di filtroaY in ghisa DN100
SOMMANO cad 2,00 241,21 482,42 46,22| 9,580
42 Valvoladi ritegno a battente in esecuzione in ghisa conforme alle norme UNI PN16
PR.C.00410. |per impianti acqua calda o fredda, fornitain opera con accessori. Nel costo restano
030.c esclusi gli o0 ... uant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfettaregola d'arte
Posa di valvolaritegno in ghisa a battente DN65
SOMMANO cad 4,00 165,45 661,80 53,34| 8,060
43 Valvoladi ritegno a battente in esecuzione in ghisa conforme alle norme UNI PN16
PR.C.00410. |per impianti acqua calda o fredda, fornitain opera con accessori. Nel costo restano
030.d esclusi gli o ... uant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfettaregola d'arte
Posa di valvolaritegno in ghisa a battente DN80
SOMMANO cad 4,00 208,03 832,12 71,06/ 8,540
44 Valvoladi ritegno a battente in esecuzione in ghisa conforme alle norme UNI PN16
PR.C.00410. |per impianti acqua calda o fredda, fornitain opera con accessori. Nel costo restano
030.e esclus gli o ... ant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfettaregola d'arte
Posa di valvolaritegno in ghisa a battente DN100
SOMMANO cad 4,00 278,91 1115,64 92,49| 8,290
45 Vavolaafarfalatipo LUG esecuzione in ghisa con riduttore manuale a volantino
PR.C.00410. |con indicatore micrometrico, UNI PN10, fornitain opera con accessori. Nel costo
230.e restano esclusi g ... dareil lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Posa di valvolaa
farfallatipo LUG con riduttore man DN80 forata PN16
SOMMANO cad 6,00 368,75 221250 106,64 4,820
46 Vavolaafarfalatipo LUG esecuzione in ghisa con riduttore manuale a volantino
PR.C.00410. |con indicatore micrometrico, UNI PN10, fornitain opera con accessori. Nel costo
230.f restano esclusi g ... rre per dareil lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Posa di
vavolaafarfalatipo LUG con riduttore manuale DN100
SOMMANO cad 6,00 460,68 2'764,08 138,76/ 5,020
47 Fornitura e posain opera di compensatore assiale di dilatazione con corpo in acciaio
PR.C.00410. |INOX AlS| 304 flangiato secondo UNI 6089/67 PN 10 per impiego fino a400|C. Nel
A RIPORTARE 1'511'382,16) 149'663,84
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330.d costo restano e ... ant'altro occorre per dareillavoro compiuto a perfettaregola d'arte
Compensatore asside di dilatazione PN10 DN80-50mm
SOMMANO cad 8,00 287,83 2'302,64 170,63 7,410
48 Fornitura e posain operadi compensatore assiale di dilatazione con corpo in acciaio
PR.C.00410. |INOX AlS| 304 flangiato secondo UNI 6089/67 PN 10 per impiego fino a400|C. Néel
330.e costo restano e ... nt'atro occorre per dare illavoro compiuto a perfettaregolad'arte
Compensatore assiale di dilatazione PN10 DN100-60mm
SOMMANO cad 4,00 350,88 1°403,52 106,67 7,600
49 Elettropompa singola per acqua calda e refrigerata, esecuzione monoblocco in linea
PR.C.00420. |con rotore immerso, 2800 g/min, caratteristica variabile, temperatura d'impiego -10/
010.1 +110iC, PN 6, ... valenza corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro
nominale: DN(mm) Q = 0,0/25,0/50,0 H =1,13/0,95/0,62 DN = mm 80
SOMMANO cad 6,00 1°405,78 8434,68 306,18/ 3,630
50 |solante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guainaflessibile o lastrain
PR.C.00510. |elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilita termicaa
060.a 40; ... aladiffusione del vapore maggiore di 1600, spessore mm 19, in opera
|solante elastomerico classel damm19 DN15 (1/2")
SOMMANO m 300,00 6,31 1°893,00 425,93| 22,500
51 Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guainaflessibile o lastrain
PR.C.00510. |elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilita termicaa
060.b 40; ... aladiffusione del vapore maggiore di 1600, spessore mm 19, in opera
Isolante elastomerico classel da mm19 DN20 (3/4")
SOMMANO m 385,00 7,37 2'837,45 681,56/ 24,020
52 Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guainaflessibile o lastrain
PR.C.00510. |elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilita termicaa
060.c 40; ... zadladiffusione del vapore maggiore di 1600, spessore mm 19, in opera
|solante elastomerico classel da mm19 DN25 (1")
SOMMANO m 300,00 8,43 2'529,00 557,90 22,060
53 |solante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guainaflessibile o lastrain
PR.C.00510. |elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilita termicaa
070.d 40; ... ladiffusione del vapore maggiore di 1600, spessore mm 32, in opera | solante
elastomerico classel damm 32 DN32 (1" 1/4)
SOMMANO m 450,00 18,82 87469,00 999,34/ 11,800
54 Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito daguainaflessibile o lastrain
PR.C.00510. |elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilita termicaa
070.e 40; ... ladiffusione del vapore maggiore di 1600, spessore mm 32, in opera | solante
elastomerico classel damm 32 DN40 (1" 1/2)
SOMMANO m 210,00 20,02 4'204,20 539,82| 12,840
55 Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito daguainaflessibile o lastrain
PR.C.00510. |elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilita termicaa
070.f 40} ... adladiffusione del vapore maggiore di 1600, spessore mm 32, in opera
|solante elastomerico classel damm 32 DN50 (2")
SOMMANO m 220,00 22,91 5040,20 664,30/ 13,180
56 Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guainaflessibile o lastrain
PR.C.00510. |elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilita termicaa
070.9 40} ... ladiffusione del vapore maggiore di 1600, spessore mm 32, in opera |solante
elastomerico classel damm 32 DN65 (2" 1/2)
SOMMANO m 240,00 24,85 57964,00 768,16/ 12,880
57 Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guainaflessibile o lastrain
PR.C.00510. |elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilita termicaa
070.h 40} ... adladiffusione del vapore maggiore di 1600, spessore mm 32, in opera
|solante elastomerico classel damm 32 DN 80 (3")
SOMMANO m 85,00 28,83 2°450,55 302,64| 12,350
58 Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guainaflessibile o lastrain
PR.C.00510. |elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilita termicaa
070.i 40; ... dladiffusione del vapore maggiore di 1600, spessore mm 32, in opera
Isolante elastomerico classel damm 32 DN 100 (4")
SOMMANO m 52,00 33,62 1'748,24 203,32| 11,630
A RIPORTARE 1'558°658,64 1557390,29
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SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P ’
RIPORTO 1'558'658,64 155"390,29
59 Fornitura e posain operadi finitura esterna tubazioni isolate con lamierino di
PR.C.00510. |alluminio compreso labordaturadi chiusura, gli incastri,chiusure assicurate da viti
090.b autofilettant ... ant'altro occorre per dareil lavoro compiuto aperfetta regola d'arte
Finitura esterna tubaz.isol.lamierino di aluminio
SOMMANO mq 320,00 19,38 67201,60 1°407,76| 22,700
60 Grigliadi aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45}con passo di mm 30,
PR.C.00620. |sistemadi fissaggio con viti in vista, in opera Da mm 500X 300
060.y SOMMANO cad 29,00 77,62 2'250,98 360,83 16,030
61 Grigliadi aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45)con passo di mm 30,
PR.C.00620. |sistemadi fissaggio con viti in vista, io opera Damm 600X 300
070.z SOMMANO cad 254,00 56,19 14°272,26 37159,88 22,140
62 Grigliadi transito per portain acciaio con profilo dell alette anti luce, fissaggio con
PR.C.00620. |viti avista, in opera Damm 300X 160
090.d SOMMANO cad 285,00 41,18 11°736,30 2°026,86) 17,270
63 Valvoladi ventilazione in polipropilene, circolare, sistema di fissaggio viti avista, ir
PR.C.00620. |opera Di diametro mm 150
150.b SOMMANO cad 112,00 19,29 2'160,48 994,47| 46,030
64 Diffusore multidirezionale a coni estraibili a quattro viein aluminio, sistemadi
PR.C.00620. (fissaggio viti non in vista, in opera Damm 375X375
170.d SOMMANO cad 279,00 143,85 40°134,15 372044, 9,270
65 Diffusore multidirezionale a coni estraibili a quattro viein aluminio, sistema di
PR.C.00620. |fissaggio viti non in vista, in opera Damm 525X525
170.f SOMMANO cad 18,00 170,49 3°068,82 287,86/ 9,380
66 Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo, aette
PR.C.00620. |tamburatepasso mm 100, boccole in nylon e tenuta laterele in alluminio, in opera Da
210.a mm 200 x 210
SOMMANO cad 10,00 84,90 849,00 160,04/ 18,850
67 Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo, aette
PR.C.00620. |tamburatepasso mm 100, boccole in nylon e tenuta laterele in alluminio, in operaDa
210.c mm 300 x 310
SOMMANO cad 21,00 111,29 2'337,09 391,93| 16,770
68 Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo, aette
PR.C.00620. |tamburatepasso mm 100, boccole in nylon e tenuta laterele in alluminio, in operaDa
210d mm 400 x 210
SOMMANO cad 10,00 84,90 849,00 160,04, 18,850
69 Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo, aette
PR.C.00620. |tamburatepasso mm 100, boccole in nylon e tenuta laterelein alluminio, in operaDa
210.f mm 400 x 410
SOMMANO cad 2,00 133,28 266,56 37,32| 14,000
70 Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo, aette
PR.C.00620. |tamburatepasso mm 100, boccole in nylon e tenuta laterele in alluminio, in operaDa
210.h mm 500 x 410
SOMMANO cad 2,00 142,92 285,84 37,33 13,060
71 Scaldacqua el ettrico o termoelettrico dainstallare a vista costituito da caldaia
PR.C.00810. |vetroporcellanata con garanziadi 5 anni collaudata per resistere ad una pressione di
060.b 8,0 bar, res ... nti idraulici, collegamenti elettrici, escluse lelinee di alimentazione.
Posa di scaldacqua verticale elettrico dal 15
SOMMANO cad 31,00 231,41 717371 964,15/ 13,440
72 Tubo in acciaio zincato senza saldatura UNI 8869 conteggiato a metro lineare,
PR.C.01100. |dl'interno di locali tecnici e bagni, fornito e posto in opera. Sono esclusi: le opere
020.b murarie; gli s ... e quanto atro occorre per dare il lavoro finito e funzionante Posa di
tubo in acciaio zincato di diametro nominale 1/2"
SOMMANO m 130,00 11,64 1'513,20 578,50| 38,230
73 Tubo in acciaio zincato senza saldatura UNI 8869 conteggiato a metro lineare,
A RIPORTARE 1'651'757,63 169'677,70
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PR.C.01100. |dl'interno di locali tecnici e bagni, fornito e posto in opera. Sono esclusi: le opere
020.c murarie; gli s... e quanto altro occorre per dareil lavoro finito e funzionante Posa di
tubo in acciaio zincato di diametro nominale 3/4"
SOMMANO m 220,00 15,54 3'418,80 1'564,10| 45,750
74 Tubo in acciaio zincato senza saldatura UNI 8869 conteggiato a metro lineare,
PR.C.01100. |dl'interno di locali tecnici e bagni, fornito e posto in opera. Sono esclusi: le opere
020.d murarie; gli s... ae quanto altro occorre per dareil lavoro finito e funzionante Posa
di tubo in acciaio zincato di diametro nominale 1"
SOMMANO m 80,00 19,61 1'568,80 646,35/ 41,200
75 Tubo in acciaio zincato senza saldatura UNI 8869 conteggiato a metro lineare,
PR.C.01100. |dl'interno di locali tecnici e bagni, fornito e posto in opera. Sono esclusi: le opere
020.e murarie; gli s... quanto altro occorre per dareil lavoro finito e funzionante Posa di
tubo in acciaio zincato di diametro nominale 1"'1/4
SOMMANO m 80,00 24,34 1'947,20 746,36| 38,330
76 Tubo in acciaio zincato senza saldatura UNI 8869 conteggiato a metro lineare,
PR.C.01100. |dl'interno di locali tecnici e bagni, fornito e posto in opera. Sono esclusi: le opere
020.9 murarie; gli s... aequanto altro occorre per dare il lavoro finito e funzionante Posa
di tubo in acciaio zincato di diametro nominale 2"
SOMMANO m 100,00 28,44 2'844,00 1'332,98| 46,870
7 Scavo di shancamento effettuato con mezzi meccanici compresalarimozione di
PR.E.00110. |arbusti e ceppaie, laprofilatura delle pareti, laregolarizzazione del fondo, il carico
030.a sugli automezz ... m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo,
terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 m?)
SOMMANO mc 47,95 6,55 314,07 19,03/ 6,060
78 Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per opere non strutturai, a
PR.E.00310. |dosaggio con cemento 32.5 R, eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste,
010.c compresalavibrazion ... aperfettaregoladarte, esclusi i soli ponteggi, le
casseforme, e ferro di armatura, con i seguenti dosaggi: 250 kg/m?2
SOMMANO mc 7,35 102,08 750,29 55,00 7,330
79 Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, aresistenza caratteristicae
PR.E.00310. |conforme allanormaUNI 9858; dimensione massimadegli inerti pari a 30 mm,
020.a classe di lavorabilita( ... , cassaforme, e ferro di armatura, compresi eventuali
additivi. In fondazione Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 30 N/mm2
SOMMANO mc 36,75 118,55 4°356,71 324,58| 7,450
80 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi
PR.E.00330. |semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellaturae
010.a sostegno fino ad un ... arte e misurate secondo la superficie effettivadelle
casseforme a contatto con il cal cestruzzo. per opere di fondazione
SOMMANO mq 31,50 34,29 1'080,14 575,50, 53,280
81 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a
PR.E.00340. |misura, sagomato e posto in opera aregola d'arte, compreso ogni sfrido, legature,
010.a ecc.; nonchéé tutti gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo Fe B 38K, Fe B 44
K Acciaio in barre per armature
SOMMANOKkg,  27850,00 2,07 5899,50 1'293,76| 21,930
82 Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 m3 di
PR.E.00720. |sabbia per piano di posadi pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle
010.a resilienti, ecc. ... lato e lisciato perfettamente Massetto di sottofondo di malta di
cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 m? di sabbia
SOMMANOmg, 7950,31 16,33 129'828,56 64°862,35/ 49,960
83 Massetto di sottofondo di maltadi cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 m3 di
PR.E.00720. |sabbiaper piano di posadi pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle
010.b resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e lisciato perfettamente per ogni
cm di maggior spessore oltrei 4 cm
SOMMANO mq| 77950,31 1,56 12'402,48 1019,48| 8,220
84 Muratura o tramezzatura costituita da blocchi monalitici in conglomerato cellulare
PR.E.00880. |autoclavato, dimensioni 25 x 60 cm, densita 450 kg/m;, in opera mediante idoneo
010.a collante compreso ... d'arte: spessore 7,5 cm, idoneo per resistenza a fuoco REI 120
spessore 7,5 cm, idoneo per resistenza a fuoco REI 120
A RIPORTARE 1'816°168,18 242'117,19
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RIPORTO 1'816'168,18 242'117,19
SOMMANOmMg, 6°551,53 22,62 1487195,61 59278,24| 40,000
85 Muratura o tramezzatura costituita da blocchi monalitici in conglomerato cellulare
PR.E.00880. |autoclavato, dimensioni 25 x 60 cm, densita 450 kg/m;, in opera mediante idoneo
010.b collante compreso ... la d'arte: spessore 10 cm, idoneo per resistenza al fuoco REI
180 spessore 10 cm, idoneo per resistenza a fuoco REI 180
SOMMANO mMg, 885547 2531 224°131,95 89652,78/ 40,000
86 Converse e scossaline in alluminio montate in opera compreso pezzi speciali ed ogni
PR.E.01170. |atro onere e magistero per dare I'operafinitaaregoladarte sviluppo fino acm 33
080.a (taglio lamiera) in alluminio da 8/10
SOMMANO m 168,00 16,62 2'792,16 1'535,41| 54,990
87 Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, scelta commerciale, spessore di 2
PR.E.01320. |cm, poste in operasu un letto di malta bastarda, previo spolvero di cemento tipo 325
050.h con giunti connessi a cemento bianco compresi tagli e sfridi: Pietraregginao
similare asceltadellaD.L.
SOMMANOmMqg, 5429,95 82,47 447°807,98 14'912,01) 3,330
88 Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato 1° scelta, ottenute per pressatura, a
PR.E.01330. |massa omogenea, rispondenti alle norme UNI EN 176 gruppo B |, poste in opera
030.b fresco su fresc ... sfridi, puliturafinale e pezzi speciali. Dimensioni 40x40 cm,
spessore non inferiore a9 mm: granigliato naturale opaco
SOMMANOmqgq, 2713826 43,84 93'741,32 23'885,29| 25,480
89 Piastrelle in ceramica con superficie smaltata, afinitura opaca, elevata durezzae
PR.E.01340. |resistenza per pavimentazione ad intenso calpestio, rispondenti alle norme UNI EN
030.e 176 BI, PEI V, ... mpresi tagli, sfidi, puliturafinae e pezzi speciali, delle seguenti
dimensioni 20x20 cm, spessore non inferiore a9 mm
SOMMANO mq 382,10 52,06 19°892,13 4°656,75 23,410
90 Soglie lisce, sottogradi o simili in lastre di pietra naturale o marmo dello spessore di
PR.E.01410. |2 cm, dellalarghezza di 16,18 cm e dellalunghezza non superiore a 1,50 m, lucidate
010.h sul pi ... correnti murature, stuccature, stilature, sigillature di giunti e grappe: Pietra
reggina o similare asceltadellaD.L.
SOMMANO m 167,76 27,09 4'544,62 760,77| 16,740
91 Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di
PR.E.01410. |petranaturale o marmo, dello spessore di 2 cm, di larghezza superiorea 18 cm e
021.a lunghezza ... orrenti murature, stuccature, stilatura. sigillaturadei giunti e grappe.
Pietrareggina o similareasceltadellaD.L.
SOMMANO mq 468,61 111,17 52'095,37 212549 4,080
92 Sovraprezzi agli articoli precedenti Per spessori di cm 3 anziché cm 2 (Percentuale
PR.E.01410. |del 12.00% )
025.a SOMMANO mq 468,61 13,34 6'251,26 255,05/ 4,080
93 Pedate, zoccoletti rampanti, ripiani per scale ecc. a contorni non rettangolari,
PR.E.01410. |sagomati, in pietra naturale o marmo, dello spessore di 3 cm di larghezza superiore g
050.h 18 cmelungh ... giunti, grappe, ecc. misurati secondo il minimo rettangolo
circoscritto: Pietrareggina o similareasceltadellaD.L.
SOMMANO mqg 524,15 128,48 67°342,79 1'683,57| 2,500
94 Arrotatura e levigatura di pavimenti con mezzo meccanico, compreso ogni onere e
PR.E.01430. |magistero per dareil lavoro eseguito aregoladarte: per pavimenti in marmo
010.b SOMMANO mq| 5429,95 13,94 75'693,50 24°978,86/ 33,000
95 Lucidatura a piombo di pavimenti con mezzo meccanico, compreso ogni onere e
PR.E.01430. |magistero per dareil lavoro eseguito aregolad'arte: per pavimenti in marmo per
020.b pavimenti in marmo
SOMMANO mMg, 57429,95 8,26 44°851,39 11°212,85 25,000
96 Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata monocottura, pasta
PR.E.01520. |rossa, rispondenti ale norme UNI 159 gruppo BlI1, con superficie lisciao
010.b semilucida postein ... e giunti con idonei stucchi impermeabilizzanti, la pulitura
finale ei pezzi speciai: Da.cm 20x20 0 20x25 marmorizzate
SOMMANO mqg| 1'118,00 39,07 43680,26 17°030,93 38,990
97 Zoccolino battiscopadi pietra naturale o marmo, con le superfici avistalucidate e
A RIPORTARE 3047°188,52 494085,19
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SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 3047°188,52 494°085,19
PR.E.01580. |coste rifilate o semplicemente smussate, posto in opera con idoneo collante
020.b comprese le occorrenti murature, stuccature, stilature e sigillature: Trani, dimensioni
10 cm spessore 10 mm
SOMMANO m| 2768,70 14,29 39'564,72 4°993,07 12,620
98 Zoccolino battiscopain gres fine porcellanato posto in opera con idoneo collante:
PR.E.01580. |Senza sguscio tinta unita e granigliato levigato senza sguscio tinta unita e granigliatc
050.c levigato
SOMMANO m| 1°892,20 15,03 28'439,77 3412,77) 12,000
99 Intonaco grezzo o rustico, o fratazzato, steso amano e costituito da un primo strato
PR.E.01620. |di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano a fratazzo rustico, applicato con
010.e predisposte poste e guide, per spessore di circa 20 mm. Per interni su pareti verticali:
con maltadi cemento
SOMMANO mq| 17118,00 13,93 15'573,74 9800,55 62,930
100 Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in
PR.E.01620. |piano con regolo e fratazzo, steso a mano, spessore 15 mm, con predisposte poste e
050.e guide, rif ... fratazzo metallico alla pezza, per spessore finale di circa 25 mm. Per
interni su pareti verticali con maltadi cemento
SOMMANO mqg| 21'785,24 20,91 455'529,37| 31103545/ 68,280
101 Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in
PR.E.01620. |piano con regolo e fratazzo, steso a mano, spessore 15 mm, con predisposte poste e
070.e guide, rif ... ata con fratazzo metallico alla pezza, per spessore finale di circa 25 mm.
Su superfici orizzontali con maltadi cemento
SOMMANO mg 382,00 21,70 8289,40 57693,99 68,690
102 Finitura con rasante minerale premiscelato a base di calce idraulica ed inerti
PR.E.01630. |applicato a mano a due passate su sottofondo esistente Finitura con rasante
030.a premiscelato a base di calce
SOMMANO mq| 22°903,24 9,67 221°474,33 143'138,86, 64,630
103 Controsoffitto realizzato con pannelli di fibre minerali componibili biosolubili,
PR.E.01740. (finituradecorata con perforazioni e fessurazioni a 360}, spessore 15 mm, ignifughi di
020.a classe 1 RE ... ttura metallica seminascosta, REI 120 pannelli 600x600 mm |l tutto
fornito e posto in opera a perfettaregoladarte.
SOMMANOmg, 5780575 29,10 168'947,33 44°230,41| 26,180
104 Portoncino blindato, fornito e posto in opera, realizzato con battente costituito da ung
PR.E.01810. |doppiaamiera d'acciaio elettrozincata dello spessore di mm 10/10, con
020.a rinforzointerno e ne ... rta deveessere certificatain classe 1 antintrusione secondo
norma UNI 9569. Ad un‘anta dimensioni cm 80-85-90 x 210-220
SOMMANO cad 38,000 1°075,12 40°854,56 2917,02/ 7,140
105 Porta per esterni con battente in acciaio in doppialamiera da 15/10 zincata a caldo
PR.E.01850. |verniciataabasedi polivinilcloruro, spessore totale 45 mm, pressopiegato su 3 lati,
010.b conrinf ... ata, corredo di maniglie in materiale sintetico, rostro di sicurezzain
acciaio e 2 cerniere ad 2 battente ad 2 battente
SOMMANO mq 21,25 232,21 4°934,46 544,27| 11,030
106 Infisso in aluminio anodizzato per porte interne ad uno o piu battenti con o senza
PR.E.01870. |sopraluce, fisso o apribile, realizzato con profilati in legadi alluminio estruso UNI
010.a 9006-1-19 ... nte, predisposto per |’ applicazione di serratura speciale in opera
compreso tutti gli oneri: Per superfici finoam22.5
SOMMANO mq 2,25 262,45 590,51 41,34/ 7,000
107 Infisso in alluminio anodizzato per porte interne ad uno o pit battenti con o senza
PR.E.01870. |sopraluce, fisso o apribile, realizzato con profilati in legadi alluminio estruso UNI
010.b 9006-1-19 ... predisposto per I applicazione di serratura speciale in opera compreso
tutti gli oneri: Per superfici dam? 2.5finoa5
SOMMANO mq 9,50 247,79 2'354,01 174,67 7,420
108 Portainterna ad uno o a piu battenti costituiti da: controtelaio a murare completo di
PR.E.01870. |zanche per fissaggio a muro realizzato in lamierad'acciaio; telaio fisso in profili
020.b aperti i ... ore RAL, maniglie o maniglioni antipanico asceltadellaD.L. Il tutto
fornito e posto in operaa perfettaregola d'arte
SOMMANO mg 535,76 250,60 134°261,46 57988,06/ 4,460
A RIPORTARE 4168°002,18 1'026'055,65,
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RIPORTO 4168°002,18 1'026° 055,65,
109 Carpenteria metallica per strutture in acciaio bullonate per travature reticolari,
PR.E.01910. |pilastri, mensole, scale, ecc, realizzate con profilati INP, |PE, HE, UNP, angolari,
040.c tee, piatti, ... acciaio, in conformita alle norme tecniche di cui al DM 14/01/2008,
escluso i trattamenti protettivi in acciaio S 355 JO
SOMMANO kg| 16°988,00! 5,06 857959,28 28'031,32| 32,610
110 Profilati normali in ferro tondo, piatto, quadro od angolare con impiego di lamiera
PR.E.01910. |per ringhiere, inferiate, cancellate, griglie, ecc. con eventuali intelaiature fisse o
070.c mobili co ... unamano di vernice antiruggine e opere murarie: Ringhiere in profilati
normali e alinee diritte ringhiere per balconi
SOMMANOKkg, 461755 5,57 25'719,75 2'872,90 11,170
111 Zincaturaa caldo di manufatti in acciaio per la protezione contro la corrosione
PR.E.01940. |mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 450
030.b iC, previo decapp ... tto finito secondo |e specificazioni UNI-EN-1SO 2078 e 2064:
immersione di strutture leggere fino a8 metri di lunghezza
SOMMANOKkg, 461755 0,72 3'324,64 230,73 6,940
112 Zincaturaa caldo di manufatti in acciaio per la protezione contro la corrosione
PR.E.01940. |mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 450
030.d IC, previo decapp ... inito secondo le specificazioni UNI-EN-1SO 2078 e 2064:
immersione di manufatti da fabbro, cancelli, inferriate, ecc. ..
SOMMANOkg| 16°988,00! 0,72 12'231,36 848,86) 6,940
113 Cristallo di sicurezza stratificato blindato alte prestazioni, a norma UNI ISO 12543-
PR.E.02010. |1-6: spessore 27/29 mm
150.a SOMMANO mg 10,58 218,43 2'310,99 30,04/ 1,300
114 Preparazione del fondo di superfici murarie interne con applicazione di isolante
PR.E.02110. |acrilico al'acqua con applicazione di isolante acrilico all'acqua
010.a SOMMANO mqg, 19553,99 2,10 41°063,38 25'459,29| 62,000
115 Tinteggiatura con idropittura di superfici atre mani acoprire, esclusala
PR.E.02120. |preparazione delle stesse. Su superfici interne con idropitturalavabile
040.c SOMMANO mg| 197339,72 5,00 96°698,60 66199,86/ 68,460
116 Tinteggiaturaa base di smalti murali, adue mani a coprire, esclusi i ponteggi esterni
PR.E.02120. |elapreparazione delle superfici con rasatura, stuccatura e imprimitura con
060.b idrosmalto satinato con idrosmalto satinato
SOMMANO mq 214,27 5,16 1'105,63 683,94 61,860
117 Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento, con profilo portante in alluminio
PR.E.02310. |ed elemento centrale aH, alette di ancoraggio perforate, guarnizione elasticain
120.c neoprene, pe ... m, larghezza massima del giunto 120 mm, larghezza visibile del
profilo 140 mm . Con elementi pari am 4,00 Altezza 50 mm
SOMMANO m 270,64 352,46 95°389,77 6868,06) 7,200
118 Coprigiunto verticale del tipo normale senzatenuta d’ aria, realizzato con profilo
PR.E.02320. |portantein alluminio compresi gli oneri per |a preparazione degli appoggi con malta
010.c livellata e viti di fissaggio Per larghezza 200 mm
SOMMANO m 267,27 117,56 31'420,26 4°072,07, 12,960
119 Supporto tipo tagliafuoco, previsto per impiego con giunti, su strutturein c.a.,
PR.E.02330. |compresi gli oneri per la preparazione dei supporti. Dal prezzo rimangono esclusi gli
010.b oneri per ta... non nuove; i predetti oneri sono invece compresi per strutture di
nuova realizzazione Supporto tagliafuoco da mm 200x20
SOMMANO m 270,64 35,64 9°645,61 4119,64 42,710
120 Fornitura e posain carpenteria metallicain acciaio tipo S355JR zincato a caldo atta ¢
PR.E.02740. |consentireil corretto fissaggio e posizionamento dei dispositivi ale strutture
020.a adiacenti. ...iaecompletadi tutti i collegamenti saldati atti atrasferire
correttamente i carichi orizzontali. per ogni kg di peso
SOMMANOKkg,  17120,00 5,85 6°552,00 849,14/ 12,960
121 Serratura speciale per infissi di alluminio anodizzato incorporata e non visibile nel
PR.E.18140. |montante del battente, con chiusura a paletto od a mandata, con scrocco acilindro, ir|
030.a opera compreso, ferramenta Per infissi in alluminio
SOMMANO cad 3,00 46,35 139,05 38,10| 27,400
A RIPORTARE 4'579°562,50 1'166"359,60
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SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 4'579°562,50 1'166"359,60
122 Porta tagliafuoco ad un battente, omologata a norme UNI 9723 conforme alle
PR.E.18160. |certificazione di prodotto ISO 9001, di colore asceltadellaD.L realizzata con telaio
020.f pressopiegato spe ... preso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI
120, per le seguenti dimensioni di foro muro 900 x 2.150 mm
SOMMANO cad 5,00 524,24 2'621,20 139,71 5,330
123 Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI 9723 conforme alle
PR.E.18160. |certificazioni di prodotto SO 9001, di colore asceltadellaD.L realizzata con telaio
040.i pressopiegato spes ... so le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120,
per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.200 x 2.150 mm
SOMMANO cad 10,28 861,89 8'860,23 287,07| 3,240
124 Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI 9723 conforme alle
PR.E.18160. |certificazioni di prodotto SO 9001, di asceltadellaD.L realizzata con telaio
040.k pressopiegato spessore 2 ... so le opere murarie escluso il maniglione antipanico.
REI 120, per |le seguenti dimensioni di foro muro: 1.300 x 2.150 mm
SOMMANO cad 3,00 907,47 272241 83,85 3,080
125 Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI 9723 conforme alle
PR.E.18160. |certificazioni di prodotto SO 9001, di colore asceltadellaD.L. realizzata con telaio
040.0 pressopiegato spe ... o le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120,
per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.800 x 2.150 mm
SOMMANO cad 34,00 964,73 32'800,82 951,22 2,900
126 Maniglione antipanico a barra orizzontal e basculante in acciaio cromato o pusc,
PR.E.18160. |postoin operasu infissi o porte tagliafuoco ad uno o due battenti Maniglione interng
130.b e maniglia esterna maniglione interno e maniglia esterna
SOMMANO cad 53,00 192,59 10°207,27 854,35/ 8,370
127 Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione alineg
PR.1.00110.0 |continua, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. avalle
70.a delle ... 0 necessario per dare il lavoro finito e funzionante Impianto di acqua fredda
alinea per ambienti civili fino a5 pezzi
SOMMANO cad 193,00 64,23 12°396,39 57145,74, 41,510
128 Predisposizione di alaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione alines
PR.1.00110.0 |continua, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. avalle
80.a delle ... ro necessario per dareil lavoro finito e funzionante Impianto di acqua calda
alinea per ambienti civili fino a5 pezzi
SOMMANO cad 115,00 56,28 6°472,20 2'555,22| 39,480
129 Impianto di scarico con I'uso di tubi in PV C con innesto o-ring fornito e posto in
PR.1.00110.1 |operaal‘interno di bagni, wc, docce, cucine etc. avalle della colonna fecale. Sono
40.a compresi: i ... ture igienico-sanitarie con le relative rubinetterie Impianto di scarico
con tubi PV C per ambienti civili fino a5 pezzi
SOMMANO cad 248,00 54,02 13°396,96 7'712,63 57,570
130 Fornitura e posain operadi vaso a sedere in vetrochina colore bianco completo di :
PR.1.00120.0 |cassetta di scarico ad incasso in polietilene alta densita, galleggiante silenzioso, tubo
10.a di ri ... esecuzione per dare lafornitura e posain opera eseguita aregola d'arte Vaso
in vitreous-china con cassetta ad incasso
SOMMANO cad 72,00 302,70 21°794,40 2'879,04 13,210
131 Fornitura e posain operadi lavabo rettangolare a colonnain vetrochina colore
PR.1.00120.0 | bianco completo di : gruppo di erogazione, con scarico corredato di raccordi efiltro,
60.a pilone, fless ... fornitura e posain opera eseguita a regola d'arte Lavabo a colonna da
cm 65x48 in vitreous-china con gruppo monocomando
SOMMANO cad 91,00 337,63 30'724,33 4°043,32) 13,160
132 Fornitura e posain operadi bidet apianta ovalein vetrochina, cm 61x52 completo di
PR.1.00120.0 |gruppo erogatore con scarico corredato di filtro e raccordi, sifone 1 1/4", flessibili,
80.a rosett ... secuzione per dare lafornitura e posain opera eseguita aregola d'arte. Bidel
in vitreous-china con gruppo monocomando
SOMMANO cad 18,00 265,98 4787,64 799,54, 16,700
133 Arredo completo per bagno per persone disabili idoneo per ambiente di misuramin
PR.1.00130.0 |cm 180x180 fornito di porta con apertura verso |'esterno con luce nettacm 85
70.a conforme aleindicaz ... chiature per dare I'opera completa e funzionante in ogni sua
parte Arredo completo per locale bagno per persone disabili
A RIPORTARE 4726°346,35 17191'811,29
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RIPORTO 4726°346,35 17191'811,29
SOMMANO cad 6,00 37181,30 19°087,80 2'666,57, 13,970
134 Tubo in PVC rigido, per colonne fecali verticali o simili, di lunghezzam 3,
PR.1.00310.0 |giunzione a bicchiere con sistema o saldato per polifusione, temperatura massima
10.a dei fluidi convogliati ... tubi in solai 0 murature ma escluso gli oneri di fori per il
passaggio degli stessi Posadi tubo in PVC rigido damm 50
SOMMANO m 630,00 11,01 67936,30 3'357,86 48,410
135 Tubo in PV C rigido, per colonne fecali verticali o simili, di lunghezzam 3,
PR.1.00310.0 |giunzione a bicchiere con sistema o saldato per polifusione, temperatura massima
10.b dei fluidi convogliati ... tubi in solai 0 murature ma escluso gli oneri di fori per il
passaggio degli stessi Posadi tubo in PVC rigido damm 63
SOMMANO m 75,00 11,61 870,75 399,76| 45,910
136 Tubo in PVC rigido, per colonne fecali verticali o simili, di lunghezzam 3,
PR.1.00310.0 |giunzione a bicchiere con sistema o saldato per polifusione, temperatura massima
10.c dei fluidi convogliati ... tubi in solai 0 murature ma escluso gli oneri di fori per il
passaggio degli stessi Posadi tubo in PVC rigido damm 80
SOMMANO m 58,00 13,30 771,40 377,99 49,000
137 Tubo in PVC rigido, per colonne fecai verticali o simili, di lunghezzam 3,
PR.1.00310.0 |giunzione a bicchiere con sistema o saldato per polifusione, temperatura massima
10.d dei fluidi convogliati ... tubi in solai 0 murature ma escluso gli oneri di fori per il
passaggio degli stessi Posadi tubo in PVC rigido damm 100
SOMMANO m 47,00 16,94 796,18 334,16 41,970
138 Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino am| 16 completo di:-sistema
PR.L.00110. |di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura;-conduttori del tipo HO7V -
050.b K 0 NO7V- ... r dare |'opera compiuta a regola d'artePer doppio punto luce a
interruttore 10 A Doppio punto luce con corrugato pesante
SOMMANO cad 160,00 45,87 7°339,20 3411,26 46,480
139 Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino am| 16 completo di:-sistema
PR.L.00110. |di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura;-conduttori del tipo HO7V -
120.b K 0 NO7V- ... iutaaregola d'artePer punto luce a deviatore e invertitore 10 A Punto
luce a deviatore e invertitore corrugato pesante
SOMMANO cad 146,00 91,74 13'394,04 4'864,72) 36,320
140 Impianto elettrico per edificio civile completo di:-sistemadi distribuzione con
PR.L.00110. |eventuali operein tracce su muratura;-conduttori del tipo HO7V-K o NO7V-K di
180.9 sezione minimadi fas ... piutaaregola d'artePer punto presa 16/A daderivazione di
atro impianto Punto presa da derivazione CEE 16/A 220V 2P+T
SOMMANO cad 50,00 47,15 2'357,50 844,46 35,820
141 Impianto elettrico per edificio civile completo di:-sistemadi distribuzione con
PR.L.00110. |eventuali operein tracce su muratura;-conduttori del tipo HO7V-K o NO7V-K di
180.1 sezione minimadi fas ... utaaregola d'artePer punto presa 16/A da derivazione di
atro impianto Punto presa da derivazione CEE 16/A 380V 3P+N+T
SOMMANO cad 50,00 57,51 2'875,50 999,52| 34,760
142 Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino amj 16 completo di:-sistema
PR.L.00110. |di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura;-conduttori del tipo HO7V -
190.b K 0 NO7V- ... dare I'opera compiuta a regola d'artePer punto presa bivalente 10/16A
Punto presa bivalente 10/16A con corrugato pesante
SOMMANO cad 434,00 37,19 16°140,46 7°331,00, 45,420
143 Aspiratore elicoidale da muro per espulsione diretta dell'ariaa cielo aperto, in
PR.L.00160. |involucro stampato in resine ad elevate caratteristiche meccaniche, alimentazione
010.h motore 220 V-50 Hz, per installazione in ambienti civili: portata 130 m{/h, potenza
assorbita 23 W, con grigliainternaachiusu
SOMMANO cad 30,00 136,18 4085,40 461,24| 11,290
144 Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, NO7 V-K , non propagante di
PR.L.00210. |incendio ( CEI 20-22 1), non propagante di fiamma ( CEl 20-35), per tensioni
010.c nominali 450/750 V ad ... one CEl 20-22, lamarca o provenienzadi prodotto e
marchio IMQ. Per sistemi chiusi o incassatiUnipolare Sezione 2,5 mm|
SOMMANO m| 657046,00 1,12 72'851,52 33176,58| 45,540
145 Cavoin cordadi rame elettralitico isolato in PVC, NO7 V-K , non propagante di
A RIPORTARE 4'873'852,40 1'250'036,41,
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SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 4'873'852,40 1'250036,41,
PR.L.00210. |incendio ( CEl 20-22 I1), non propagante di fiamma ( CEl 20-35), per tensioni
010.d nominali 450/750 V ad ... zione CEl 20-22, lamarca o provenienzadi prodotto e
marchio IMQ. Per sistemi chiusi o incassatiUnipolare Sezione 4 mm;
SOMMANO m| 21°000,00 1,52 317920,00 12'598,82 39,470
146 Cavo in cordadi rame elettrolitico isolato in PVC, NO7 V-K , non propagante di
PR.L.00210. |incendio ( CEl 20-22 I1), non propagante di fiamma ( CEl 20-35), per tensioni
010.e nominali 450/750 V ad ... zione CEl 20-22, lamarca o provenienza di prodotto e
marchio IMQ. Per sistemi chiusi o incassatiUnipolare Sezione 6 mm;
SOMMANO m| 15°000,00 2,11 31'650,00 11'701,01 36,970
147 Cavo in cordadi rame elettrolitico isolato in PVC, NO7 V-K , non propagante di
PR.L.00210. |incendio ( CEl 20-22 I1), non propagante di fiamma ( CEl 20-35), per tensioni
010.f nominali 450/750 V ad ... ione CEl 20-22, lamarca o provenienzadi prodotto e
marchio IMQ. Per sistemi chiusi o incassatiUnipolare Sezione 10 mm;
SOMMANO m| 18°000,00 3,22 57°960,00 16'918,52] 29,190
148 Cavo in cordarigidadi rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, FG7 OR , non
PR.L.00210. |propagante di incendio ( CEl 20-22 I1), non propagante di fiamma ( CEl 20-35),
160.b contenutaemissione ... 20-22 |1, lamarca o provenienzadi prodotto, la marcatura
metrica progressiva e marchio IMQTripolare Sezione 3x2,5 mm;
SOMMANO m| 17°415,00 331 57°643,65 18°111,63 31,420
149 Cavo in cordarigidadi rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, FG7 OR , non
PR.L.00210. |propagante di incendio ( CEl 20-22 I1), non propagante di fiamma ( CEl 20-35),
160.c contenutaemissione ... EI 20-22 11, lamarca o provenienza di prodotto, la marcature
metrica progressiva e marchio IMQTripolare Sezione 3x4 mm|
SOMMANOmM| 6510,00 4,44 28904,40 7°876,45 27,250
150 Cavo in cordarigidadi rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, FG7 OR , non
PR.L.00210. |propagante di incendio ( CEl 20-22 I1), non propagante di fiamma ( CEl 20-35),
170d contenutaemissione ... 20-22 11, lamarca o provenienza di prodotto, la marcatura
metrica progressiva e marchio |MQQuadripolare Sezione 4x6 mm);
SOMMANO m 360,00 7,36 2'649,60 586,89 22,150
151 Cavo in cordarigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, FG7 OR , non
PR.L.00210. |propagante di incendio ( CEl 20-22 I1), non propagante di fiamma ( CEl 20-35),
170.e contenutaemissione ... 0-22 11, lamarca o provenienza di prodotto, la marcatura
metrica progressiva e marchio IMQQuadripolare Sezione 4x10 mm;
SOMMANO mM|  1°600,00 11,73 187768,00 3'040,42| 16,200
152 Cavoin cordarigidadi rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, FG7 OR , non
PR.L.00210. |propagante di incendio ( CEl 20-22 I1), non propagante di fiamma ( CEl 20-35),
170.f contenutaemissione ... 0-22 11, lamarca o provenienza di prodotto, la marcatura
metrica progressiva e marchio IMQQuadripolare Sezione 4x16 mm;
SOMMANO m|  2°300,00 17,35 397905,00 6141,38 15,390
153 Cavoin cordarigidadi rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, FG7 OR , non
PR.L.00210. |propagante di incendio ( CEl 20-22 I1), non propagante di fiamma ( CEl 20-35),
170.9 contenutaemissione ... 0-22 11, lamarca o provenienza di prodotto, la marcatura
metrica progressiva e marchio IMQQuadripolare Sezione 4x25 mm);
SOMMANO m|  5°000,00 25,04 125°200,00 15°499,76, 12,380
154 Cavoin cordarigidadi rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, FG7 OR , non
PR.L.00210. |propagante di incendio ( CEl 20-22 I1), non propagante di fiamma ( CEl 20-35),
170, contenutaemissione ... 0-22 11, lamarca o provenienza di prodotto, la marcatura
metrica progressiva e marchio IMQQuadripolare Sezione 4x70 mm;
SOMMANO m 300,00 55,84 16752,00 1134,11| 6,770
155 Cavo in cordaflessibile di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di
PR.L.00210. |qualita G10, FG10 OM1 , non propagante di incendio ( CEl 20-22 111), non
240, propagante di fiamma ( C ... io IMQ. Per ambienti arischio di incendio per garantire
lamassima sicurezza alle personePluripolare Sezione 12x2,5 mm;
SOMMANO m 800,00 10,63 8504,00 2'272,27, 26,720
156 Cavo in cordaflessibile di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di
PR.L.00210. |qualita G10, FG10 OM1 , non propagante di incendio ( CEl 20-22 111), non
240.n propagante di fiamma ( C ... i0 IMQ. Per ambienti arischio di incendio per garantire
lamassima sicurezza alle personePl uripolare Sezione 24x2,5 mm|
A RIPORTARE 57293'709,05 1'345'917,67,
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RIPORTO 57293'709,05 1'345'917,67,
SOMMANO m 600,00 16,34 9804,00 2'267,67) 23,130
157 Canale portacavi realizzatain lamiera di acciaio zincato di spessore minimo pari a
PR.L.00220. |1.5 mm, piegata di altezzalaterale pari a 75 mm, compresi il coperchio, le curve, i
070.d pezzi speci ... sospensioni esistenti o di altri sistemi, per impianti elettrici con grado
di protezione non inferiore alP 40 Da mm 200
SOMMANO m 900,00 34,12 30°708,00 9°602,39, 31,270
158 Canale portacavi redlizzatain lamiera di acciaio zincato di spessore minimo pari a
PR.L.00220. |1.5 mm, piegata di altezza laterale pari a 75 mm, compresi il coperchio, le curve, i
070.e pezzi speci ... sospensioni esistenti o di altri sistemi, per impianti elettrici con grado
di protezione non inferiore alP 40 Da mm 300
SOMMANO m 900,00 43,01 38°709,00 11°275,93| 29,130
159 Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PV C auto
PR.L.00240. |estinguente, serie pesante IMQ, conforme alla norme CEIl 23.14 V2, completo di
030.b sondatira- filo, giu ... otti di fissaggio, dato in opera sotto traccia o al’interno di
controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro mm 20
SOMMANO m|  7°682,00 2,92 22'431,44 14'288,83 63,700
160 Fornitura e posadi cassetta di derivazione e connessione daincasso in materiale
PR.L.00250. |plastico con coperchio avite, grado di protezione I P 40 rispondente alla norma CEl
020.e 23-48, protetta contro i contatti diretti, i solamento secondo norma EN 60439-1 Da
mm 196x152x70
SOMMANOcad| 1'595,00 7,61 12'137,95 7°225,72) 59,530
161 Proiettore orientabile tipo professionale con corpo in poliestere rinforzato, ottica
PR.L.00460. |asimmetricain alluminio martellato, vetro frontale temperato, staffadi montaggio in
010.a acciaio, cablato, completo di lampada ed accessori elettrici lampada avapori di sodi(
dtapressione 70 W
SOMMANO cad 33,00 187,61 6191,13 841,37| 13,590
162 Apparecchi di illuminazione rettangolari per montaggio incassato o esterno in
PR.L.01510. |materiale plastico autoestinguente, CEl 34-21/22, con circuito elettronico di
010.a controllo, classeisol. ... eordinaria220 V c.a da60 minuti di autonomiacon
batteria ermetica NiCd.Non permanente con lampada fluorescente: 6 W
SOMMANO cad 150,00 142,79 21°418,50 1'614,95 7,540
163 Apparecchi di illuminazione rettangolari per montaggio incassato o esterno in
PR.L.01510. |materiale plastico autoestinguente, CEl 34-21/22, con circuito elettronico di
020.b controllo, classeisol. ... zione ordinaria220 V c.a da60 minuti di autonomiacon
batteria ermetica NiCd.Permanente con lampada fluorescente: 8 W
SOMMANO cad 50,00 264,08 137204,00 537,40, 4,070
164 Apparecchi di illuminazione a bandiera | P 40, alimentazione ordinaria220 V c.a. da
PR.L.01510. [120 minuti di autonomia, con lampada fluorescente.Permanente 2x6 W
100.a SOMMANO cad 35,00 428,71 15'004,85 346,61 2,310
165 Rivelatore ottico di fumo, adiffusione di luce, sensibile al fumo visibile,
PR.L.01610. |aimentazione 24V c.c., indicazione ottica di alarme a mezzo led, massma
040.a temperatura ammissibile 60 |C.Compresa |'attivazione dell'impianto completo di
base di montaggio completo di base di montaggio
SOMMANO cad 453,00 173,05 78°391,65 21°165,75/ 27,000
166 Centrale di segnalazione automaticadi incendio, per impianti ad indirizzamento
PR.L.01620. |individuale, centrale a microprocessore, interfaccia per linee ad indirizzamento
020.b analogico, 99 senso ... e |P 43.Compresa |'attivazione dell'impianto a4 linee pi” 32
ingressi e 16 uscite a4 linee pi” 32 ingressi e 16 uscite
SOMMANO cad 1,00 13252,20 13'252,20 2'336,36, 17,630
167 Ascensore automatico, con impianto installato in vano proprio ad azionamento
PR.L.02110. |oleodinamico indiretto con pistone nel vano, di tipo automatico idineo per disabili, ir
090.a edifici non res... n pulsante di chiamata e segnalazione di arrivo a piano Ascensore
oleodinamico per 5 fermate, 11 persone, portata 825 Kg
SOMMANO cad 9,00/ 52'257,66 470°318,94 47°'502,21| 10,100
168 Montacarico - montal ettighe ad azionamento oleodinamico, installato in vano
PR.L.02130. |proprio, ad azionamento elettrico, di tipo completamente automatico avente le
010.a seguenti caratteristiche:- ... i piani con pulsante di chiamata e segnalazione di arrivo
A RIPORTARE 6°025'280,71 1'464°922,86,
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SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P ’
RIPORTO 6°025'280,71 1'464° 922,86,
a piano Montacarico- montalettighe portata 1.200 kg 5 fermate
SOMMANO cad 2,00/ 65'514,03 131°028,06 8152,74 6,222
169 Fornitura e posain operadi termometro a quadrante Termometro a quadrante
PR.M.00510. SOMMANO cad 6,00 122,51 735,06 266,61 36,270
030.a
170 Fornitura e posain operadi idrometro a quadrante |drometro a quadrante
PR.M.00510. SOMMANO cad 3,00 102,70 308,10 133,28/ 43,260
050.a
171 Fornitura e posain operadi vaso di espansione chiuso qualificato ISPESL Vaso di
PR.M.00510. |espansione chiuso dal 80
080.i SOMMANO cad 3,00 716,43 2'149,29 533,24 24,810
172 Forniturain operadi ventilconvettore per installazione avistain posizione verticale,
PR.M.00810. |completo di mobile di copertura, pannello di comando velocita incorporato,
010.b bacinelladi ra... (kW). Potenzidlita frigoriferatotale non inferiore a: PF (KW).
Portata ariamax PA (mi/h) PT = 4,395 PF = 2,125 PA=450
SOMMANO cad 4,00 800,18 37200,72 284,22| 8,880
173 Forniturain operadi ventilconvettore per installazione daincasso in posizione
PR.M.00810. | verticale oppure orizzontale, senza mobile di copertura, senza pannello di comando
030.a velocita, compl ... (KW). Potenzialita frigoriferatotale non inferiore a: PF (kW).
Portata ariamax PA (mi/h) PT = 2,560 PF = 1,075 PA=300
SOMMANO cad 56,00 542,21 307363,76 4°278,25 14,090
174 Forniturain operadi ventilconvettore per installazione daincasso in posizione
PR.M.00810. | verticale oppure orizzontale, senza mobile di copertura, senza pannello di comando
030.b velocita, compl ... (kW). Potenzialita frigoriferatotale non inferiore a2 PF (kW).
Portata ariamax PA (mi/h) PT = 4,395 PF = 2,125 PA=450
SOMMANO cad 167,00 582,33 97°249,11 13'352,30, 13,730
175 Forniturain operadi ventilconvettore per installazione daincasso in posizione
PR.M.00810. | verticale oppure orizzontale, senza mobile di copertura, senza pannello di comando
030.c velocita, compl ... (KW). Potenzialita frigoriferatotale non inferiore a2 PF (kW).
Portata ariamax PA (mi/h) PT = 6,640 PF = 3,255 PA=650
SOMMANO cad 31,00 604,40 18'736,40 2'589,37, 13,820
176 Forniturain operadi ventilconvettore per installazione daincasso in posizione
PR.M.00810. |verticale oppure orizzontale, senza mobile di copertura, senza pannello di comando
030.f velocita, compl ... W). Potenzialita frigoriferatotale non inferiore a: PF (kW).
Portata ariamax PA (my/h) PT = 14,180 PF = 7,270 PA=1250
SOMMANO cad 4,00 864,67 3'458,68 408,82 11,820
177 Esecuzione di tracce in muratura, eseguite a mano, compresala chiusura delle stesse
PR.R.00230. |el'avvicinamento del materiale di risultaa luogo di deposito provvisorio, in attesa
020.a del tras ... imetro di profondita. Per tracce in muratura di mattoni forati: della
larghezzafino acm 5 della sezione fino a 100 cm|
SOMMANO mg/cm|  17624,38 7,94 12'897,58 9°940,16, 77,070
178 Taglio a sezione obbligata di conglomerati di qualsiasi forma e spessore, eseguito
PR.R.00240. |con qualungque mezzo Di cal cestruzzo armato
030.c SOMMANO mc 6,60 587,05 3'874,53 1'708,67| 44,100
179 Fornitura e posain operadi pittura silossanica, idrorepellente, traspirante, in
PR.R.00720. |dispersione acquosa dalla elevata capacita diffusiva, traspirante, waterproofing,
010.f (resistenza dla... agistero, ed escluso I'intonaco di sottofondo, leimpalcature ei
ponteggi di servizio ed ogni altra operaprovvisionae
SOMMANOmg, 3'530,00 20,60 72'718,00 26'978,38| 37,100
Parziale LAVORI A CORPO euro 6°402°000,00 1'533'548,90| 23,954
TOTALE euro 6°402°000,00 1'533'548,90 23,954
A RIPORTARE
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE P °
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 6°402°000,00 1'533'548,90| 23,954
C:001 Opere edili euro 3'659'523,11 1°088'141,33 29,735
C:001.001 Scavi, massetti e sottofondi euro 154'631,75 68149,70| 44,072
C:001.002 Opere murarie euro 3897099,67, 160'579,85| 41,270
C:001.003 Impermeabilizzazioni e giunti euro 136'455,64 15°059,77| 11,036
C:001.004 Pavimenti euro 749°329,11 81°329,33| 10,854
C:001.005 Rivestimenti euro 174°576,00 28'578,08/ 16,370
C:001.006 Intonaci euro 700°866,84 469'668,85 67,013
C:001.007 Controsoffitti euro 168'947,33 44°230,41| 26,180
C:001.008 Operein ferro e acciaio euro 372'684,16 45'568,92| 12,227
C:001.009 Opere da pittore euro 211°585,61 119°321,47| 56,394
C:001.010 Impianti elevatori euro 601"347,00 55'654,95 9,255
C:002 Impianto idrico sanitario euro 131°134,73 32'668,92| 24,912
C:003 Impianto antincendio euro 115°256,27 347296,09| 29,756
C:004 Impianto elettrico euro 1°494°'538,22 294°836,32| 19,728
C:005 Impianto di condizionamento euro 1°001'547,67 83'606,24| 8,348
TOTALE euro 6°402°000,00 1'533'548,90| 23,954

Il Tecnico

A RIPORTARE




