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oa S Soera §§ EE ////// I 7 7 pressione/portata richieste dallimpianto. Poiché il livello di rischio all'interno della struttura & stato definito di tipo LH (edifici in cui
o . 3" V// |:| |:| |:| |:| Nasocszmmas o e 0 7 Z — 7 7 il carico di incendio non & molto elevato ed in ogni caso le cause di innesco sono limitate), I'alimentazione idrica potrebbe
ATTREE o ase Z H [ r — | % // con N = % J - al possedere una capacitd sufficiente per la durata minima di 30 min. Tuttavig, in relazione a particolari ed occasionali condizioni di
= " @ / % Ny |:| |:| |:| |:| :E% — F 0 == / N " SO affollamento si & pensato di considerare una capacitd minima di 60 minuti considerando attivi due idranti per piano: pertanto la
eV ey i ] 1 riserva prevista non sard inferiore a 14400 litri di acqua
N CENTRALE IDRICA ILTRO ; 1 T T i & & Ad eccezione del momento delle prove, la pressione dellacqua non deve essere maggiore di 12 bar nelle connessioni delle
& ~ N < - v 7 P apparecchiature o nelle posizioni identificate nei punti 8.2.1.1 e 8.2.1.2. In presenza di pompe, la pressione negli impianti deve
o @ \ — E E E E FivaNzA prendere in considerazione qualsiasi aumento della velocitd del motore e della pressione dovuta alla condizione di valvola chiusa.
% I LVerranno utilizzate pompe centrifughe ad asse orizzontale, installate sottobattente in conformitd con quanto seque:
10C. ASC. 7 %2 2 |-| 5 . E 5 w 5 ] . s . . . . . . ,
. 0 vi G o _ - _ il P I - almeno due terzi della capacitd effettiva del serbatoio di aspirazione devono essere al di sopra del livello dellasse della pompa;
. Y e p i ! ; T ; T g b LE . - lasse della d iU di 2 | di del livello minimo dell | serbatoio di aspirazione (livello X
! ! ! ! ! ! . 1 D1 v |_ — _ % _ = pompa non deve essere a pil di 2 m al di sopra del livello minimo dellacqua nel serbatoio di aspirazione (livello
- o« | I N R N ’ [ Al ] ] ] 7HA 'l - — ; — |
FILT | | | | | | | 3 i r o P L/ ] = m — c \ nel punto 9.3.5).
'_2 A i i i i i i i i ' ann \ | A Se cid non & fattibile, la pompa pud essere installata in condizioni di oprabattente oppure si possono utilizzare le pompe verticali
C N Wa ! ! ! ! ! ! ! ! oy o § : / \ \ immerse a flusso assiale (vertical turbine pumps).
E et 120 AN i i i i i i i : FL23 - BT Laspirazione della pompa deve essere collegata ad una tubazione diritta o conica, lunga almeno due volte il
-=-QQ|F SPAZIO 4 CIELD ® - : ———- — ————*—————.—————-‘ 4 — v diametro. La tubazione conica eccentrica deve avere la parte superiore orizzontale ed un angolo di apertura
. ! 7 7 ; ne conea eceer) 1220nae ,
@ [_| — D |:| s " — F] . _ SR - 5. massimo che non sia maggiore di 15°. Le valvole non devono essere posizionate direttamente sulla bocca di
1 [ ! I b—! L T entrata della pompa.
o u La tubazione di aspirazione, comprese tutte le valvole e raccordi, deve essere progettata in modo tale da
& e 456 smR I o assicurare che NPSH disponibile allingresso della pompa superi INPSH richiesto di almeno 1 m con la massima portata richiesta
& 5 e oo (vedere prospetto 4) e alla massima temperatura dellacqua (vedere punto 10.4).
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! . 5 T :. L — AN — 2 = // u% - ﬂ. J \L /. L. H possibilitd di formazione di sacche d'aria nella tubazione.
[_I [ N | o L L L 7) % "@ €2 R St GLD Deve essere posta una valvola di fondo qualora lasse della pompa si trovi al di sopra del livello minimo dellacqua (vedere punto
pi | <" i e  pice cawcrras - J & e ® 2) | 9.3.5).
\ (11) v ‘ e o . & % ,/ Nelle condizioni di sottobattente, il diametro della tubazione di aspirazione non deve essere minore di 65 mm. Inoltre il diametro
— e . deve essere tale che la velocitd non sia maggiore di 1,8 m/s quando la pompa sta funzionando alla massima portata richiesta.
T = 7 > S w’f;”””‘ 7 Dove viene prevista pid di una pompa, le tubazioni di aspirazione possono essere interconnesse se sono dotate di valvole di
. . . F — — — L ?;m = // intercettazione per consentire ad ogni pompa di continuare a funzionare quando laltra viene rimossa per esequire le operazioni di
o — [ J I_I d sos. X manutenzione. | collegamenti devono essere dimensionati adeguatamente alla portata richiesta.
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)| s Tl I L N —= 6] | [ quoqro di contrqllo della pompa deve: ‘
I h ] N PROCTRATORE - awiare automaticamente il motore quando riceve un
0 , — b 0 DELLA REFUBBL h segnale dai pressostati;
. . - . d SALL DDIENZA ! — %— ) % sez |63 / — awviare il motore con azionamento manuale;
] \ P‘ AN O TE ’:\) ZO — arrestare il motore solamente mediante azionamento
. % — = il % manudle.
P‘ AN O SEM ‘ N TE ’:\) R A TO wr g |_| & AN \.—/ %—ﬁ 2 (Se il sistema di pompaggio & ad esclusivo utilizzo della rete di idranti, per attivitd non costantemente presidiate, & ammesso
g = == 5 larresto automatico, esso pud avvenire dopo che la pressione si & mantenuta costantemente al di sopra della pressione di
K ¥ / awiamento della pompa stessa per almeno 20° consecutivi - UNI10779:2007) Il quadro di controllo deve essere dotato di

amperometro ed in caso di pompe sommerse, sul quadro deve essere fissata una targhetta con le caratteristiche della pompa.
Salvo quando si utilizzano pompe sommerse, il quadro di controllo della pompa deve essere situato nello

stesso compartimento del motore elettrico e della pompa.
. S U Il quadro deve monitorare le sequenti condizioni della pompa (allegato | — EN 12845):
3 ey — disponibilitd dellalimentazione elettrica al motore e, quando alternata (AC), su tutte e tre le fasi
dl ] — richiesta di avviamento pompa
3 - pompa in funzione
o : pompa in funzi
Sg E§ uagzsmaro i — mancato awiamento
i g z Tutte le condizioni monitorate devono essere indicate visivamente e singolarmente nel locale pompe, devono inoltre essere indicate
L K= =.@ S — \ visivamente anche in locale permanentemente presidiato. “Pompa in Funzione” ed “allarmi anomalie’ devono essere segnalate
) \ acusticamente nello stesso luogo presidiato. Lindicazione visiva di anomalia deve essere di colore giallo, i segnali acustici devono
0 P avere un livello di segnale di almeno 75 dB e devono poter essere tacitati. Bisogna prevedere un sistema di prova per il controllo
L~ — 4d delle lampade di segnalazione.
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