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SPECIFICHE TECNICHE IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO 

NUOVO PALAZZO DI GIUSIZIA – VIBO VALENTIA 
 

 

PC-01 - POMPA DI CALORE REVERSIBILE AD ALTA EFFICIENZA RAFFREDDATA AD 

ARIA PER INSTALLAZIONE ESTERNA  

 

Pompa di calore reversibile ad alta efficienza raffreddata ad aria per installazione esterna (tipo 

CLIVET modello WSAN-XSC3 EXC 110.4 o similari) configurazione acustica insonorizzazione 

compressori SC, Potenzialità frigorifera 290 kW, Potenzialità termica 338 kW 

Tecnologia scroll modulare a gas R-410A, due circuiti refrigeranti indipendenti, Classe A 

Eurovent / Fino a 48°C aria esterna 

Versione ad alta efficienza energetica sia nel funzionamento a carico parziale che a pieno carico. 

Classe A di Certificazione Eurovent 

Tecnologia con compressori scroll modulari necessari per avere la massima efficienza a carico 

parziale 

Ogni circuito frigorifero composto da due compressori Scroll (4 compressori complessivamente 

nella macchina).  

I due compressori impiegati per ogni circuito frigorifero hanno taglie diverse, in modo da ottenere 

più gradini di regolazione.  

La superficie di scambio termico viene dimensionata per il funzionamento a piena potenza. A 

carico parziale alcuni compressori vengono però automaticamente disattivati. In questa condizione, i 

compressori in funzione dispongono di una superficie molto maggiore. Ne consegue la diminuzione 

della temperatura di condensazione e l’aumento della temperatura di evaporazione. Si riduce così la 

potenza assorbita dai compressori in rapporto alla resa e quindi aumenta l’efficienza complessiva di 

macchina. 

Le logiche di attivazione sequenziale dei compressori consentono di: 

- seguire fedelmente il carico all’utilizzo, fornendo dunque un migliore comfort 

- ridurre il numero di avviamenti per compressore, e quindi la principale causa di usura 

Valvola di espansione di tipo elettronico (EEV) si adatta in modo rapido e preciso all’effettivo 

carico richiesto all’utilizzo, consentendo una regolazione più stabile ed accurata. 

Tramite il controllo del surriscaldamento previene inoltre fenomeni nocivi per il compressore, 

come la sovratemperatura ed il ritorno di liquido, aumentandone ulteriormente l’efficienza e la 

durata. 

Alimentazione elettrica sotto controllo, tramite monitore di fase del tipo multifunzione, fornito di 

serie che: controlla la presenza e l’esatta sequenza delle fasi, verifica eventuali anomalie di tensione 

(-10%), ripristina automaticamente il funzionamento dell’unità appena viene ristabilita la corretta 

alimentazione. 

Batterie protette con dispositivo ICE PROTECTION SYSTEM che impedisce la formazione di 

ghiaccio alla base dello scambiatore esterno durante il funzionamento invernale, grazie allo speciale 

circuito di sottoraffreddamento. Se ne previene in questo modo qualsiasi danneggiamento dovuto al 

gelo. 

I cicli di sbrinamento automatico sulla superficie rimanente dello scambiatore esterno vengono 

gestiti in modo predittivo, riducendone sia la frequenza che la durata. La regolazione elettronica di 

bordo analizza infatti non solo le condizioni esterne, ma anche le variazioni della pressione di 

evaporazione nello scambiatore. 

Il controllo automatico coordina le risorse per la massima efficienza energetica 

Funzionamento completamente automatico tramite controllo a microprocessore gestisce 

automaticamente il funzionamento secondo il criterio della massima efficienza e comprende 

numerose funzioni di sicurezza e di gestione degli eventuali allarmi. Comprende inoltre funzionalità 



Studio prog. Impianti - Relazione tecnica descrittiva 

 
 

 

Progetto: Palazzo di Giustizia VV                                                                                                     Pag. 2 di 22 
 

avanzate come la programmazione giornaliera e settimanale e la limitazione automatica del massimo 

assorbimento elettrico (demand limit). 

Gestione remota di sistema dotato di serie di: contatto pulito per comando on/off  a distanza,  

contatti puliti per visualizzazione remota stato compressori, impostazione da interfaccia utente Off / 

On locale / On seriale,  contatto pulito per la remotizzazione di eventuali allarmi.  

Dotato di serie della logica di regolazione DST (Dynamic Supply Temperature), attivabile 

dall’utente.  

Il DST mira a mantenere costante la temperatura sul ritorno dell’acqua dall’impianto, variando in 

modo dinamico la temperatura di mandata in relazione al carico. Nel raffreddamento a carico 

parziale sale così la temperatura di evaporazione e quindi aumenta ulteriormente l’effcienza 

energetica stagionale. La regolazione DST consente un’importante riduzione dei consumi. 

COMPRESSORE 

Compressore ermetico Scroll a spirale orbitante completo di protezione del motore contro le 

sovratemperature, sovracorrenti e contro temperature eccessive del gas di mandata. E' montato su 

gommini antivibranti ed è completo di carica olio 

Un riscaldatore dell'olio ad inserimento automatico previene la diluizione dell'olio da parte del 

refrigerante all'arresto del compressore. 

I compressori sono collegati in TANDEM su un unico circuito frigo, hanno una equalizzazione 

bifasica dell'olio e sono dotati di rubinetti d'intercettazione sulla mandata. 

STRUTTURA 

Struttura portante interamente realizzata in lamiera Zinco-Magnesio che garantisce ottime 

caratteristiche meccaniche ed un elevata resistenza alla corrosione nel tempo 

Basamento in zinco-magnesio verniciato a polveri poliestere RAL 9001 

PANNELLATURA 

Pannellatura esterna in lamiera d'acciaio con trattamento superficiale zinco-magnesio preverniciato 

che assicura una superiore resistenza alla corrosione nelle installazioni esterne ed elimina la necessità 

di periodiche verniciature. I pannelli sono facilmente removibili per permettere il totale accesso ai 

componenti interni e sono rivestiti sul lato interno con materiale fonoassorbente per contenere i 

livelli sonori dell’unità. 

SCAMBIATORE INTERNO 

Scambiatore ad espansione diretta del tipo a piastre saldobrasate INOX 316 con elevata superficie 

di scambio e completo di isolamento termico esterno anticondensa. 

Lo scambiatore è completo di: 

- pressostato differenziale lato acqua 

- resistenza antigelo a protezione dello scambiatore lato acqua per evitare la formazione di 

ghiaccio qualora la temperatura dell'acqua scenda sotto un valore prefissato. 

SCAMBIATORE ESTERNO 

Scambiatore a pacco alettato, realizzato con tubi di rame disposti su file sfalsate ed espansi 

meccanicamente per meglio aderire al collare delle alette. Le alette sono realizzate in alluminio con 

una particolare superficie corrugata adeguatamente spaziate per garantire il massimo rendimento di 

scambio termico. 

Una corretta alimentazione della valvola di espansione è assicurata dal circuito di sotto-

raffreddamento; tale circuito inoltre impedisce la formazione di ghiaccio alla base dello scambiatore 

durante il funzionamento invernale. 

Rivestimenti protettivi disponibili a richiesta. 

VENTILATORE 

Ventilatori elicoidali con pale profilate a falce con “Winglets” all’estremità, direttamente 

accoppiati al motore elettronico trifase a rotore esterno. I ventilatori sono alloggiati in boccagli 

sagomati aerodinamicamente, sono dotati di griglie antinfortunistiche e sono forniti con regolazione 

elettronica a velocità variabile.  
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controllo elettronico della condensazione. Esso riduce in modo automatico la velocità dei 

ventilatori al diminuire del carico termico. Poiché i ventilatori sono la principale sorgente acustica 

dell’unità, i benefici sono evidenti in particolare nelle ore notturne, quando il carico è ridotto ma la 

sensibilità al rumore è massima. Il vantaggio che ne deriva è la pressione sonora ridotta _no a 8 

dB(A) rispetto al funzionamento a pieno carico nel 90% del tempo di funzionamento dell’unità. 

CIRCUITO FRIGORIFERO 

Circuito frigorifero completo di: 

- filtro deidratore a cartuccia solida antiacido ricambiabile 

- indicatore di passaggio del liquido e di umidità 

- ricevitore di liquido 

- valvole di espansione elettroniche 

- valvola di non ritorno 

- valvola inversione ciclo a 4 vie 

- Pressostato di sicurezza alta pressione 

- valvola di sicurezza per alta pressione 

- valvola di sicurezza per bassa pressione 

- rubinetto di intercettazione sulla linea del liquido 

- rubinetto di intercettazione sulla mandata dei compressori 

- separatore di liquido in aspirazione 

QUADRO ELETTRICO 

La sezione di potenza comprende: 

- sezionatore generale bloccoporta 

- trasformatore di isolamento per l'alimentazione del circuito ausiliario 

- magnetotermico protezione compressore 

- magnetotermici di protezione ventilatori 

- contattore comando compressore 

- Ventilazione Quadro Elettrico 

La sezione di controllo comprende: 

- terminale di interfaccia con display grafico 

- funzione di visualizzazione dei valori impostati, dei codici guasti e dell'indice parametri 

- tasti per ON/OFF e reset allarmi 

- Regolazione proporzionale-integrale-derivativa della temperatura dell' acqua 

- programmatore giornaliero, settimanale del set point di temperatura e dell’accensione o 

spegnimento dell’unità 

- Gestione accensione unità da locale o da remoto 

- protezione antigelo lato acqua 

- protezione e temporizzazione compressore 

- funzionalità di preallarme per antigelo acqua e per alta pressione gas refrigerante 

- sistema di autodiagnosi con visualizzazione immediata del codice guasto 

- controllo rotazione automatica avviamenti compressori 

- visualizzazione ore funzionamento compressore 

- Ingresso per comando ON/OFF a distanza 

- Ingresso per comando HEAT/COOL a distanza 

- relè per la remotizzazione della segnalazione di allarme cumulativo 

- Ingresso digitale per abilitazione doppio set point 

- contatti puliti per stato compressori 

- Monitore di fase multifunzione 

- ingresso per demand limit (limitazione potenza assorbita in funzione di un segnale esterno 

0÷10V o 4÷20 mA) 
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COLLAUDO 

Tutte le unità collaudate in fabbrica in specifiche stazioni, prima della spedizione. In tutti i circuiti, 

dopo il collaudo, viene analizzato il contenuto di umidità presente, in modo da assicurare il rispetto 

dei limiti impostati dai costruttori dei diversi componenti. 

CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO  

RAFFREDDAMENTO 

Potenzialità frigorifera (EN14511:2013) kW 291 

Potenza assorbita compressori: kW 94.6  

Potenza assorbita totale (EN14511:2013): 105 

EER (EN 14511:2013) 2.75 

Circuiti refrigeranti: Nr. 2 

Compressori: Nr. 4 

Perdite di carico scambiatore interno [kPa] 41,9 

ESEER: 4.00 

Dati calcolati in conformità alla Norma EN 14511:2013 riferiti alle seguenti condizioni: 

Temperatura acqua scambiatore interno = 12 / 7 °C 

Temperatura aria entrante allo scambiatore esterno = 35°C 

CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO  

RISCALDAMENTO 

Potenzialità termica (EN14511:2013) kW 340 

Potenza assorbita totale (EN14511:2013) kW 105 

Circuiti refrigeranti: Nr. 2 

Compressori: Nr. 4 

COP (EN 14511:2013): 3.22 

Dati calcolati in conformità alla Norma EN 14511:2013 riferiti alle seguenti condizioni: 

Temperatura acqua scambiatore interno = 40/45 °C. 

Temperatura aria entrante allo scambiatore esterno = 7°C D.B./6°C W.B. 

COMPRESSORI 

N° compressori: 4 

Tipo compressori: Scroll 

Gradini capacità Std: Nr. 6 

VENTILATORI ZONA ESTERNA  

Tipo ventilatori AX 

Numero ventilatori 6 

Portata aria standard L/s 36797 

SCAMBIATORE INTERNO 

Contenuto d'acqua Lt. 24 

CONNESSIONI 

Attacchi acqua 4” 

DATI ELETTRICI 

M.I.C. MASSIMA CORRENTE DI SPUNTO DELL'UNITÀ 

M.I.C. – Valore A 484 

LIVELLI SONORI 

Livello di Pressione Sonora: dB(A) 72 

Livello di Potenza Sonora: dB(A) 92  

I livelli sonori si riferiscono ad unità a pieno carico, nelle condizioni nominali di prova.  

Il livello di pressione sonora è riferito ad 1 m di distanza dalla superficie esterna dell'unità standard 

funzionante in campo aperto.  

Le misure sono effettuate in accordo con la normativa UNI EN ISO 9614-2, nel rispetto di quanto 

richiesto dalla certificazione EUROVENT 8/1. 
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Dati riferiti alle seguenti condizioni:  

acqua scambiatore interno = 12/7 °C; temperatura aria esterna 35°C 

Refrigerante R-410A  

Fluido trattato costituito da sola acqua  

Tensione di alimentazione 400/3/50 senza neutro  

Configurazione acustica con insonorizzazione compressori  

Minima temperatura aria esterna con unità alimentata ma non funzionante fino a -10°C  

Minima temperatura aria esterna di stoccaggio fino a -10°C  

Approvazioni scambiatori CE = PED - Collaudo Europeo  

Completa dei seguenti accessori: 

- Dispositivo riduzione consumi ventilatori sezione esterna a velocità variabile (taglio di fase) 

- Gruppo di pompaggio composto da elettropompe disposte in parallelo, con logica di 

attivazione di tipo modulare autoadattiva. Consente la riduzione automatica della portata del 

liquido in condizioni critiche, evitando blocchi per sovraccarico 

- Elettropompa di tipo centrifugo con girante in acciaio AISI 304 e corpo in acciaio AISI 304, 

Tenuta meccanica mediante componenti in materiale ceramico, carbone ed elastomeri EPDM 

- Motore elettrico trifase con grado di protezione IP55. Completa di guscio isolante in 

termoformato, attacchi rapidi con guscio isolante, valvola di non ritorno, valvola di sicurezza, 

manometri, pressostato di sicurezza carico impianto, resistenze antigelo in acciaio inossidabile 

del tipo ad immersione poste in aspirazione e in mandata. Hydropack lato utilizzo con n°2 

pompe. 

- Sistema modulare che mantiene una buona circolazione dell’acqua nell’impianto anche in caso 

di temporanea indisponibilità di una pompa.circa 60% della nominale. Portata 13,86 l/s – 

prevalenza 98 kPa 

- Pompa a 2 poli Potenza Nominale [kW] 2 x 2.9 Corrente Nominale [A] 2 x 4.8 

- Serbatoio d'accumulo da 550 litri a bordo unità. Serbatoio di accumulo in acciaio completo di 

rivestimento a doppio strato con isolante a cella chiusa, resistenza antigelo in acciaio 

inossidabile del tipo ad immersione, valvola di sfato, rubinetto di scarico, attacchi rapidi con 

guscio isolante. 

- antivibranti di base a molla  

 

PC02-03 - POMPA DI CALORE RAFFREDDATA AD ARIA PER INSTALLAZIONE 

ESTERNA  

 

Pompa di calore reversibile ad alta efficienza raffreddata ad aria per installazione esterna (tipo 

CLIVET modello WSAN-XEE 802 o similari) configurazione acustica insonorizzazione compressori 

SC, Potenzialità frigorifera 203 kW, Potenzialità termica 233 Kw. 

Dotata di compressori scroll a gas R-410A, ampie superfici di scambio termico e ventilatori a 

controllo elettronico. 

Classe A di efficienza energetica in riscaldamento. 

Alta efficienza a carico parziale tramite l’utilizzo di più compressori SCROLL in parallelo sullo 

stesso circuito. 

Compressori di taglia diversa disposti in parallelo su un unico circuito per ottenere più gradini di 

capacità. Durante il funzionamento a carico parziale il singolo compressore può utilizzare la totalità 

delle superfici di scambio. Di conseguenza le temperature di lavoro migliorano notevolmente, 

incrementando sia il rendimento del singolo compressore che il rendimento di tutto il sistema. 

Il sistema di regolazione, montato a bordo dell’unità, attiva le risorse in modo da seguire 

fedelmente il carico, privilegiando le condizioni di massima 

efficienza e attivando le risorse con il criterio della minima usura dei componenti. 

Le logiche di attivazione sequenziale dei compressori permette: di seguire fedelmente il carico 
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all’utilizzo, ridurre il numero di avviamenti per compressore. 

Valvola di espansione di tipo elettronico (EEV) si adatta in modo rapido e preciso all’effettivo 

carico richiesto all’utilizzo, consentendo una regolazione più stabile ed accurata. 

Monitore di fase multifunzione, che controlla la presenza e l’esatta sequenza della fasi, verifica 

eventuali anomalie di tensione (-10%) 

e ripristina automaticamente il funzionamento dell’unità appena viene ristabilita la corretta 

alimentazione. 

Batterie protette con Il dispositivo ICE PROTECTION SYSTEM che impedisce la formazione di 

ghiaccio alla base dello scambiatore esterno durante il funzionamento invernale, grazie allo speciale 

circuito di sottoraffreddamento. Se ne previene in questo modo qualsiasi danneggiamento dovuto al 

gelo. 

I cicli di sbrinamento automatico sulla superficie rimanente dello scambiatore esterno vengono 

gestiti in modo predittivo, riducendone sia la frequenza che la durata. La regolazione elettronica di 

bordo analizza infatti non solo le condizioni esterne, ma anche le variazioni della pressione di 

evaporazione nello scambiatore. 

Funzionamento completamente automatico tramite Il controllo a microprocessore gestisce 

automaticamente il funzionamento secondo il criterio della massima efficienza e comprende 

numerose funzioni di sicurezza e di gestione degli eventuali allarmi. Comprende inoltre funzionalità 

avanzate come la programmazione giornaliera e settimanale e la limitazione automatica del massimo 

assorbimento elettrico (demand limit). 

L’unità è dotata di serie di 

• contatto pulito per comando on/off a distanza 

• contatti puliti per visualizzazione remota stato compressori 

• impostazioni da interfaccia utente Off / On locale / On seriale 

• contatto pulito per le remotizzazioni di eventuali allarmi. 

COMPRESSORE 

Compressore ermetico Scroll a spirale orbitante completo di protezione del motore contro le 

sovratemperature, sovracorrenti e contro temperature eccessive del gas di mandata. E' montato su 

gommini antivibranti ed è completo di carica olio 

Un riscaldatore dell'olio ad inserimento automatico previene la diluizione dell'olio da parte del 

refrigerante all'arresto del compressore. 

I compressori sono collegati in TANDEM su un unico circuito frigo, hanno una equalizzazione 

bifasica dell'olio e sono dotati di rubinetti d'intercettazione 

STRUTTURA 

Struttura portante in lamiera zincata a caldo e verniciata con pannellatura esterna in alluminio 

preverniciato (RAL9001), assicurano la massima resistenza agli agenti atmosferici. La distribuzione 

uniforme del peso della macchina è garantita dalla struttura del basamento, realizzato con profilati in 

lamiera zincata e verniciata, dotati di fori e/o di staffe che consentono un facile sollevamento e messa 

a terra dell'unità. 

L'intera struttura è stata inoltre dimensionata con moderni strumenti di calcolo ad elementi finiti 

per assicurare la massima sicurezza e robustezza del sistema. 

PANNELLATURA 

pannellatura esterna in alluminio preverniciato che assicura una superiore resistenza alla 

corrosione nelle installazioni esterne ed elimina la necessità di periodiche verniciature. I pannelli 

sono facilmente removibili per permettere il totale accesso ai componenti interni e sono rivestiti sul 

lato interno con materiale fonoassorbente per contenere i livelli sonori dell'unità. 

SCAMBIATORE INTERNO 

Scambiatore ad espansione diretta del tipo a piastre saldobrasate INOX 316 con elevata superficie 

di scambio e completo di isolamento termico esterno anticondensa. 

Lo scambiatore è completo di: 
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- pressostato differenziale lato acqua 

- resistenza antigelo a protezione dello scambiatore lato acqua per evitare la formazione di 

ghiaccio qualora la temperatura dell'acqua scenda sotto un valore prefissato. 

SCAMBIATORE ESTERNO 

Scambiatore a pacco alettato, realizzato con tubi di rame disposti su file sfalsate ed espansi 

meccanicamente per meglio aderire al collare delle alette. Le alette sono realizzate in alluminio con 

una particolare superficie corrugata adeguatamente spaziate per garantire il massimo rendimento di 

scambio termico. 

Una corretta alimentazione della valvola di espansione è assicurata dal circuito di 

sottoraffreddamento; tale circuito inoltre impedisce la formazione di ghiaccio alla base dello 

scambiatore durante il funzionamento invernale. 

Rivestimenti protettivi disponibili a richiesta. 

VENTILATORE 

Ventilatori elicoidali con pale profilate a falce con "Winglets" all'estremità, direttamente 

accoppiati al motore a controllo elettronico (IP54), azionato dalla continua commutazione magnetica 

dello statore. L'assenza di spazzole (brushless) e la particolare alimentazione ne aumentano sia la vita 

utile che l'efficienza. I consumi si riducono così anche del 50%. I ventilatori sono alloggiati in 

boccagli sagomati aerodinamicamente, per aumentare l'efficienza e minimizzare il livello sonoro e 

sono dotati di griglie antinfortunistiche. Forniti con regolazione a velocità variabile. 

CIRCUITO FRIGORIFERO 

circuito frigorifero completo di: 

- filtro deidratore a cartuccia solida antiacido ricambiabile 

- indicatore di passaggio del liquido e di umidità 

- ricevitore di liquido 

- valvola di espansione elettronica 

- valvola di non ritorno 

- valvola inversione ciclo a 4 vie 

- Pressostato di sicurezza alta pressione 

- pressostato di sicurezza bassa pressione 

- valvola di sicurezza per alta pressione 

- valvola di sicurezza per bassa pressione 

- rubinetto di intercettazione sulla linea del liquido 

- rubinetto di intercettazione sull'aspirazione dei compressori 

- rubinetto di intercettazione sulla mandata dei compressori 

QUADRO ELETTRICO 

La sezione di potenza comprende: 

- sezionatore generale bloccoporta 

- trasformatore di isolamento per l'alimentazione del circuito ausiliario 

- magnetotermico protezione compressore 

- magnetotermici di protezione ventilatori 

- contattore comando compressore 

La sezione di controllo comprende: 

- terminale di interfaccia con display grafico 

- funzione di visualizzazione dei valori impostati, dei codici guasti e dell'indice parametri 

- tasti per ON/OFF e reset allarmi 

- Regolazione proporzionale-integrale-derivativa della temperatura dell' acqua 

- programmatore giornaliero, settimanale del set point di temperatura e dell’accensione o 

spegnimento dell’unità 

- Gestione accensione unità da locale o da remoto 

- protezione antigelo lato acqua 
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- protezione e temporizzazione compressore 

- funzionalità di preallarme per antigelo acqua e per alta pressione gas refrigerante 

- sistema di autodiagnosi con visualizzazione immediata del codice guasto 

- controllo rotazione automatica avviamenti compressori 

- visualizzazione ore funzionamento compressore 

- Ingresso per comando ON/OFF a distanza 

- Ingresso per comando HEAT/COOL a distanza 

- relè per la remotizzazione della segnalazione di allarme cumulativo 

- ingresso per demand limit (limitazione potenza assorbita in funzione di un segnale esterno 

0÷10V) 

- Ingresso digitale per abilitazione doppio set point 

- contatti puliti per stato compressori 

- Monitore di fase multifunzione 

COLLAUDO 

Tutte le unità vengono collaudate in fabbrica in specifiche stazioni, prima della spedizione. In tutti 

i circuiti, dopo il collaudo, viene analizzato il contenuto di umidità presente, in modo da assicurare il 

rispetto dei limiti impostati dai costruttori dei diversi componenti. 

CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO  

RAFFREDDAMENTO 

Potenzialità frigorifera (EN14511:2013) kW 202 

Potenza assorbita compressori: kW 70.4  

Potenza assorbita totale (EN14511:2013): 76.5 

EER (EN 14511:2013) 2.64 

Circuiti refrigeranti: Nr. 1 

Compressori: Nr. 2 

Perdite di carico scambiatore interno [kPa] 31,1 

ESEER: 3.31 

Dati calcolati in conformità alla Norma EN 14511:2013 riferiti alle seguenti condizioni: 

Temperatura acqua scambiatore interno = 12 / 7 °C 

Temperatura aria entrante allo scambiatore esterno = 35°C 

CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO  

RISCALDAMENTO 

Potenzialità termica (EN14511:2013) kW 234 

Potenza assorbita totale (EN14511:2013) kW 71.6 

Circuiti refrigeranti: Nr. 1 

Compressori: Nr. 2 

COP (EN 14511:2013): 3.23 

Dati calcolati in conformità alla Norma EN 14511:2013 riferiti alle seguenti condizioni: 

Temperatura acqua scambiatore interno = 40/45 °C. 

Temperatura aria entrante allo scambiatore esterno = 7°C D.B./6°C W.B. 

COMPRESSORI 

N° compressori: 2 

Tipo compressori: Scroll 

Gradini capacità Std: Nr. 2 

VENTILATORI ZONA ESTERNA  

Tipo ventilatori AX 

Numero ventilatori 4 

Portata aria standard L/s 24267 

SCAMBIATORE INTERNO 

Contenuto d'acqua Lt. 15.8 
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CONNESSIONI 

Attacchi acqua 2”1/2 

LIMITI DI FUNZIONAMENTO (RAFFREDDAMENTO) 

SCAMBIATORE ESTERNO 

Max temperatura aria in ingresso 46°C – con unità a pieno carico 

Max temperatura aria in ingresso 50°C – unità parzializzata con dispositivo limite standard 

Min. temperatura aria in ingresso -10°C - unità a pieno carico ed aria esterna in quiete 

Min. temperatura aria in ingresso -7°C - unità parzializzata ed aria esterna in quiete 

Min. temperatura aria in ingresso -2°C - unità parzializzata e velocità dell'aria pari a 0.5 m/s. 

Min. temperatura aria in ingresso 11°C - unità parzializzata e velocità dell'aria pari a 1 m/s. 

SCAMBIATORE INTERNO 

Max temperatura acqua in ingresso 24°C 

Min.temperatura acqua in uscita 5° unità standard 

LIMITI DI FUNZIONAMENTO (RISCALDAMENTO) 

SCAMBIATORE ESTERNO 

Max temperatura aria in ingresso (W.B.) 25°C - unità a pieno carico, acqua scambiatore interno = 

40/45 °C 

Min temperatura aria in ingresso (W.B.) -6°C 

SCAMBIATORE INTERNO 

Min.temperatura acqua in uscita 25°C 

Max temperatura acqua in uscita 53°C 

DATI ELETTRICI 

M.I.C. MASSIMA CORRENTE DI SPUNTO DELL'UNITÀ 

M.I.C. – Valore A 484.7 

PESI E DIMENSIONI 

Lunghezza: mm 5025 

Profondità: mm 1097  

Altezza: 1805 

Peso in funzionamento. Kg 1564 

LIVELLI SONORI 

Livello di Pressione Sonora: dB(A) 71 

Livello di Potenza Sonora: dB(A) 90  

I livelli sonori si riferiscono ad unità a pieno carico, nelle condizioni nominali di prova.  

Il livello di pressione sonora è riferito ad 1 m di distanza dalla superficie esterna dell'unità standard 

funzionante in campo aperto.  

Le misure sono effettuate in accordo con la normativa UNI EN ISO 9614-2, nel rispetto di quanto 

richiesto dalla certificazione EUROVENT 8/1. 

Dati riferiti alle seguenti condizioni: acqua scambiatore interno = 12/7 °C; temperatura aria esterna 

35°C 

 

Fluido trattato costituito da sola acqua  

Tensione di alimentazione 400/3/50 senza neutro  

Configurazione acustica con insonorizzazione compressori  

Efficienza energetica per clima temperato  

Approvazioni scambiatori CE = PED - Collaudo Europeo  

Completa dei seguenti accessori: 

- Dispositivo riduzione consumi ventilatori sezione esterna a velocità variabile (taglio di fase) 

- Gruppo di pompaggio composto da elettropompe disposte in parallelo, con logica di 

attivazione di tipo modulare autoadattiva. Consente la riduzione automatica della portata del 

liquido in condizioni critiche, evitando blocchi per sovraccarico 
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- Elettropompa di tipo centrifugo con girante in acciaio AISI 304 e corpo in acciaio AISI 304,  

- Tenuta meccanica mediante componenti in materiale ceramico, carbone ed elastomeri EPDM  

- Motore elettrico trifase con grado di protezione IP55. Completa di guscio isolante in 

termoformato, attacchi rapidi con guscio isolante, valvola di non ritorno, valvola di sicurezza, 

manometri, pressostato di sicurezza carico impianto, resistenze antigelo in acciaio inossidabile 

del tipo ad immersione poste in aspirazione e in mandata.  

- Hydropack lato utilizzo con n°2 pompe tipo Pompa 3 

- Sistema modulare che mantiene una buona circolazione dell’acqua nell’impianto anche in caso 

di temporanea indisponibilità di una pompa. circa 60% della nominale (con_gurazione con 2 

pompe). Portata 9,7 l/s – prevalenza 78,9 kPa Pompa a 2 poli Potenza Nominale [kW] 2 x 1.8 

Corrente Nominale [A] 2 x 3.2 

- Serbatoio d'accumulo da 500 litri a bordo unità. Serbatoio di accumulo in acciaio completo di 

rivestimento a doppio strato con isolante a cella chiusa, resistenza antigelo in acciaio 

inossidabile del tipo ad immersione, valvola di sfiato, rubinetto di scarico, valvola di 

intercettazione a farfalla in ghisa con attacchi rapidi e manetta di azionamento con fermo 

meccanico di taratura in uscita all’evaporatore, attacchi rapidi con guscio isolante  

- antivibranti di base a molla  

 

CDZ-01 - UNITÀ DI RINNOVO ARIA (ARIA PRIMARIA) CON RECUPERO DI ENERGIA A 

POMPA DI CALORE REVERSIBILE. (Tipo Clivet CPAN-XHE3 Size 4 o similari) 

 

Sistema autonomo di aria primaria, per la purificazione, il riscaldamento e raffreddamento ed il 

controllo estivo dell'umidità dell’aria di rinnovo, con recupero termodinamico dell’energia sull'aria 

espulsa, per installazione all’esterno o all’interno di locali tecnici, composto da basamento 

assemblato con telaio in acciaio zincato a caldo e verniciato e struttura interna a telaio portante 

eseguita in lamiera sagomata in acciaio del tipo “ALUZINK” Pannelli della zona trattamento aria e 

pannelli di copertura di tipo sandwich a doppia parete in lamiera d’acciaio con interposto isolante di 

materiale poliuretanico (40 kg/m3), spessore lamiera esterna 6/10mm zincata e verniciata mediante 

polveri di poliestere con colorazione RAL 9001, spessore poliuretano 40mm con coefficiente di 

conduttività termica 0.022W/mK, spessore lamiera interna 5/10mm zincata a caldo. Pannelli con 

profilo in PVC a taglio termico con inserita guarnizione in gomma EPDM per garantire la tenuta 

ermetica, colorazione RAL 9001.  

Pannelli del vano compressori in lamiera di acciaio, verniciati mediante polveri di poliestere con 

colorazione RAL 9001 e rivestiti sul lato interno con materiale termoisolante e fonoassorbente del 

tipo autoestinguente (spessore 20mm, densità 9.5kg/m3, reazione alla fiamma classe 1 - DIN 53438).  

Compressore ermetico Scroll comandati con inverter, completi di protezione del motore contro le 

sovratemperature, sovracorrenti e contro temperature eccessive del gas di mandata; montati su 

gommini antivibranti ed sono completi di carica olio. Riscaldatore dell’olio ad inserimento 

automatico per previene la diluizione dell’olio da parte del refrigerante all’arresto del compressore. 

Un singolo compressore per ciascuno dei due circuiti frigoriferi. 

Scambiatore per il trattamento dell’aria esterna e per il recupero dell’energia dell’aria estratta ad 

espansione diretta a pacco alettato realizzato con tubi di rame disposti su file sfalsate ed espansi 

meccanicamente. Alette realizzate in alluminio con superficie corrugata adeguatamente spaziate per 

garantire il massimo rendimento di scambio termico. Ventilatori di mandata e di estrazione del tipo 

plug-fan senza coclea a pale rovesce azionati da motori direttamente accoppiati a corrente continua 

“brushless” a controllo elettronico. 

Filtro pieghettato di efficienza G4 secondo norma CEN-EN 779 (classificazione Eurovent EU4/5 - 

grado di separazione medio 90.1% ASHRAE 52-76 Atm), per lato presa aria esterna ed estrazione 

ambiente del tipo autoestinguente (resistenza alla fiamma classe 1 - DIN 53438), costituito da telaio 

in lamiera zincata con reti di protezione zincate ed elettrosaldate e setto filtrante rigenerabile in fibre 
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di poliestere apprettate con resine sintetiche.  

Filtro elettronico in lega di alluminio con efficienza di filtrazione superiore a 95% (equivale alla 

classificazione H10 impiegata nei filtri tradizionali), per lato presa aria esterna, completo di prefiltro 

metallico, realizzato mediante celle filtranti di tipo elettrostatico attivo con circuito elettronico di 

controllo integrato e con protezione a tenuta stagna per il lavaggio. 

Circuito frigorifero completo di: carica refrigerante, indicatore di passaggio del liquido e di 

umidità, pressostato di  sicurezza alta pressione, filtro de idratatore, valvola di sicurezza per alta 

pressione, valvola di espansione elettronica, valvola di non ritorno, valvola inversione ciclo a 4 vie, 

ricevitore di liquido, postriscaldamento a recupero di gas caldo a modulazione di capacità. 

Bacinella raccolta condensa in lega di alluminio 1050 H24 con isolamento anticondensa, saldata e 

provvista di manicotto di scarico. 

Quadro elettrico situato all’interno dell’unità ed accessibile da porta basculante apribile mediante 

chiave, comprendente: sezionatore generale blocco porta, magnetotermico protezione compressore, 

teleruttore alimentazione compressore, protezioni termiche motori ventilatori della sezione interna e 

della sezione esterna, magnetotermico a protezione circuito ausiliario, inverter per controllo 

compressore, resistenze elettriche  

La sezione di controllo a microprocessore con tastiera/diplay utente, comprendente: regolazione 

della temperatura aria trattata, programmatore giornaliero e settimanale del set point di temperatura e 

dell’accensione o spegnimento dell’unità, protezione e temporizzazione compressore, sistema di 

autodiagnosi con visualizzazione immediata del codice guasto, contatti puliti per ON-OFF remoto, 

stato ventilatori, stato compressori, modo estate/inverno  

Utilizzo con regolazione mandata a punto fisso 

Refrigerante R-410A 

Tensione di alimentazione 400/3/50 senza neutro 

Recupero termodinamico attivo 

Versione Standard 

Circuito frigorifero a modulazione di capacità 

valvole di espansione elettroniche 

Postriscaldamento a recupero di gas caldo a modulazione di capacità  

Scambiatore standard su aria espulsa  

Scambiatore standard su aria esterna  

Portata aria costante in mandata e in espulsione  

Filtri aria classe G4 su aria esterna ed espulsa  

Filtri elettronici  

Pressostato differenziale filtri sporchi in mandata e in espulsione  

Controllo della temperatura e dell'umidità  

monitore di fase  

Controllo remoto con interfaccia utente  

resistenze elettriche d'integrazione  

Installazione esterna  

Antivibranti di base in gomma  

CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO SELEZIONATE 

VENTILAZIONE 

Portata aria mandata m³/h 8500 

Pressione statica utile mandata (Pa) 350 

Pressione statica utile espulsione (Pa) 300 

RAFFREDDAMENTO  

Temperatura aria ambiente (D.B.) °C 26 

Temperatura aria ambiente (W.B.) °C 18 

Temperatura aria esterna °C (D.B.) °C 35 
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Temperatura aria esterna °C (W.B.) °C 24 

Temperatura bulbo secco aria mandata °C 18 

Umidità Specifica aria in mandata g/kg 11 

RISCALDAMENTO  

Temperatura aria ambiente (D.B.)°C 20 

Temperatura aria ambiente (W.B.) °C 12 

Temperatura aria esterna °C (D.B.) °C 7 

Temperatura aria esterna °C (W.B.) °C 6 

Temperatura bulbo secco aria mandata °C 20 

VENTILATORI ZONA TRATTAMENTO (MANDATA) 

Potenza assorbita ventilatori mandata kW 2.03 

VENTILATORI (ESPULSIONE) 

Potenza assorbita ventilatori espulsione kW 1.53 

RAFFREDDAMENTO  

Potenzialità frigorifera kW 68.5 

Potenzialità sensibile kW 45.4 

Potenza assorbita compressori kW 23.1 

Temperatura bulbo secco aria mandata °C 18 

Temperatura bulbo umido aria mandata °C 16.3 

Umidità relativa aria mandata % 84.7 

Umidità Specifica aria in mandata g/kg 10.9 

Potenza frigorifera ulteriore disp. all'ambiente kW 23.1 

Efficienza termodinamica in raffreddamento (EER_C) 2.96 

Efficienza complessiva in raffreddamento (EER_S) 2.57 

RISCALDAMENTO 

Potenzialità termica kW 38.4 

Potenza assorbita compressori 4.51 

Temperatura bulbo secco aria mandata °C 20 

Temperatura bulbo umido aria mandata °C 11.9 

Umidità relativa aria mandata % 37.2 

Umidità Specifica aria in mandata g/Kg 5.39  

Efficienza termodinamica in riscaldamento (COP_C) 8.52 

Efficienza complessiva in riscaldamento (COP_S) 4.76 

DIMENSIONI  

Lunghezza di spedizione mm 2465 

Profondità di spedizione 17.35 

Altezza di spedizione 2260 

DATI TECNICI GENERALI 

RAFFREDDAMENTO  

Circuiti refrigeranti Nr. 2 

PESI E DIMENSIONI  

Peso di spedizione Kg 1285 

Peso di funzionamento Kg 1285 

COMPRESSORE  

N° compressori 2 

Tipo compressori Scroll  

Gradini capacità Std 10-100% 

F.L.A. - Compressore 1 _A 34.5 

F.L.A. - Compressore 2 _A 34.5 

L.R.A. - Compressore 1 _A 34.5 
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L.R.A. - Compressore 2 _A 34.5 

F.L.I. - Compressore 1 kW 20 

F.L.I. - Compressore 2 kW 20 

Tipo ventilatore mandata RAD ventilatore radiale 

VENTILATORI TRATTAMENTO (MANDATA) 

Numero ventilatori Mandata 1 

Diametro ventilatori mm 630 

Portata aria mandata l/s 2000 

Potenza unitaria installata kW 2.80 

Max pressione statica mandata Pa 600 

F.L.A. - Singolo Ventilatore mandata A 4.30 

F.L.I. - Singolo Ventilatore mandata kW 2.80 

VENTILATORI (ESPULSIONE) 

Tipo ventilatore espulsione RAD 

Numero ventilatori espulsione 1 

Diametro ventilatori mm 630 

Portata aria espulsa l/s 2000 

Potenza unitaria installata kW 2.80 

Max pressione statica espulsione Pa 600 

CONNESSIONI  

Scarico condensa 1" GAS  

DATI ELETTRICI  

F.L.A. CORRENTE ASSORBITA ALLE MASSIME CONDIZIONI AMMESSE  

F.L.A. - Totale A 95.4 

F.L.A. - Resistenze elettriche A 17.3 

F.L.A. umidificatore A 38.0 

F.L.I. POTENZA ASSORBITA A PIENO CARICO (ALLE MAX CONDIZIONI AMMESSE) 

F.L.I. - Totale kW 57.8 

F.L.I. - Resistenze elettriche kW 12.0 

F.L.I. umidificatore kW 26.3 

M.I.C. MASSIMA CORRENTE DI SPUNTO DELL'UNITÀ  

M.I.C. - Valore A 95.4 

LIVELLI SONORI  

Livello di Potenza Sonora (dB) 

Bande d'ottava (Hz) 

 

 

Livello di Pressione Sonora dB(A) 60 

Livello di Potenza Sonora dB(A) 80 

Il livello di pressione sonora è riferito ad 1 m di distanza dalla superficie esterna dell'unità 

canalizzata funzionante in campo aperto. Pressione statica utile 50 Pa. 

Si precisa che installando l'unità in condizioni diverse da quelle nominali di prova (ad es. in 

prossimità di muri od ostacoli in genere) i livelli sonori possono subire significative variazioni. 

I livelli sonori si riferiscono ad unità funzionante con portata aria standard 

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

67 69 67 67 72 73 67 74 
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CDZ02-03 - UNITÀ DI RINNOVO ARIA (ARIA PRIMARIA) CON RECUPERO DI ENERGIA 

A POMPA DI CALORE REVERSIBILE. (Tipo Clivet CPAN-XHE3 Size 5 o similari) 

 

Sistema autonomo di aria primaria, per la purificazione, il riscaldamento e raffreddamento ed il 

controllo estivo dell'umidità dell’aria di rinnovo, con recupero termodinamico dell’energia sull'aria 

espulsa, per installazione all’esterno o all’interno di locali tecnici, composto da basamento 

assemblato con telaio in acciaio zincato a caldo e verniciato e struttura interna a telaio portante 

eseguita in lamiera sagomata in acciaio del tipo “ALUZINK”. Pannelli della zona trattamento aria e 

pannelli di copertura di tipo sandwich a doppia parete in lamiera d’acciaio con interposto isolante di 

materiale poliuretanico (40 kg/m3), spessore lamiera esterna 6/10mm zincata e verniciata mediante 

polveri di poliestere con colorazione RAL 9001, spessore poliuretano 40mm con coefficiente di 

conduttività termica 0.022W/mK, spessore lamiera interna 5/10mm zincata a caldo. Pannelli con 

profilo in PVC a taglio termico con inserita guarnizione in gomma EPDM per garantire la tenuta 

ermetica, colorazione RAL 9001.  

Pannelli del vano compressori in lamiera di acciaio, verniciati mediante polveri di poliestere con 

colorazione RAL 9001 e rivestiti sul lato interno con materiale termoisolante e fonoassorbente del 

tipo autoestinguente (spessore 20mm, densità 9.5kg/m3, reazione alla fiamma classe 1 - DIN 53438).  

Compressori ermetici Scroll, completi di protezione del motore contro le sovratemperature, 

sovracorrenti e contro temperature eccessive del gas di mandata; montati su gommini antivibranti e 

completi di carica olio. Riscaldatore dell’olio ad inserimento automatico per previene la diluizione 

dell’olio da parte del refrigerante all’arresto del compressore. Due compressori comandati con 

inverter sul circuito frigorifero principale, completi di equalizzazione del livello dell’olio, ed un 

singolo compressore con regolazione ON/OFF sul circuito frigorifero secondario 

 Scambiatore per il trattamento dell’aria esterna e per il recupero dell’energia dell’aria estratta ad 

espansione diretta a pacco alettato realizzato con tubi di rame disposti su file sfalsate ed espansi 

meccanicamente. Alette realizzate in alluminio con superficie corrugata adeguatamente spaziate per 

garantire il massimo rendimento di scambio termico. Ventilatori di mandata e di estrazione del tipo 

plug-fan senza coclea a pale rovesce azionati da motori direttamente accoppiati a corrente continua 

“brushless” a controllo elettronico. 

Filtro pieghettato di efficienza G4 secondo norma CEN-EN 779 (classificazione Eurovent EU4/5 - 

grado di separazione medio 90.1% ASHRAE 52-76 Atm), per lato presa aria esterna ed estrazione 

ambiente del tipo autoestinguente (resistenza alla fiamma classe 1 - DIN 53438), costituito da telaio 

in lamiera zincata con reti di protezione zincate ed elettrosaldate e setto filtrante rigenerabile in fibre 

di poliestere apprettate con resine sintetiche.  

Filtro elettronico in lega di alluminio con efficienza di filtrazione superiore a 95% (equivale alla 

classificazione H10 impiegata nei filtri tradizionali), per lato presa aria esterna, completo di prefiltro 

metallico, realizzato mediante celle filtranti di tipo elettrostatico attivo con circuito elettronico di 

controllo integrato e con protezione a tenuta stagna per il lavaggio. 

Circuito frigorifero completo di: carica refrigerante, indicatore di passaggio del liquido e di 

umidità, pressostato di  sicurezza alta pressione, filtro de idratatore, valvola di sicurezza per alta 

pressione, valvola di espansione elettronica, valvola di non ritorno, valvola inversione ciclo a 4 vie, 

ricevitore di liquido, postriscaldamento a recupero di gas caldo a modulazione di capacità. 

Bacinella raccolta condensa in lega di alluminio 1050 H24 con isolamento anticondensa, saldata e 

provvista di manicotto di scarico. 

Quadro elettrico situato all’interno dell’unità ed accessibile da porta basculante apribile mediante 

chiave, comprendente: sezionatore generale blocco porta, magnetotermico protezione compressore, 

teleruttore alimentazione compressore, protezioni termiche motori ventilatori della sezione interna e 

della sezione esterna, magnetotermico a protezione circuito ausiliario, inverter per controllo 

compressore, resistenze elettriche  
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La sezione di controllo a microprocessore con tastiera/diplay utente, comprendente: regolazione 

della temperatura aria trattata, programmatore giornaliero e settimanale del set point di temperatura e 

dell’accensione o spegnimento dell’unità, protezione e temporizzazione compressore, sistema di 

autodiagnosi con visualizzazione immediata del codice guasto, contatti puliti per ON-OFF remoto, 

stato ventilatori, stato compressori, modo estate/inverno  

Utilizzo con regolazione mandata a punto fisso 

Refrigerante R-410A  

Tensione di alimentazione 400/3/50 senza neutro  

Recupero termodinamico attivo  

Versione Standard  

Circuito frigorifero a modulazione di capacità  

valvole di espansione elettroniche  

Postriscaldamento a recupero di gas caldo a modulazione di capacità  

Scambiatore standard su aria espulsa  

Scambiatore standard su aria esterna  

Portata aria costante in mandata e in espulsione  

Filtri aria classe G4 su aria esterna ed espulsa  

Filtri elettronici  

Pressostato differenziale filtri sporchi in mandata e in espulsione  

Controllo della temperatura e dell'umidità 

monitore di fase  

Controllo remoto con interfaccia utente  

resistenze elettriche d'integrazione  

Installazione esterna  

Antivibranti di base in gomma (Accessorio fornito separatamente) 

CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO SELEZIONATE  

VENTILAZIONE  

Portata aria mandata m3/h 9500 

Pressione statica utile mandata (Pa) 350 

Pressione statica utile espulsione (Pa) 300 

RAFFREDDAMENTO  

Temperatura aria ambiente (D.B.) °C 26 

Temperatura aria ambiente (W.B.) °C 18 

Temperatura aria esterna °C (D.B.) °C 35 

Temperatura aria esterna °C (W.B.) °C 24 

Temperatura bulbo secco aria mandata °C 18 

Umidità Specifica aria in mandata g/kg 11 

RISCALDAMENTO  

Temperatura aria ambiente (D.B.) °C 20 

Temperatura aria ambiente (W.B.) °C 12 

Temperatura aria esterna °C (D.B.) °C 7 

Temperatura aria esterna °C (W.B.) °C 6 

Temperatura bulbo secco aria mandata °C 20 

DATI PRESTAZIONALI  

VENTILATORI ZONA TRATTAMENTO (MANDATA) 

Potenza assorbita ventilatori mandata kW 2.14 

VENTILATORI (ESPULSIONE) 

Potenza assorbita ventilatori espulsione kW 1.74 

RAFFREDDAMENTO  

Potenzialità frigorifera kW 78.9 
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Potenzialità sensibile kW 53.1 

Potenza assorbita compressori kW 22.6 

Temperatura bulbo secco aria mandata °C 18 

Temperatura bulbo umido aria mandata °C 16.4 

Umidità relativa aria mandata % 85.3 

Umidità Specifica aria in mandata g/kg 11 

Potenza frigorifera ulteriore disp. all'ambiente kW 25.8 

Efficienza termodinamica in raffreddamento (EER_C) 3.60 

Efficienza complessiva in raffreddamento (EER_S) 3.07 

RISCALDAMENTO  

Potenzialità termica kW 43.4 

Potenza assorbita compressori kW 5.74 

Temperatura bulbo secco aria mandata °C 20 

Temperatura bulbo umido aria mandata °C 11.9 

Umidità relativa aria mandata % 37.2 

Umidità Specifica aria in mandata g/kg 5.39 

Potenza termica ulteriore disponibile all'ambiente kW 0.004 

Efficienza termodinamica in riscaldamento (COP_C) 7.56 

Efficienza complessiva in riscaldamento (COP_S) 4.51 

DIMENSIONI  

Lunghezza di spedizione mm 2465 

Profondità di spedizione mm 2025 

Altezza di spedizione mm 2260 

DATI GENERALI  

RAFFREDDAMENTO  

Circuiti refrigeranti Nr. 2 

PESI E DIMENSIONI  

Peso di spedizione Kg 1450 

Peso di funzionamento Kg 1450 

COMPRESSORE  

N° compressori 3 

Tipo compressori Scroll  

Gradini capacità Std 8-100% 

F.L.A. - Compressore 1 _ A 34.5 

F.L.A. - Compressore 2 _ A 34.5 

F.L.A. - Compressore 3 _ A 14.6 

L.R.A. - Compressore 1 _ A 34.5  

L.R.A. - Compressore 2 _ A 34.5  

L.R.A. - Compressore 3 _ A 10.1  

F.L.I. - Compressore 1 kW 20 

F.L.I. - Compressore 2 kW 20 

F.L.I. - Compressore 3 kW 8.60 

VENTILATORI ZONA TRATTAMENTO (MANDATA) 

Tipo ventilatore mandata RAD Radiale 

Numero ventilatori Mandata 1 

Diametro ventilatori mm 630 

Portata aria mandata l/s 2638 

Potenza unitaria installata kW 2.80 

Max pressione statica mandata Pa 420 

F.L.A. - Singolo Ventilatore mandata A 4.30 
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L.R.A. - Singolo Ventilatore mandata A 4.30 

F.L.I. - Singolo Ventilatore mandata kW 2.80 

VENTILATORI (ESPULSIONE) 

Tipo ventilatore espulsione RAD Radiale  

Numero ventilatori espulsione 1 

Diametro ventilatori mm 630 

Portata aria espulsa l/s 2638 

Potenza unitaria installata kW 2.80 

Max pressione statica espulsione Pa 540 

CONNESSIONI  

Scarico condensa 1" GAS  

DATI ELETTRICI  

F.L.A. CORRENTE ASSORBITA ALLE MASSIME CONDIZIONI AMMESSE  

F.L.A. - Totale A 119 

F.L.A. - Resistenze elettriche A 26 

F.L.A. umidificatore A 48.8 

F.L.I. POTENZA ASSORBITA A PIENO CARICO (ALLE MAX CONDIZIONI AMMESSE) 

F.L.I. - Totale kW 72.4 

F.L.I. - Resistenze elettriche kW 18 

F.L.I. umidificatore kW 33.8 

M.I.C. MASSIMA CORRENTE DI SPUNTO DELL'UNITÀ  

M.I.C. - Valore A 185 

LIVELLI SONORI  

Livello di Potenza Sonora (dB) 

Bande d'ottava (Hz) 

 

Livello di Pressione Sonora dB(A) 62 

Livello di Potenza Sonora dB(A) 83 

Il livello di pressione sonora è riferito ad 1 m di distanza dalla superficie esterna dell'unità 

canalizzata funzionante in campo aperto. Pressione statica utile 50 Pa. 

Si precisa che installando l'unità in condizioni diverse da quelle nominali di prova (ad es. in 

prossimità di muri od ostacoli in genere) i livelli sonori possono subire significative variazioni. 

I livelli sonori si riferiscono ad unità funzionante con portata aria standard 
  
 

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

74 75 75 74 75 74 69 74 
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VENTILCONVETTORI (FC-x / FCC-x) 

Fornitura di un ventilconvettore di dimensioni compatte, idoneo anche per l’installazione a canale 

cert. EUROVENT 

Generalità 

Ventilconvettore per istallazione a canale, realizzato con struttura portante in lamiera zincata, nella 

parte posteriore dotato di fori per il fissaggio a muro dell’apparecchio, pannello di chiusura del 

gruppo ventilante montato anteriormente; il ventilconvettore è corredato di bacinella di raccolta 

condensa, collegamenti per la fuoriuscita della condensa prodotta e collegamenti idraulici ad attacco 

femmina; i collegamenti sono normalmente posti sul lato sinistro della batteria, ma con la possibilità 

di ruotare la batteria. 

Gruppo ventilante 

Ventilatori centrifughi a doppia aspirazione con pale sviluppate in lunghezza per ottenere elevata 

portata con basso numero di giri, motore elettrico protetto contro i sovraccarichi a 3 velocità con 

condensatore di marcia sempre inserito direttamente accoppiato ai ventilatori ed ammortizzato con 

supporti elastici. 

Sezione filtrante 

Filtro estraibile, costituito con materiali rigenerabili e pulibile mediante lavaggio. Classe di 

filtrazione G2. 

Versione 

Versione pensile, priva di mobile di copertura, o a vista verticale che si presta per installazione in 

nicchia o canale sia in posizione universale che in posizione verticale. 

Il ventilconvettore è destinato all’impiego in impianto a 2 tubi, con batteria unica a ranghi, con 

tubi in rame e alette in alluminio; i collettori sono muniti di attacchi femmina e sfiato dell’aria posto 

nella parte superiore. 

Valvole 

A monte della batteria è prevista valvola a tre vie deviatrice del tipo ON OFF, in posizione di by 

pass se non alimentata, alimentazione a corrente alternata monofase a 230 V, tramite cavo fornito a 

corredo. 

Pannello elettronico, regolazione e sonde 

Il ventilconvettore è conforme alle seguenti direttive: 

Direttiva macchine 89/392 CEE e modifiche 91/368 CEE, 93/44 CEE e 93/68 CEE 

Direttiva bassa tensione 73/23 CEE  

Direttiva compatibilità elettromagnetica EMC89/36 CEE  

 

 

PANNELLO COMANDI ESTERNO 

Pannello comandi per istallazione a parete, costituito da termostato elettronico con possibilità di 

gestione di ventilconvettore in impianto a 2 tubi con le seguenti funzioni: 

cambio di stagione automatico in base alla temperatura dell’acqua rilevata da sonda accessoria 

posta sul tubo di mandata  

controllo di minima temperatura di acqua in riscaldamento  

termostatazione della velocità di ventilazione scelta  

possibilità di scelta automatica della velocità di ventilazione in base alla temperatura ambiente ed 

al set point di temperatura  

controllo delle valvole ON/OFF poste a monte delle batterie  

possibilità di impostare la ventilazione continua  

presenza di un contatto esterno normalmente aperto per consenso alla ventilazione  

possibilità di collegamento di un microinterruttore di chiusura alette per il consenso alla 

ventilazione  

Sonda aria interna al comando. 
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TRATTAMENTO ACQUA DI ALIMENTAZIONE 

 

ADDOLCITORE A SCAMBIO DI BASE AUTOMATICO  

Addolcitore a scambio di base automatico, di tipo autodisinfettante per il trattamento dell'acqua 

potabile ad uso tecnologico e di consumo, predisposto per il funzionamento mediante comando 

temporizzato asservito ad un comando volumetrico per evitare rigenerazioni durante i periodi di 

massimo consumo. L'apparecchio dovrà poter essere utilizzato anche come semi automatico, con 

avviamento per la rigenerazione manuale.  

Sarà inoltre dotato di batteria con ricarica automatica, per l'alimentazione delle memorie in 

mancanza di energia elettrica.  

L’addolcitore sarà composto da una colonna completa di testata con incorporato il by-pass di 

miscela e da un serbatoio per la preparazione automatica della salamoia.  

L’addolcitore sarà realizzato con materiali del tipo idonei all'uso alimentare e resistenti alle 

corrosioni.  

L'apparecchio dovrà avere le seguenti caratteristiche tecniche:  

pressione max esercizio: 800 kPa  

portata: 1.6 mc/h 

ciclo: 90 mcx°F  

tensione : 220 V/50 Hz  

raccordi : da 1” a 1”1/2  

Sarà corredato di cella elettrolitica in grado di idrolizzare parte del NaCl della soluzione 

rigenerante a NaClO (ipoclorito) per attuare una disinfezione automatica ad ogni rigenerazione delle 

resine e delle sue parti interne a contatto con l'acqua.  

Il raccordo dello scarico del tubo di lavaggio resine e del troppo-pieno serbatoio salamoia, dovrà 

essere eseguito senza contatti con le reti di scarico generali. La sezione del tubo di scarico dovrà in 

ogni caso non essere inferiore ad 1”1/4.  

A monte ed a valle dell'unità di addolcimento dovranno essere previsti dei rubinetti presa 

campione, per il controllo prestazionale e funzionale dell'apparecchiatura.  

L'impianto di addolcimento dovrà essere dotato di valvole di esclusione, valvola di by-pass e 

valvola di non ritorno a monte.  

L'installazione corretta prevederà un by-pass di esclusione nonché l'inserimento di una valvola di 

non ritorno a monte dell'apparecchio.  

Il sistema di miscelazione (acqua potabile fredda) ed il contatore ad impulsi per il comando 

rigenerazione saranno incorporati nella testata dell’addolcitore stesso.  

Il collegamento elettrico della testata dell'apparecchiatura potrà essere eseguito a mezzo di presa di 

corrente 220 -5 Hz sempre sotto tensione, oppure tramite alimentazione da quadro elettrico.  

 

FILTRO AUTOPULENTE  

Filtro autopulente per acqua potabile, composto da corpo in bronzo, con attacchi a flangia o filetti, 

completo di automatismi di comando lavaggio, in controcorrente del filtro.  

Il gruppo in bronzo sarà raccordato alla tubazione dell'acqua mediante un raccordi in bronzo.  

L'elemento filtrante sarà fissato alla testata e le impurità asportate durante il lavaggio verranno 

convogliate nella parte inferiore del filtro, mediante la valvola di chiusura di sicurezza, le impurità 

usciranno attraverso l'imbuto di raccolta. e scarico.  

Il filtro sarà realizzato interamente in materiali aventi requisiti alimentari e dovrà essere resistente 

alle corrosioni.  

Dovrà inoltre essere in grado di erogare acqua filtrata, anche durante la fase di pulizia. Il grado di 

filtrazione sarà 90 micron.  

L'apparecchio dovrà inoltre soddisfare le seguenti prescrizioni:  

pressione di esercizio min/max: 200 - 1000 kPa 
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acqua di lavaggio max : L. 10 

temperatura acqua sino a 30°C 

Il filtro dovrà essere inserito sulla tubazione dell'acqua da purificare rispettandone la sezione ed 

avendo cura che questa non sia posta ad una distanza inferiore di 170 mm dalla eventuale soletta 

sovrastante.  

Il verso del gruppo in bronzo dovrà rispettare il senso direzionale dell'acqua.  

A monte ed a valle dell'apparecchio si dovranno prevedere le valvole di intercettazione ed un by-

pass di esclusione per eventuali interventi di manutenzione.  

Per l'installazione procedere prima dell'inserimento del gruppo in bronzo raccordato con nippli e 

bocchettoni alla linea, quindi fissare allo stesso il corpo del filtro avendo cura che le guarnizioni 

trovino l'esatto alloggiamento.  

Lo spurgo del filtro sarà raccordato allo scarico, avendo cura che non vi siano contatti con zone 

inquinanti.  

Tale scarico deve in ogni caso impedire ogni possibile ritorno d'acqua verso il filtro, interponendo 

un sifone qualora lo stesso, non avvenga a pelo libero.  

 

POMPA DOSATRICE  

Pompa dosatrice a membrana a comando elettronico, predisposta per l’asservimento diretto ad un 

contatore ad impulsi, dotata di limitatore del numero massimo di impulsi al minuto e di spia di 

funzionamento.  

Tutte le parti della pompa, a contatto con il liquido da dosare, saranno realizzate con materiale 

resistente alle corrosioni.  

La pompa dovrà essere fornita completa di:  

tubazione di aspirazione, filtro di aspirazione;  

tubazione di iniezione ed iniettore con valvola ritegno.  

La pompa dovrà avere le seguenti caratteristiche tecniche:  

portata max : L/s 0,002 

pressione max : kPa 1000  

protezione : IP 54  

tensione : 220 V 150 Hz  

assorbimento max .: 40 W  

La regolazione della portata e del dosaggio avviene o tramite regolazione di frequenza (n° 

impulsi/min.) o tramite regolazione della cassa del pistone.  

Sarà posizionata la pompa nelle vicinanze o sul serbatoio di accumulo (se predisposto con sella di 

alloggiamento), avendo cura che l'alimentazione soluzione abbia un minimo di battente sulla pompa 

stessa, la distanza max tra loro ammissibile sarà di 80 cm.  

La distanza della pompa al punto di iniezione non dovrà mai essere superiore a 500 cm.  

Dopo aver ottemperato alle precedenti prescrizioni, si potranno attuare i collegamenti serbatoio- 

pompa e pompa - iniettore con le tubazioni flessibili plastiche e raccordi, a corredo della pompa 

stessa.  

In caso di dosaggio comandato da contatore ad impulsi, sulla tubazione da additivare, verrà 

inserito il contatore stesso, preceduto dal raccordo di iniezione.  

Il cavo "impulsi" del contatore andrà collegato, in questo caso, sulla morsettiera della pompa.  

Si procederà quindi all'alimentazione elettrica della pompa tramite apposita presa o quadro 

elettrico, verificando la disponibilità di tensione mediante commutatore on/off sulla pompa stessa.  

In caso di disponibilità di sonda livello minimo, si collegherà il cavo di segnalazione "vuoto" 

all'apposita boccola di presa.  

 

SERBATOlO ACCUMULO ADDITIVI  

Serbatoio accumulo additivi, realizzato in materiale resistente alle sostanze chimiche di comune 
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impiego nel trattamento delle acque; dovrà essere del tipo adatto per pompe dosatrici e sarà fornito 

completo di coperchio antiesalazione, livello graduato e raccordo per il collegamento alle pompe 

dosatrici.  

- Capacità serbatoio = 100 litri  

Sarà normalmente di tipo cilindrico verticale con un eventuale selletta laterale per supporto ed 

alloggia mento della pompa dosatrice.  

La base del serbatoio potrà essere appoggiata a pavimento o su apposita soletta di rialzo, e 

comunque sarà allineata alla basetta della pompa ovvero potrà sottostarvi per una quota di max 20 

cm.  

L'impianto dovrà sempre prevedere un rubinetto di acqua non trattata (possibilmente) da cui 

attingere l'acqua di preparazione soluzione nel serbatoio stesso.  

Nell'installazione si dovrà rispettare una distanza minima di 150 cm da eventuali fonti di calore 

(caldaie, scambiatori, ecc.).  

 

CONTATORE AD IMPULSI  

Contatore ad impulsi per il comando volumetrico delle pompe dosatrici elettroniche, sarà del tipo 

adatto per ottenere un dosaggio proporzionale in rapporto all'effettivo Consumo di acqua.  

I vari diametri dei contatori avranno una diversa frequenza di impulsi.  

Dovrà essere un contatore del tipo a turbina e sarà realizzato in bronzo verniciato. Il quadrante sarà 

Coperto da lastra in vetro, sulla quale verrà montato il trasmettitore di impulsi.  

Dovrà avere le seguenti caratteristiche tecniche:  

portata max: 0,69 + 4,16 L/s  

pressione max: 600 kPa  

perdita di carico max: 50 kPa  

Il contatore andrà inserito lungo la tubazione dell'acqua da trattare, rispettandone il verso ed in 

modo che il quadrante sia volto sempre verso l'alto ed in posizione orizzontale.  

Per una Corretta lettura occorreranno almeno 30 cm di linea rettilinea senza strozzature nè 

deviazioni, a monte del contatore.  

Un by-pass d'esclusione sarà comunque realizzato per consentirne la manutenzione.  

A monte del contatore, dovrà sempre essere installato un filtro di protezione, per preservare lo 

stesso da riserva e/o intasamenti che ne pregiudicano il regolare funzionamento. 

Si precisa che l’ottimale sistema dovrà essere realizzato previa analisi delle acque di 

alimentazione. 

 

 

 


